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本書の見方 


表言己 

本書では、次のようじ表記している場合があります。 

• Microsoft ® Windows Server™ 2003 operating system 日本語版一 
Windows Server 2003 

• Microsoft ® Windows ® XP operating system 日本語版 一 WindowsXP 

• Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating system 日本語版一 
WindowsMe 

• Microsoft ® Windows ® 98 operating system 日本語版 一 Windows 98 

• Microsoft ® Windows ® 2000 operating system 日本語版 一 Windows 2000 

• Microsoft ® Windows NT ® operating system Version 4.0日本語版一 
WindowsNT 4.0 

• Windows Server 2003、 WindowsXP 、 WindowsMe 、 Windows 98、 
Windows 200 0 、 WindowsNT 4.0の総称 ^ Windows 

マーク 

X . A MFP を正しく動作させるためのを意や制限です。 

•ノ 誤った操作を しないた め、必ずお読みください。 

MFP を使用するとき(こ知っておくと便利なことや参考(こなること 
- です。 

お読み(こなることをお勧めします。 


諸を意 


紙幣、有価証券などのスキャン-コピ ー• 印刷について 

紙幣、有価証券などを MFP でスキャン•コピー-巧刷すると、その巧刷物の使 
用如何(こ拘わ6ず、法律(こ違反し、罰せ6れます。 

関連法律 刑法第 148 条、第 149 条、第 162 条 

通貨ぶ証券模造取締法第1条、第2条等 


電 波障害防止について _ 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ<クラ 
ス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としています 
が、この装置がラジオやテレビジヨン受信機(こお接して使用されると受信障害を 
引き起こすことがあります。取扱説明書(こ従って正しい取り扱いをして下さい。 


局調ぶ規制しついて 

この装置は 、 「JSC 61000 -3-2 適合品」です。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合のを意 


本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、修理•保守サービスおよび 
技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 
また、日本国外ではその国の法律または規制(こより、本製品を使用できないこと 
があります。このような国では、本製品を運用した結果罰せ6れることがありま 
すが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 















AC アダプタおよび AC コードについて 


本製品(こ同捆されている AC アダプタ， AC コードおよび AC 分岐コードを本製品 iU 
外の電気機器(こ使用しないで < ださい。 

また、本製品同捆されているもの iU 外の AC アダプタ， AC コード， AC 分岐コード 
を使用しないでください。 


商標について 

OKI は沖電気工業株式会社の登録商標です。 

Microsoft 、 Windows 、 WindowsNT は、米国 Microsoft Corporation の米国及び、 
その他の国における登録商標または商標です。 

その他各社を、製品をは一般(こを社の登録商標または商標です。 

本書について 

1 . 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。 

2. 本書の内容(こ関して、将来そ告なし(こ変更することがあります。 

3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤 
り、記載もれなど、お気付きの点がありました6お買い求めの販売店(こご連絡 
ください。 

4. 本書の内容(こ関して、運用上の影響につきましては3項(こかかわ6ず責任を負い 
かねますのでご了承ください。 

マニュアルの版権について 

すべての権利は、株式会社沖データ(こ属しています。無断で複製、転記、翻訳等を 
行なっ口まいけません。必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。 


© 2005 Oki Data Corporation 










使用許諾契約 


下(こ記載されているものは、お客様が MFP のパ、ソケージ内の製品をご使用になる 
前(こ同意して頂いたソフトウェア使用許諾契約書の内容です。 

お客様へのお願ぃ 

MFP のパ、ソケージ内の製品をご使用(こなる前(こ、この本契約書を必ずお読み下さい。 
お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約(こ同意いただい 
たちのとみなします。 

もし、本契約書の条項を承認いただけない場合(こは、速やか(こお客様が購入された 
販売店(こ返却して下さい。 

株式会社沖データ似下 r 沖データ」といいます)は、お客様(こ対し下記条項に基づき 
このパ、ソケージ(こ収納されているソフトウェア（ただし 、 Adobe Reader は除くもの 
とし、じ(下「本ソフトウェア」といいます。 ） を非独占的(こ使用する権利を許詰しま 
す。沖データは本ソフトウェアをお客様に使用許諾する権利を有しております。 

1. 使用範囲 

お客様は、本ソフトウェアじ対応する沖データ MFP を所有する場合に限り、当 
該 MFP (こ直接またはネットワークを通じて接続される複数のコンピュータ(こプ 
□グラムをインストールして、本ソフトウェアを使用することができます。ま 
た、お客様は、バックアップの目的として本ソフトウェアを1部複製することが 
できます。 

2. 財産権および義務 

(1) 本ソフトウェアおよび その 複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは 
沖データのライセンサーにあります。本ソフトウェアの構成、編成、コード 
は沖データ及び沖データのライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機密 
情報(こあたります。本ソフトウェアは米国及び日本国の著作権まな6びじ国 
際条約及びその使用される国(こおいて適用される法律の保護を受けており、 
書籍その他の著作物と同じ(こ扱われなければなりません。 

に)第1条(こ定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貨 
与、レンタル、リース、譲ミ度、使用許諾することはできません。 

(3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリン 
グ、逆コンパイル、逆アセンブルしないことじ同意します。 

(4) お客様は本ソフトウエアのファイルをを変更しないことじ同意します。 


(己)お客様(こは本契約で認め6れた権利を除き、本ソフトウエアに関するいかな 
る権利も付与されません。 


3. 期間 

(1) お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効で 
す。 

に)お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去すること 
(こより、本契約を解除することができます。 

(3) お客様が本契約の条件(こ違反した場合(こは、沖データは、お客様(こ対してラ 
イセンス契約の解除を行うことがあります。この様な解除が行われた場合に 
は、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、 
本ソフトウェアの使用を中止するものとします。 

4. 保証 

(1) 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアじ関して、下の 
ことを含む一切の保証をするものではありません。 

-本ソフトウェアを使用する事じよってお客様の要望する性能または結果が 
得られること。 

-本ソフトウェア(こ瑕疵がないこと。 

-第兰者の権利を侵害していないこと。 

-特定の目的(こ適合していること。 

に)本ソフトウェアは、そ告なく改良、変更することがあります。 

5. 責任の限定 

沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェア(こよって生じる、い 
かなる直接的、間接的、派生的な損害、損失(こ対しても、沖データがたとえそ 
のような損害の発生の可能性(こついて知6されていたとしても、また、それ6 
の損害についての請求が不法行為(過失を含むがこれに限定されない)(こ基づくも 
のであれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、お客様(こ対し 
て一切責任を負わないものとします。また、本ソフトウェアまたは本ソフト 
ウェア(こ関連して生じた、第兰者か6なされるいかなる請求(こついても、沖 
データ及び沖データのライセンサーはお客様(こ対して一切責任を負担しないも 
のとします。 









6. 準拠ま 

本ソフトウエア(こついての使用許諾契約(こ関しては、契約の成立も含め日本ま 
を準拠まとします。 


7. 契約の有効性 

本契約の一部が無効でま的拘束力がないとされた場合(こは、本契約の他の部分の 
有効性(こは影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとします。 

8. 輸出管理 

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸出管理ま、その他の関連法令•規則 
で禁止されている国へは輸出されないものとし、またかかる法令-規則で禁止 
されている態様で使用されないものとします。お客様は、適切な米国及び日 
本政府の輸出許巧を得ず(こ本ソフトウェアや本ソフトウェアか6作6れた製品 
を輸出、再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこの条項(こ違反され 
た場合、自動的(ここの契約は解除されるものとします。 

9. ijd 主な合 Is' 

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対す 
る本ソフトウェアのライセンス(こついて沖データとお客様との間の事前の □ 
頭、書面またはその他の通信手段(こよる一切の合意(こ優先するお客様と沖デー 
夕との間の完全かつ唯一の合意であることを確認します。また本契約(こ基づく 
お客様の義務は、本契約(こ基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対 
する義務を構成するものとします。 

10. Notice to U . S . Government End Users (米国政府機関のエンドユーザへのを 
意） 

All Software provided to the U . S . Government pursuant to solicitations is ¬ 
sued on or after December 1,1995 is provided with the commercial license 
rights and restrictions described elsewhere herein . All Software provided to 
the U . S . Government pursuant to solicitations issued prior to December 1 ， 
199 己 is provided with "Restricted Rights " as provided for in FAR , 48 CFR 
52.227 -14 (JUNE 1987) or DFAR ，48 CFR 252.227 -7013 (OCT 1988 )，as 
applicable . 

本条項中で使用される" Software " とは、本契約中で定義される本ソフトウエア 
を指すものとします。 


□ □ 


□ □ 


、み 


□ □ 


死 


□ □ □ □ 


なお、本ソフトウェア(こは、個別(こ使用許諾契約を有するものが含まれている場合 
がありますが、個別の使用許諾契約(こ同意された場合(こは、そのソフトウェアに関 
してはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。 


《Adobe Reader の使用について 

Adobe Reader は沖データがアドビシステムズ社との契約(こ基づきお客様に配布す 
るものです。お客様は Adobe Reader (こ含まれているエンドューザー使用許諾契約 
書(こ同意すること(こより、アドビシステムズ社か 6 Adobe Reader の使用を許詰さ 
れることになります。 
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カラー調整ューティリティ 

蝶おモ进巧して「か0をクリックします。 

蝶お进巧 

I ミ;; ミ •: ミ;Iな P 眠 下. 微こ tM 靈雨7職 
1_ ガン？ ■をホ目が由正します。域 

广設定をイシポー！'.エウスポート.肖I聯します。の 


閣 

V 碟腊が巧 

OKI 鑑连喊雜 S 頸 をまを力‘ 


，师刷結集から进巧し、画面上 


キヤシセル」ヘルプ 


プリンタ部のカラーマッチングを調整しま 
す。パレ、ソトカラーの出力色の調整や、ガン 
マ值や原色の色相-色彩を調整することじ 
よって出力色の全体傾向を変更することがで 
きます。 


色見本印刷ユーティリティ 


MFP で RGB 色の見本を巧刷します。巧刷さ 
れた色見本を見て、希望する色をアプリケー 
シヨンでどのような RG 目色の指定をするか 
確認することができます。 


動作環境 

WindowsXP/Me/98/2000/NT4.0/Server 2003 日本語版の動作するコンピュータ 

^ WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003 はセツトアツプにはコンピュー 
が’ ノ タの管理者の権限が必要です。 



画 i な—患—器—器— 設 I 


が 


_ 

I ■ 監 I 


I が s I 設 — 訟 - 

■i 帛 国 ！^ rM —y 
■lil ■lil Hil ILi ■III I 

■lil ■II! Hii ■ill I 

設 w 揽 I B 茲 S 鼓 I 
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インストールします 


OrMFP ソフトウエア CD-ROM 」 をセットします。 

©CD-ROM のアイコンを開きます。 

〈 WindowsXP / Server 2003の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[5510MFP] アイコンをダブルクリックして開きます。 

〈 WindowsMe /98/2000/ NT 4.0 の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、[日日 10MFP] アイコンをダブルクリックして開き 
ます。 


@に ETUP] アイコンをダブルクリックします。 



setuD.exe 
SetLjp Program 


セットアッププ□グラムが起動します。 

〇 r 使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

@[ カラーユーティリティのインストール ] を選択し、[選択]をクリックしま 




































□ [A 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


、み 


死 


□ □ □ □ 


@インストールす るユー ティリテイを選択し、[インストール]をクリ 、ソク します。 

イ Yt スト—ルするコンボ—ネントぞ进折して、[インスト—ル]ボタンをクリックしてく 


を見本巧刷ユーモ 



戻る思」 


I ィンスト—ル。 • 


が了 (目」 


起動します 

〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム] ( WindowsXP / Server 2003 J : 心卜では口□グ 
ラム])-[沖データ]-起動したいユーティリティを選択します。 

詳しくは 

• 「色見本巧刷して希望色の RG 目値を巧めたし^」 （170 ページ） 

• 「パレ、ソトカラーを変更してカラーマッチングしたい」 （154 ぺージ） 

• 「ガンマ値や色ネ目を変更してカラーマッチングしたい」 （159 ページ） 

をご覧 < ださい。 


0画面の指示(こ従ってセットアップします。 
©「カラープリンタシリーズ」画面で[終了]をクリックします。 


-R-h-M- テイリテイ 
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1Windows ソフトウエア 



J ネットワークユーティリテイ 


f > 


ネ 

ソ 

卜 

フ 

I 

ク 

3 . 

I 




ネットワーク接続時(こ使用するユーティリティです。 
必要(こ応じてインストールしてください。 


OKIMFP ネットワークセットアップツール （ 13 ぺージ ) 



MFP のネットワークの設定やステータスの 
確認ができます 。 IP アドレスの変更や 
TELNET^°n トコルの機能変更もできます。 


(17 ぺージ） 

ネットワーク接続での巧刷、巧刷ジョブの管 
理、プリンタ/ MFP の ステータスを 確認する 
ことができます。 


Network Extension (24 ぺージ ) 



プリンタドライバか6プリンタの設定項目を 
確認したり、プリンタ/ MFP のオプション構 
成の設定ができます。 
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PrintSuperVision (27 ぺージ） 

ネットワーク(こ接続されるプリンタ/ MFP を 
管理する Web ベースのアプリケーシヨンで 
す。複数のプリンタ/ MFP の設定情報や消耗 
品情報を確認できます。 



Web Driver Installer (34 ぺージ ) 



ネットワーク接続されるプリンタ/ MFP を表 
示し、プリンタドライバインストールモ 
ジュールをダウン□ー ドし、クライアントの 
コンピュータにインストールする Web アプ 
リケーシヨンです。 


Web ブラウザ （ 44 ぺージ ) 



Web 画面で、プリンタ/ MFP のメニューや 
ネットワークの設定を遠隔操作できます。 



































































く □ □ [A 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


、み 


死 


□ □ □ □ 


OKIMFP ネットワークセットアップツール 


本ツールでは、ネットワーク上(こを在するすべての OKIMFP の管理および環境設定 
を効率的(こ行う手段を提供します。 

動作環境 

WindowsXP / Me /98/2000/ NT 4.0/ Server 2003日本語版で動作しているコン 
ピュータ 

インストールします 

OMFP の電源を ON (こします。 

© Windows が起動していることを確認し、添付の 「 MFP ソフトウエア CD - ROM 」 を 
セットします。 

© CD - ROM のアイコンを開きます。 

〈 WindowsXP / Server 2003の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[己己 10 MFP ] アイコンをダブルクリックして開きます。 

( WindowsMe /98/2000/ NT 4.0 の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、[日己 10 MFP ] アイコンをダブルクリックして開き 
ます。 

© [ SETUP ] アイコンをダブルクリックします。 

セットアッププ□グラムが起動します。 

@ r 使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 


@[ネ、ソトワークユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックし 
ます。 


インストールする: 


ーネントぞ涅巧して、践俯ポタンをクリックしてください0 


ブ y ンタドライハ■のインスト ー J レ 
方ラーユーティりティのインストール 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


( 进 m ) J が了追 ） I 


©[ OKIMFP ネ、ソトワークセツトアップツール]を選択し、[インストール]をク 
リックします。 


f ゴ^ストールするコンボ—ネントぞ遇巧して、[インスト—ル眯タンをクリックしてく 


赛一 

讀 Print 

Web I 


LPR ユーテイりテイ 
Network txtension 
Super Vision 
Driver Installer 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


j | ィンストルの.) が了ち ） I 


©インストールで使用する言語を選択し、 [ OK ] をクリックします。 

@セットアッププ□グラムが開始されるので、[次へ]をクリックします。 
⑩[使用許諾契約]をよく読み、[はい]をクリックします。 


okiivfp ' k - ット 7- ク七ット7ップツ-ル 
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©インストール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリ、ソクします。 



©プ□グラムアイコンを追加するフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。 



® [完了]をクリックします。 



1 Windows ソフトウエア 



(□ □ □、 



OKIMFP ネットワークセットアップツ—ル 
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<D [終了]をクリ、ソクします。 



削除します 

〇 I ：スタート]-[すべてのプ□グラム] ( WindowsXP / Server 2003外では口□グラ 
ム] )-[ OKIMFP ネットワークセットアップツール]-[アンインストール]を選択しま 
す。 

〇 [はい]をクリ 、ソク します。 



削除が開始されます。 


起動します 

〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム] ( WindowsXP / Server 2003外では[プ□グラ 
ム] HOKIMFP ネットワークセットアップツール]- [ OKIMFP ネットワークセット 
アップツール]を選択します。 






















































f > 


新しいデバイスを作成します 

〇「新しいデバイス」アイコンをダブルクリックします。 



メモ」[ファイル]-[新しいデバイス]の手順でも作成できます。 
©デバイスの IP アドレスを入力します。 



©入力した IP アドレスのアイコンが表示されます。 



□ □ 


□ □ 


□ □ 


、み 


死 


□ □ □ □ 


ネットワーク上の MFP を検索して、作成します 

〇 [ファイル]-[全てのデバイスをお熱を選択します。 

0 [お索]をクリ 、ソク します。 


ネットワーウアタブター： 

肝アドレス MAC アドレス ヴーの：[イア ... サブネジトマスウ 


j がま 


[ キャンたル ) 


©表示された MFP を選択し、[追加]をクリックします。 

ネツトワークア巧：巧一： [[1 ]Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller vj 


IP アドレス _ MAC アドレス 兰ートウェイア こ_ サプネットマスク 

の -|"-' 刪 1「'— PimiTwufTwi I '1 1 MiTiMMi iirrmri'M 


じがお II IP 棘… ] 


适加 ij キャンたルI 


©[追加]で指定したデバイスのアイコンが表示されます。 



知') 同ーサブネット内にある MFP を検索できます。 


OKIMFP ミト 7- クち卜；プツ-ル 
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1Windows ソフトウエア 


D 作ホい:デ A イス帽除します 

〇 
ス 
1 
で 
で 

ネ 

ソ 


フ 


ク 

セ 

'ソ 

卜 

ア 

ソ 

プ 

ソ 

I 

ル 


を OKIMFP ネ，トワーウセ，トア，ブツール じ I 后!因 


ファイル表示 

ツールヘルブ 


® X 

其ょ.を^ 

.ん;回—. 


滚 


卽しぃデバイス! 

C5510MFP 

( 192 . 168 . 0 . 153 ) 



〇削除したいデバイスを選択します。 



16 


© rx 」 をクリックします。 



メモ[ファイル]-[削除]の手順でも削除できます。 


® [はい]をクリックします。 




「ネットワークセットアップツールを使います」(こ続きます。 

















































OKI LPR ユーテイリテイ 


ネットワーク接続での目 P 刷、巧刷ジョブの管理、プリンタ/ MFP のステータス確認 
ができます。 

動作環境 


WindowsXP / Me /98/2000/ NT 4.0/ Server 2003日本語版で動作しているコン 
ピュータ 

TCP / IP で動作しているコンピュータ 


知う 


TCP / IP のネットワーク}妾続でプリンタドライバのインストールを行 
うと、自動的に OKI LPR ユーティリティがインストールされます。 
WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003では、セットアップにはコン 
ピュータの管理者の権限が必要です。 

印刷方式、同報印刷ジョブの自動転送および手動転送機能は利用 
できません。 


© [ SETUP ] アイコンをダブルクリックします。 



setup 

セツトアッププ□グラムが起動します。 


© r 使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

〇[ネ、ソトワークユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックし 
ます。 


インストールするコンボーネントぞ进折して、投封讶ボタンをクリックしてください。 



下の説明は 、 WindowsXP Home Edition を例(こしています。 


インストールします 


OKI 

PRINTINQ SOLUTIONS 

し 进巧を ） J が了© 


OMFP の電源を ON (こします。 

© Windows が起動していることを確認し、添付の 「 MFP ソフトウエア CD - ROM 」 を 
セットします。 

© CD - ROM のアイコンを開きます。 

〈 WindowsXP / Server 2003の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[己己 10 MFP ] アイコンをダブルクリックして開きます。 

〈 WindowsMe /98/2000/ NT 4.0 の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、[日己 10 MFP ] アイコンをダブルクリックして開き 
ます。 


〇 [OKI LPR ユーティリティ]を選択し、[インストール]をクリックします。 




























1Windows ソフトウエア 



〇 

ろ 

ミ 

JJ 

ュ 

丄 

イ 


く □ □ [A 


©すで(こ OKI LPR ユーティリティがインストールされて起動している場合、終了す 
る画面がでるので[はい]をクリックします。 


み 那^な離 r です。 


li ない Mil |— いいま(が」 


@セットアッププ□グラムが開始されるので、[次へ]をクリックします。 

⑩インストール先とスプール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。 



⑩[スタートアップ(こ登録する](こチェックが入っていることを確認し、[次へ]を 
クリ、ソクします。 
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® プ□グラムフォルダをを確認し、[次へ]をクリックします。 


® [完了]をクリックします。 



⑩[終了]をクリックします。 


m 


トルねコンポーネント誦して、[インストル]ボタンをクリックぶ 


OKI 




Network Extension 
Print Super Vision 
Web Driver Installer 



































































く □ □ [A 



削除します 


リモートプリントの設定 


〇 [ファイル]メニューの[終了]を選択します。 



〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム] (WindowsXP/Server 2003 外では[プ□グ 
ラム])- [ 沖データ ]- [OKI LPR ユーテイ リ テイ ]- [OKI LPR ユーテイ リ テイの削 
除]を選択します。 

0 [はい]をクリ 、ソク します。 


フ7イん刖除の巧夏 


J'j 'OKI LPR ユ-ティリティとそのすべての]ンが-ネントを刖除しますか？ 

け ....... 賦 W......ill ぃぃぇ ( N ) I 


削除が開始されます。 


起動します 

〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム] (WindowsXP/Server 2003 外では[プ□グ 
ラム])-阱 デー タ]- [OKI LPR ユーティリテイ ]- [OKI LPR ユーティリテイ ] を選 
択します。 


ファイルをプリンタ/ 

MFP (こダウン□ー ドし 巧刷ジョブを表示したり削除します。 


ます。 



OKI LPR ユーティリ 
ティ（こ登録されてい 
るプリンタ/ MFP を 
削除します。 

プリンタ/ MFP の IP アドレス 
を変更します。 


プリンタ/ MFP のステー 
タスをパソコン上で確認 
することができます。 

ショブを一時停止します。 


OKI LPR ユーテイリテイにプリ 
ンタ /MFP を登録します。 


プリンタ/ MFP のネットワーク設定や、 
メニュー設定を巧うための Web ブラウザ 
を起動します。 



舅 


丄 
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1Windows ソフトウエア 


f > 


プリンタの追加 


巧刷先のポートを OKI LPR ポートに変更することができます。 


的 


すでに OKI LPR ユーティリティに登録されているプリンタ/ MFP は設 
をできません。ポートを変更したい場合は、「プリンタの再設を」を 
還ネ尺してください。 


〇 [リモートプリント]メニューの[プリンタの追畑を選択します。 



フリンタのお加...曲 


©[プリンタ]を選択し、 [ IP アドレス]にプリンタ/ MFP の IP アドレスを入力し、 [0 K ] 
をクリックします。 



負•う 


[プリンタ]には、「プリンタと FAX」(WindowsXP/Server 2003じ(外の場 
合は「プリンタ」）フォルダにプリンタドライバが追加されている場合 
のみ表示されます。 WindowsXP/ 2000 /NT4.0/Server 2003でネットワー 
ク プリンタに設をしている 場合は表示され ません。 


[検索]をクリックしてネットワーク上の沖データ製プリンタ/ MFP を検 
- 索することもできます。 


メインウィンドウにプリンタ / MFP が追加されます。 



印刷データファイルのダウンロード 

巧刷データファイルをプリンタ/ MFP (こダウン□-ド猎信）し、巧刷させることが 
できます。 


OroKi C 日日 10 」を選択します。 

© [リ モー トプリント] メニ ューの[ダウン□-鬥を選択します。 



フリンタの胤] L . 曲 
フリンタの刖除(が 
フリン》の再設定..嗯 

Web 設ち..地） 


@ダウン□-ド(送信)するファイルを選択し、[開く]をクリックします。 



ファイルのダウン□ー ドが開始されます。 




































































く □ □ [A 


□ □ 


□ □ 


□ □ □ □ 


Web ブラウザを起動する 


OKI LPR ユーティリティより、 MFP のネットワーク設定や、メニュー設定を行う 
ための Web ブラウザを起動します。 

A 各設をの設を方まについては 「Web ブラウザ」 (44 ぺージ） を参照して 
け くださぃ。 

OMFP を選択します。 

X- A このぺージを実行するには、 Sun Java Runtime Enviroment が必要 
V • ノ です。 Sun Java Runtime Enviroment については、 http://www.java. 
com/ja/download/manual.jsp を参照してく ださい。 

©[リモートプリント]メニューの [ Web 設定]を選択します。 


/ D D \ / □ □ □ 

、がノ \来 ]V ►フ ^ジ> 


A Web ポート番号が変更されている場合は、 OKILPR ユーティリティ 
y 王 •ク のポート番号の設をを必下の手順で変更してください。 

OMFP を選択します。 

© [リモートプリント]メニューのロリンタの再設定]を選択します。 
©[詳細設定]をクリックします。 


OKI LPR 2 —ティリテイ 

リモ-トフリント(巧 


回回囚 


ファイルの 

フリン》 


オフろ3ンり）レフ*お） 


夕つン日ず...(が 


gftsraigj シれ'のま示…(ぶ 

フリン加)かれ.化） 
一 B がき止を） 


フリン如)适加...(直） 
フリン9の肖り除(り） 
フリン》の再設定…(が 


JJ 犬お 


] が了 im 1； 


ブリン》をの： 1 

IP アドレスの： 

コ;0卜に)： 


1192.168 .0.1 


がま ⑩… J 


」|区詳細設軍遐…け 


J 扣ンセル I 


〇 [ポート番哥(こ、 Web ポート番号をクリックします。 


ブリン》る(己)； 

IP アドレスの： 

ゴントむ)： 「 

LPR 設定 


つ 


1192.168 .0.1 


厂 LPR バ仆カウントをち細こする ( L ) 
ジョブの白なおを — = 


■ ジョブの白めおさぞ巧うが 


同が巧刷 - 

r 他のブリンタにも同時にげ刷する ( M ) 


f Web 設定 

、 

1 ポートをち(が 

1邮| J 


[ OK 


みンセル」—、，げ化) 


® [ OK ] をクリックします。 



〇 

ろ 

ミ 

で 

ュ 

丄 

イ 
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1Windows ソフトウエア 


f > 



〇 

ろ 

ミ 

JJ 

ュ 

丄 




ジョブの表示と削除 

巧刷ジョブを表示したり、削除することができます。 

〇プリンタ/ MFP を選択します。 

© [リモートプリント]メニューの[ジョブの表示]を選択します。 



フリン触過]!]…(直） 
フリン蜘刖除屯） 
フリン触馬る志..(が 

Web 設定..地） 


ジヨブが表示されます。 

©削除したい印刷ジョブを選択し、[ジョブ]メニューの悄1|除]を選択します。 



ジョブが削除されます。 
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プリンタの ステータス 


プリンタ/ MFP のステータスを表示させることができます。 

(a 正しいステータスが取得できない場合があります。 


〇プリンタまたは MFP を選択します。 

〇 [リモートプリント]メニューの[プリンタのステータス]を選択します。 


OKI LPFa —ティリテイ 


回回 図 


J リンタ 

ご破がけ ド 


夕つン日-ド...四 
加''のち干 Ml 


I オフろ;ン哟 A ルパぶ 

I」が態 I が了 I; 重り [ 


フリン加逸]日...曲 
フリンタの刖陈屯） 

巧パの再設定..(巧 

Wetl 綻…他） 


プリンタまたは MFP の ステータスが 表示されます。 



如加トレ " 


.那. 


メモジョブ表示ダイァログの「ステータス」でも確認することができます。 















































自動的に IP アドレス再設定 

DHCP サーバ(こ接続しプリンタや MFP の電源を入れる度にプリンタ / MFP の IP アド 
レスが変更になる場合、自動的(こ変更された IP アドレスを横索し再設定することが 
できます。 

^ 王検索が象は、 OKILPR ユーティリティの検索範囲設をに従います。 


〇 [オプシヨン]メニューの[設定]を選択します。 



@ [0 K ] をクリ 、ソク します。 
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1Windows ソフトウエア 



_I Network Extension 


f > 


プリンタドライバか 6 MFP の設定項目を確認したり、 MFP のオプション構成の設定 
が容易(こできます。 

動作環境 


WindowsXP / Me /98/2000/ NT 4.0/ Server 2003日本語版が動作している〕ン 


ヒュータ 

TCP / IP で動作しているコンピュータ 


私) 


プリンタドライバと連動して動作するため、プリンタドライバの 
インストールが必要です。 

TCP/IP のネットワーク接続でプリンタドライバのインストールを 
行うと、自動的に Network Extension がインストールされます。 
プリンタドライバの接続先が必下の場合にのみ動作します。 

OKI LPR Port 


Standard TCP/IP Port(WindowsXP/ 2000 /Server 2003の場合） 
LPR Port(WindowsNT4.0 の場合） 

WindowsXP/ 2000 /NT4.0/Server 2003では、セットアップにはコン 
ピュータの管理者の権限が必要です。 
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インストールします 

i ： rF の説明は 、 WindowsXP Home Edition を例にしています。 

OMFP の電源を ON (こします。 

© Windows が起動していることを確認し、 MFP 添がの 「 MFP ソフトウエア CD - 
ROM 」 をセットします。 

© CD - ROM のアイコンを開きます。 

〈WindowsXP/Server 2003 の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[5510 MFP ] アイコンをダブルクリックして開きます。 

〈WindowsMe/98/2000/NT4.0 の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、[日日 10 MFP ] アイコンをダブルクリックして開き 
ます。 


〇に ETUP ] アイコンをダブルクリックします。 



setup 


セットアッププ□グラムが起動します。 

0 r 使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

@[ネットワークユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックし 
























O [Network Extension ] を選択し、[インストール]をクリ、ソクします。 



© [次へ]をクリ 、ソク します。 




□ □ 


□ □ 


□ □ 


、み 


死 


□ □ □ □ 


⑩[終了]をクリックします。 


国 


インスト-ルするコンボ-キントを进折して、[インスト-ル味みをクリックしてく 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 



J ィンスト-ルの I ■ が了の ) 


Network 
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MFP の設定を確認します 


接続している MFP の設定内容などが確認できます。 


負ろ 


Network Extension をインストールしても、動作環境に一致しない場 
合は[オプション]タブは表示されません。 


OKI 05510のブ日パティ 


巡_ 

テク,、 


„普を’ポ ート 詳帥設定をの菅巧 j オフ•シ3ン1たキユリテイ::テ''が イスオフ ろか 
イス設定 


05510(192.168.0.2) 

十トレイ 

+テ''ィスウ/巧リ 
+トトタ圭量 


【却 


トティリティ ft '' づ ''3 ン 


j Webi ち定 j 


I Q キャンじ!レ I 


(WindowsXP の画面） 


〇 [スタート]-[コント□-ルパネ 
ル]-[プリンタとその他の八一 
ドウエア]-[プリンタと FAX ] を 
選択します。 

(Windows Server 2003では 
[スタート]-[プリンタと FAX ] 
を選択します。 Windows 2000/ 
NT 4.0/ Me /98 では[スタート]- 
[設定]-[プリンタ]を選択しま 
す。） 

©[OKI C 日51 0] アイコンをマウ 
スのちボタンでクリ、ソクし、 
[プ□パティ]を選択します。 

0 [オプシヨン]タブをクリックし 
ます。 

〇 [更新]ボタンをクリ、ソクします。 

「デバイス設定」(こ MFP の設定内 
容が表示されます。 

® [ OK ] をクリックします。 


メモ 


[Web 設を]ボタンをクリックすると、自動的に Web ブラウザが起 
動し、 MFP の設を内容が表示されます。詳しくは、 「Web ブラウ 
ザ」 (44 ぺージ） をご覧ください。 

[デバイスオプション]タブで[プリンタの情報を取得する]をク 
リックしても、設を内容が確認できます。 


1 Windows ソフトウエア 
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削除します 

〇 [スタート]-[コント□-ルパネル]-[プ□グラムの追加と削陶 ( WindowsXP / 
Server 2003外では I ；スタート]-啟定]-[コント□-ルパネル]-[アプリケー 
シヨンの追加と削除])を選択します。 

〇 [OKI Network Extension ] を選択し、画面(こ従って削除します。 


























PrintSuperVision 


ネ、ソトワークじつながっているプリンタや MFP を管理するための Web ベースアプリ 
ケーシヨンです。複数のプリンタ / MFP の設定情報や消耗品情報を確認することがで 
きまず。1台の〕ンピュータに PrintSuperVision をインス!ルし、他の〕ンピユー 
夕か 6 Web ブラウザを使用して、 リモートで PrintSuperVision じアクセスします。 


動作環境 

PrintSuperVision をインストールする〕ンピュータ 

WindowsXP Professional /2000 (Service Pack lJU 上)/ Server 2003日本語版 
が動作しているコンピュータ 

r f "I WindowsXP Service Pack 2をお使いの方は、セットアップ編10章 
i メ ± J 「困ったときには」の 「WindowsXP Service Pack 2に関する制限事項」 

を参照してください。 

Microsoft インターネットインフォメーシヨンサーバ （ IIS ) Ver .5.0 JU 上がインス 
トールされているコンピュータ 
TCP / IP で動作しているコンピュータ 

ウィルスチェックソフト等(こよリアクティブサーバページ ( ASP ) の動作が阻害 
されない環境のコンピュータ 


PrintSuperVision にリモートでアクセスするコンピュータ 

WindowsXP / Me /98/2000/ NT 4.0/ Server 2003 B 本語版が動作しているコン 
ピュータ 

Microsoft Internet Explorer Ver . 5.0上がインストールされている〕ンピユー 
夕 

TCP / IP で動作しているコンピュータ 


食') 


CODE - RED や NIMDA のようなウィルス感染を回避するために、 
PrintSuperVision のインストール前に Microsoft のホームぺージから 
最新のセキュリティパッチを入手し、コンピュータにインストー 
ルされることをお勧めします。 

セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。 


□ □ 


□ □ 


、み 


□ □ 


死 


□ □ □ □ 


iU 下の説明は、下記の環境を例(こしています。 

Prin に uperVision をインストールする〕ンピュータ 
Windows : WindowsXP Professional 

IP アドレス ：192.168 .0.3 

Prin に uperVision にリモートでアクセスするコンピュータ 

Web ブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver . 6.0 


インストールします 

OMFP の電源を ON (こします。 

© Windows が起動していることを確認し、添がの 「 MFP ソフトウエア CD - ROM 」 を 
セットします。 

© CD - ROM のアイコンを開きます。 

〈 WindowsXP / Server 2003の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[己己 10 MFP ] アイコンをダブルクリックして開きます。 

〈 Windows 2000の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、[日日 10 MFP ] アイコンをダブルクリックして開き 
ます。 

〇 [ SETUP ] アイコンをダブルクリックします。 


setup 

セットアッププ□グラムが起動します。 

©使用許諾契約をよく読み、[同意する]をクリックします。 
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@[ネットワークユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックし 



〇 [Print Super Vision ] を選択し、[インストール]をクリ、ソクします。 



©[次へ]をクリックします。 



p 「 intsupe「vision 


28 


© プ□グラムフォルダをを確認し、[次へ]をクリックします。 



⑩インストール先のフォルダさ)を確認し、[次へ]をクリックします。 


インスト-んホの巧が 

セットアブ州’かイルをインストルするフォルタ巧进巧してください。 

セット7ッフは、ホのフオルがこ PH が Supervision をむストルします。 

このフォルダへのインストづ W ま、じ文へ]ホ''》ンぞウリッウします。 

居りのフ3ルタ’'ヘインストルする巧合は、[き照]本''ダノぞ财ッウしてフオルタ巧涯巧してください。 




インストルホの別ルダ 

C：¥Program FilesMOkid おが PrintSuperVision 安 P ち(巧… 1 


< 民る (B| J； みへ(胁 ]I キトンセル I 


⑩インストールする Web サイトにチェックをがけ、[次へ]をクリ、ソクします。 



























































く □ □ [A 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


、み 


死 


□ □ □ □ 


® [次へ]をクリ 、ソク します。 



-ュー巧こ肌のお;是ぞしました。 


les¥OkidataMPrintSuperVision 


<インス-トール先〉 

C:¥Pro が am File が 
<Wfeb ディレクトリ〉 

PrintSuoerVision 
インターネットヴストアカウントに LU 下のフォルダのま巧 
C：¥ Program Fi les¥Ok idataMPr i が Super Vis ion¥data 
C：¥Program Files¥Okiddtd¥PrintSiperVisionMwww 
C：¥Program Files¥Okidata¥PrintSuperVision¥www¥ma 


込み脱みえました。 


J 信…―巧^:邸に'''！ ilj みンセル I 


® [完了]をクリックします。 



In が al 怯 hieW Wizard の完了 


Prin に叩 erVision のデフォルトの营巧者アカウントは、じ1下の巧りで 

ユーヴを: admin 
バスワード： P が SWG I 
このバスワードは、 


'ードは、ををすることをお©]めします。 


再起動画面が表示された場合は、[今すぐにコンピュータを再起動します]を選 
択し、[完了]をクリックします。 


起動します 

〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム] ( WindowsXP / Server 2003外では口□グ 
ラム])-[沖データ ]- [PriMSuper Vision ]-[ PriMSuperVision ] を選択します。 


削除します 

〇 [スタート]-[コント□ールパネル]-[プ□グラムの追加と削除] ( WindowsXP / 
Server 200 3]： i 外では[スタート]-[設定]-[コント□-ルパネル]-[アプリケー 
シヨンの追加と削除] ) を選択します。 

©[OKI PrintSuperVision ] を選択し、画面(こ従って削除します。 


⑩騰了]をクリックします。 


リフトウェア 
インストール 
ださい。 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


OKIMFP ネットワーク 1Z ットアッブシー J レ 
OKI LPR ユーテイりテイ 


Network Extension 

Web Driver Installer 


_ 戻る避」 _ インストル@ || 


(J 
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アクセスします 

別のコンピュータで Web ブラウザを起動して、 PrintSuperVision がインストールさ 
れているコンピュータにアクセスし、設定を変更することができます。設定を変更 
するには、 「Admin」 の権限で□グインする必要があります。 

〇 Web ブラウザを起動します。 

© [ アドレス](こ、 URLrhttp://Prin 松 uper Vision が起動している〕ンピュータの IP 
アドレス/ PrintSuperVision/」 と入力し、 Enter キーを押します。 


例）コンピュータの IP アドレスが 
「192.168.0.3」の場合 
http:// 192.1 68.0.3/PrintSuperVision/ 


7ァイル(り漏集ち ）亲元たを わ気に入り(旦） ツー 

©戻る’ _,|囚图.江/ぉ束 

アドレス屯） I I http ：//192.168.0.3/ PrintSuperVision/ I 


A IP アドレスに 1 巧または 2 巧までの数値を含む場合、数値の前に「0」を 
^ ノ 入力しないでください。通信が正しく行われない場合があります。 

(例）正しい入力値： http:// 192.168 .0.3 / 

誤った入力値： http:// 192.168 .000.003 / 


1 Windows ソフトウエア 
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©[ユーザを](こ 「AdmirU、 [パスワー円(こ管理者のパスワードを入力し、[□グイン] 
をクリックします。 



メモパスワードの初期値は「 password」 です。 









































プリンタタブ 


マップタフ 


◎ : 「Admin」 で□グインしている場合のみ表示される項目 


◎ : 「Admin」 で□グインしている場合のみ表示される項目 

[よく使うプリンタ] 

頻繁(こ確認する必要があるプリ 
ンタ /MFP を登録することが巧 
能で、このボタンをクリックす 
ることですぐにそれ6の情報を 
表示させます。 

[グ ルー プ] 

部門別、フ□ア別、機種別などで 
プリンタ/ MFP を監視する場合、グ 
ループに登録することで容易に分 
類し、表示することが巧能です。 

[すべてのプリンタ] 

PrintSuperVision で監視してい 
るプリンタ/ MFP すべての情報 
を表示します。 

[カスタマイズ] 

表示するプリンタ /MFP 情報を力 
スタマイズすることができます。 

[橫勃 ◎ 

ネットワークに接続されているプ 
リンタ /MFP を調べ表示します。 

[プリンタの追加] ◎ 

すでに IP アドレスがわかってい 
る場合は[プリンタの追加]で直 
接アドレスを人力することで特 
定のプリンタ/ MFP を監視対象 
(こ含めることができます。 

[条件検索] 

アドレス、名前、モデル、場所(こ 
-致するプリンタ/ MFP を横索し 
ます。 




[マップの追加] ◎ 

GIF、」PG または PNG 形式の 
フアイルを PrintSuper Vision (こ 
登録することができます。登録 
されたマップ上にプリンタグ 
ループにあるプリンタ/ MFP を 
対応する場所(こ配置できます。 


警告タブ（ログインした場合のみ表。0 

◎ : 「Admin」 で□グインしている場合のみ表示される項目 



[警告] 

プリンタ/ MFP で問題が発生し 
た場合(こ e-mail を送信する場合の 
条件を指定します。 

[ステータスイベント] 

プリンタ /MFP で問題が発生した 
場合(こ PrintSuperVision で記録を 
する場合の条件を指をします。 

[イベント□グ] ◎ 

発生した問題□グを表示しま 
す。 


[ e-mail 設定] ◎ 

Prin 校 uperVision が e-mail を送信さ 
せるためのを種設定を行います。 


[クリアログ] ◎ 

発生したイベント□グを削除す 
ることができます。 
































-站レポート 

‘ し ■ - 

ホ a な8/日 

サブラ SS 視の平が-》ゎょ。ヴラ巧かな乃-マ。' 

巧お予巧日さ含/ J : i トナ-、ドラム，ペルト、就结の fik の 
ブリノタ1^^州ンを、がン5ヴル-ゴのゴリン S ’ KI 团さ宙 * な〕; 


レポートタブ（ロクインした場合のみ表 7]^) 

◎ : 「Admin」 で□グインしている場合のみ表示される項目 

^ [印刷お数/日] 

1曰あたりの巧刷枚数を表示し 
ます。 

[サプライ品使用状況] 

現在のトナー残量（対応機種の 
み）、使用状ミ兄か6推定したドラ 
ム、ベルト、定着器の交換時期 
などを表示します。 

[プリンタ情報] 

プリンタ /MFP の各種情報の表 
71^をイ了います。 

[ レポート設定] ◎ 

巧刷枚数などのプリンタ/ M F P 
のデータを収集する間隔を設定 
します。 

[クリアログ] ◎ 

このタブ(こ関係する □ グ情報を 
削除します。 
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メンテナンスタブ（ログインした場合のみ表示） 

◎ 「Admin」 で□グインしている場合のみ表示される項目 

[リスト] 

プリンタ/ MFP (こ対して巧った 
消耗品交換などのコメントを表 
W しま弓。 

[追加] 

プリンタ/ MFP (こ対して巧った 
消耗品交換などのコメントを追 
加できます。 

[総費用] 

入力したコスト金額の累計を表 
W します。 

[サプライ品] 

トナー、ドラムなどのサプライ 
品の金額を保をできます。 

[クリアログ] ◎ 

このタブ(こ関係する□グ情報を 
削除します。 

ツールタブ（ログインした場合のみ表示） 

◎ : 「Admin」 で□グインしている場合のみ表示される項目 
[クローニング] ◎ 

1台のプリンタメニュー設定を 
複数の他のプリンタ/ MFP (こ反 
映することができます。 

[マルチファイルプリンティ 
ング] 

1つの印刷ジョブを複数のプリ 
ンタ /MFP に送信します。 



















































く □ □ [A 


□ □ 


□ □ 


、み 


□ □ 


死 


□ □ □ □ 


オプションタブ 


ヘルプタフ 


乃イルの活*のあ子 M 衍貼入口化）ツ-ルの〜レブ妙 
〇 房る - 一’ 齒 A / な巧 ホ 旅献。 



m 


PrintSuperVision 




言語と巧巧を iilRL てくださ U 
ロヴアか Print 
バスワードの老I 

巧なのアカウント 


，ントのバスワードを巧] E します0 

Iユーヴのリストを*モします4このリストは、 ea をこよって巧]87«||晚されます。 
んたューヴのログをま示 U ます C 


/ 


たカテゴリのログ（管宙、レポート、 


ナンスおよびログイン巧クリアしミす* 


の2002, Oki Data Am 


◎ 「Admin」 で□グインしている場合のみ表示される項目 

[言副 

表示する言語を選択します。 

[ログァウト] 

PrintSuperVision か6 □グアウ 
卜します。 

[パスワードの変更] 

ユーザ パ スワー ドを変更できま 
す。 

[ユーザ] 

ユーザの 追加など ユーザ 管理が 
できます。 

AdminJU 外は表示のみです。 

[ログインログ] ◎ 

PrintSuperVision への□グイン 
記録が表示されます。 

[クリアログ] ◎ 

警告、□グイン□グなどの□グ 
情報をクリアします。 

[ログイン] 

□グインしていない場合(このみ 
表示されます。 



[コンテンツ] 

PrintSuperVision のオンライン 
ヘルプをツリービューで表示し 
ます。 

[インデックス] 

PrintSuperVision のオンライン 
ヘルプを選択、表示できます。 

[検索] 

キーヮード入力によるヘルプ橫 
索ができます。 

[バージョン情報] 

PrintSuperVision の Version 情報 
を表示します。 

[オンライン] 

沖データのホームページ(こリン 
クしています。 
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Web Driver Installer 


D 

i 

w 

を 

量 


Web Driver Installer とは 

Web Driver Installer は、 Web ベースのアプリケーシヨンです。 JU 下の作業を自動 
的に行い管理者の負担を軽減します。 

• TCP / IP ネットワークにつながったプリンタ/ MFP をお索します。 

• 横索したプリンタ/ MFP を Web ページに表示します。 

• ユーザにお索したプリンタ/ MFP のドライバインストールプ□グラムがダウ 
ン□ー ドできる URL を E メールで通知します。 


また、部門やフ□アごと(こグループを作成してプリンタや MFP とユーザを管理でき 
ます。 


特徴 

グループ管理 

Windows エクスプ□-ラのように、プリンタ/ MFP やユーザを階層的に管理するこ 
とができます。 

自動検索機能 

Web Driver Ins ね ller は、ネットワーク上(こ新しく接続されたプリンタや MFP がある 
かを一定時間間隔で橫索します。この間隔は、管理者が5分か62週間の間で設定し 
ます。この機能は、無効(こすることもできます。無効(こした場合、管理者は手動で 
お索する必要があります。 

Web Driver Ins ね ller (こ登録されているプリンタドライバがサポートしているプリン 
夕/ MFP をお化した場合(こ、ユーザ(こ E メールを送信します。 
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プリンタドライバ登録機能 

Web Driver Ins ほ ller (こはあ6かじめ、登録できるプリンタや MFP とプリンタドラ 
イバの種類が記憶されています。管理者は 、 Web Driver Ins ね ller の運用を開始する 
前に TCP / IP ネットワーク上(こ接続されているプリンタ/ MFP のためのプリンタドラ 
イバを登録できます。また、運用中(こ自動お索機能により、新しくお索されたプリ 
ンタ / MFP のプリンタドライバが登録されていないことを通知する E メールを受け、 
E メール(こ記載されているプリンタドライバを登録できます。 

この作業は 、 Web Driver Installer をインストールしたサーバコンピュータ上で行う 
必要があります。 


E メール送信機能 

Web Driver Ins ね ller は、登録されているューザに自動的に E メールを送信します。 
E メールの内容は、下表を参照します。 


あて先 

通知内容 

詳細 

管理者 

新規プリンタ/ MFP 
の検出 

自動検索機能によって、新しく接続されたプリンタ/ 
MFP が検索されたことを通知します。 

メンテナン 
スユーザ 
一般ユーザ 

プリンタ/ MFP の追 
如 

プリンタドライバが登録されているプリンタ/ MFP をネ矣 
化したときと、既にネ矣化されているプリンタ/ MFP をサ 
ポートするプリンタドライバを管理者が登録/更新したと 
きに、プリンタ/ MFP が追力□できることを通知しまず。 


プリンタ/ MFP の削 
除 

Web Driver Ins ね ller からプリンタ /MFP が削除されたこ 
とを通知します。 


グループの削除 

Web Driver Ins ね ller からグループが削除されたことを通 
巧します。 


ユーザの削除 

Web Driver Ins ね ller からユーザが削除されたことを通な] 
します。 


グループ移動 

ユーザが所属しているグループが移動されたことを通知 
します。 


ユーザ登録確認 

新規に登録されたユーザへ登録確認の通知をします。 




















ユーザ 種類 

Web Driver Ins ね ller のユーザには、管理者、メンテナンスユーザ、一般ユーザと、 
ゲストユーザの 4 種類があります。 

管理者 

Web Driver Installer の全ての機能を使用できます。 

全てのユーザグループに対してユーザ情報編集などの操作を巧えます。 
メンテナンスユーザ 

所属しているグループと、その子グループに対してのみ操作を巧えます。 

—般ユーザ 

管理者またはメンテナンスユーザ(こよって設定された情報を参照してプリンタ 
ドライバをインストールできます。 


ゲストユーザ 

Web Driver Installer に登録されていないユーザです。プリンタドライバのイン 
ストールのみできます。 


機旨長 

管理者 

メンテナンス 
ユーザ 

-般 ユーザ 

ゲスト 

ューザ 

プリンタドライバのインストール 

〇 

〇 

〇 

〇 

□グイン/□グアウト 

〇 

〇 

〇 


ユーザの編集 

〇 

び1 

び2 


グループの編集 

〇 

び1 



プリンタの手動検索 

〇 




E メール設定 

〇 




ドライバ登録 

〇 





*1 メンテナンスユーザは、自分が属するグループとその子グループの範囲で 


操作ができます。 

*2 一般ユーザは、自分自身のユーザ情報を編集できます。 


プリンタドライバインストール機能 

ユーザは Web ブラウザを通して、表形式または、グラフィカルじ表示された地図の中か 
6 目的のプリンタ /MFP を探し化し、プリンタドライバインストーラをダウン□ー ドで 
きます。ダウン□ー ドしたインストーラを実行するだけで印刷可能状態となります。 
また、 E メール(こよる[プリンタの追加]通知に記載されている URL へアクセスする 
ことでプリンタドライバのインストールができます。 


□ □ 


□ □ 


、み 


□ □ 


死 


□ □ □ □ 


動作環境 


Web Driver Ins ね ller をインストールするコンピュータ(じ(下、サーバコンピュータと略す） 

Server 2003/ Windows XP Professional / Windows 2000/ Windows NT 
4.0( サービスパック 6 a ) 日本語版が動作する〕ンピュータ 
TCP/IP ネットワーク(こ接続されているコンピュータ 

Microsoft インターネットインフオメーシヨンサーバ 4 JU 上がインストールさ 
れているコンピュータ 


,_ 1 • WindowsXP Service Pack 2をお使いの方は、セットアップ編10 
メ ± J 章「困ったときには」の 「WindowsXP Service Pack 2に関する制限 
事項」を参照してください。 

• サーバコンピュータから Web Driver Installer に Web ブラウザを 
使ってアクセスする場合 、 Internet Explorer 5. 5じ(上または、 
Netscape Navigator 6.0 必上が必要です。 

• Web ブラウザからマニュアルを参照するために Acrobat Reader が 
インストールされている必要があります。 


•う 


ウイルス感染を回避するために 、 Web Driver Installer のインストー 
ル前 に Microsoft のホームぺージから最新のセキュリティパッチを 
入手し、コンピュータにインストールすることをお勧めします0 
Web Driver Installer をインストールするには、コンピュータの管 
理者権限が必要です。 

インストールした後、インストール先の仮想ディレクトリ名、 
TCP ポート番号と、サイトを変更すると Web Driver Installer は動 
作しません。 



D 

画 

を 

を 


Web Driver Ins ね ller にアクセスするコンピュータが下、クライアントコンピュータと略す) 

Windows 日本語版が動作するコンピュータ 

TCP/IP ネットワーク(こ接続されているコンピュータ 

Internet Explorer 己•己] U 上または Netscape Navigator 6.0 U 上がインストール 

されているコンピュータ 

e-mail が受信できるように設定されているコンピュータ 

OkiLPR ユーティリティのバージョン 3.08 上もインストールされているコン 

ピュータ 

また、 Web ブラウザか 6 マニュアルを参照するためじ Acrobat Reader がインストー 
ルされている必要があります。 

/、、 、 Server 2003、 WindowsXP、Windows 2000 、 Windows NT 4.0 で 
Web Driver Ins ね ller の「プリンタドライバのインストール」機能を使 
用するには、コンピュータの管理者権限が必要です。 
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インストールします 


f > 


D 

画 

を 

を 


食う 


Web Driver Installer をインストールするには、コンピュータの管 
理者権限が必要です。 

インストールは、サーバコンピュータ上で行います0 


〇 MFP の電源を ON にします。 

© Windows が起動していることを確認し、 MFP 添付の 「 MFP ソフトウエア CD - 


ROM 」 をセツトします。 


© CD-ROM のアイコンを開きます。 

〈 WindowsXP / Server 2003の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
に己 1 0 MFP ] アイコンをダブルクリックして開きます。 


〈 Windows 2000 / NT 4.0 の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、[日己 10 MFP ] アイコンをダブルクリックして開き 
ます。 


©に ETUP ] アイコンをダブルクリックします。 



setup 


セットアッププ□グラムが起動します。 

@使用許諾契約をよく読み、[同意する]をクリックします。 

@[ネットワークユーテイリテイのインストール]を選択し、[選択]をクリックし 
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〇 [Web Driver Installer ] を選択し、[インストール]をクリ、ソクします。 



© [次へ]をクリ 、ソク します。 



© [使用許諾契約]をよく読み、[はい]をクリックします。 




















































⑩プ□グラムフォルダさ)を確認し、[次へ]をクリ、ソクします。 


⑩インストール結果を確認し、[次へ]をクリ、ソクします。 




⑩インストール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリ、ソクします。 



® [完了]をクリックします。 



©インストールする Web サイトを確認し、[次へ]をクリックします。 


Web サイトの适巧 

Web Driver Ins わ Her をインストールする Web サイトぞ迭巧してください。 





⑩インストーラは、ファイルのコピーやプ□グラムの登録などのインストール処 
理をします。 


的 


ここで再起動を必要とする趣音のメッセージが表示された場合は、必 
ず再起動してください。 


⑩[終了]をクリックします。 
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く □ □ [A 


プリンタドライバを登録します 

TCP / IP ネットワークに接続されているプリンタ/ MFP があ6かじめわかっている場 
合は 、 Web Driver Ins ね ller の運用を開始する前(こプリンタドライバを Web Driver 
Installer (こ登録しておくことをお勧めします。 

〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム] ( WindowsXP / Server 20031：心卜では、[プロ 
グラム])-[沖データ ]- [Web Driver Installer ]-[ ドライバ登録ツール]を選択し 
ます。ドライバ登録ツールが起動します。 


ドライ"登没ツール 


因回 因' 

he 

f f 

1 


フィルタ(り... AJ レブお） 


1ドライバを 

1 ドライバタイプ 1 0 S 1 ま發 

1 バ-ジョン レ 1 


バージョン欄に何も表示されていないドライバ構成はドライバが登録 
されていないことを意味します。バージョン番号または"<不明>"が表 
示されていると、ドライバが登録されていることを意味します。 

〇リストビューで登録したいドライバ構成を選択します。 ツール バーの [フィル 
夕]をクリックし、ドライバ構成を選択することで、目的のドライバ構成のみを 
表示することができます。 



メモ 


ilw 誤 们 

i III I 


〇 〇 D oorc 

化渡ぶ W 渡中 W 於常 

巧巧巧巧 巧巧巧巧 巧巧巧巧 

柳柳柳腳腳腳柳柳腳腳腳腳柳柳獅卿側側 

甜战溫战溫溫战战战 

附防廣度乾度度 g 魔魔防 

i 艦 iii iiii 艦 iii 艦 i 
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0[ドライバの登録/更新]をクリ、ソクすることで、 [ ドライバの登録/更新]ダイア 
□グが表示されます。 



©選択したドライバ構成じあったドライバのセットアップ情報ファイル ( INF ファ 
イル)のフルパスを入力します。正確な位置が分か6ない場合は、[参照]をク 
リックすることで、ツリー上か6選択できます。 


的 


還がしたドライバ構成と一致する MFP のセットアップ情報ファイルを 
入力 してくださし、。 


@ [0 K ] をクリックすることで、登録または更新が完了します。 







































初期設定をします 


Web Driver Installer を運用するためじ最低限必要な設定をします。 


食ろ 


この設ををする前に、ューザを追加や、プリンタや MFP の検索をし 
ても、 E メールは送信されません。 


〇デスクトップ(こある Web Driver Ins ね ller アイコンをダブルクリ、ソクします。 

.盛 

磯 

メ 1 クライアントコンピユータからアクセスするには、 Web ブラウザを起 

■ - 動し、[アドレス]に URLrh け p ://< Web Driver Installer がインストール 

されている PC の IP アドレス >/ WebDriverlns ね Her /」と入力し 、 Enter 
キーを押します。 

例） PC の IP アドレスが「192.168.0.3」の場合、 

「 http ://1 92.168 .0.3 / WebDriverInstallerJ となります。 

Q [□グイン]をクリ 、ソク します。 


0 [送信メールサーバ]は 、 Web Driver Ins ね ller が E メールを送信するための SMTP 
サーバを指定します。 

[ポート番号]は、 SMTP サーバのポート番号を指定します。通常、2日が使用さ 
れます。 


[管理者のメ ールア カウント]は 、 Web Driver Ins ね ller の管理者のメ ールア カウ 
ントを指定します 。 Web Driver Ins ね ller は、 E メールを送信するためじ、ここ 
で指定したメールアカウントを送信者として使用します。 





® にグインさ)]と[パスワード](こ管理者の□グインを、パスワードを入力し、 [□ 
グイン]をクリ 、ソク します。 

管理者の□グインを、パスワードの初期値は下の通りです。 

□グインさ） admin 

パスワード password 


@設定が終了した6[適用]をクリックします。 


障が厚5 I 


赔 自冉ちす巧巧寸. 

0設定内容が正しいかを確認するために、[設定を確認するためのテストメールを 
送信します]をクリ 、ソク し、メール受信ソフトで確認メールが届いているか 
チェックします。[戻る]をクリックすることでメインページ (こ 戻ります。 


©[設定]をクリックします。 


rrc … 


I ■圓产圓 


^ 記ちきお記するたののテスト:^ールき送肯しま 

避 巧ちにお前，ホす。 


あ 


これで、初期設定は完了です。 
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f > 



D 

i 

w 

を 
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グループを登録します 

Web Driver Installer は、部門やフ□アといったネットワークセグメントが単位のグ 
ループ管理をします。 

LAN (□-カルエリアネットワーク）におけるネットワークの1単位で、1つ 
の機器か6送化されたパケットが無条件に到達する範囲と解釈します。 

例として、株式会社 A 目 C は3階建てのビルを持っていて、1階に総務部と経理部、2 
階に営業1部か6営業3部があり、3階に技術1部と技術2部があったとします 。 Web 
Driver Installer でグループ分けをすると、下図のよう(こなります。 

J 巧まされ ABC 

I iPg 

ij 巧をが 
I 如 巧《 

: j 2 Pg 

1 sun 部《窠2節 

L jf »窠3« 

I J 3階 

I 巧巧 1 が 
； 巧巧2衍 

このグループ構成を Web Driver Ins ね ller (こ登録する方法を JU 下に説明します。 

〇デスクトップにある Web Driver Ins ね ller アイコンをダブルクリ、ソクします。 

y 

替 

f 、， T こ 1 クライアントコンピュータからアクセスするには、 Web ブラウザを 

I - 起動し、[アドレス]に URLrh け p ://< Web Driver Installer がインス 

卜ールされている PC の IP アドレス >/ WebDriverlnstaller /」と入力し、 
Enter キーを押します。 

例） PC の IP アドレスが「192.168.0.3」の場合、 

「 http ://1 92.168 .0.3 / WebDriverInstallerJ となります。 


グループ 

検索範囲 

株式会社 ABC 

- 


1階 


- 



総務部 

192.168 .0.25 已 



経理部 

192.168 .1.255 


2階 


- 



営業1部 

192.168 .2.255 



営業2部 

192.168 .2.2 已已 



営業3部 

192.168 .3.255 


3階 


- 



技術1部 

192.168 .4.255 



技術2部 

192.168 .5.255 
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0 [□グイン]をクリ 、ソク します。 




® にグインさ)]と[パスワード]に管理者の□グインを、パスワードを入力し、に 
グイン]をクリ 、ソク します。 

管理者の□グインを、パスワードの初期値は下の通りです。 

□グイン名 admin 

パスワード password 

〇 [グループの一覧]にある[新規グループの追加]をクリックします。 

ここでは下の巧巧が巧えま 
がおザ"/-づのお加 

^レーブの肖 IJ 蹄 
L 山パん一寸ち卽の据を 

@[グループ設定]ページの[グループを](こ r 1階」と入力し、 [ OK ] をクリックしま 
す。「2階」、「3階」も同様(こ追加します。 

情が入カフォーム 





@ [グループの一覧]にある r 1階」をクリックし、 r 1階」グループのページを表示し 


ます。 


巧た 

ヴルーゴち1 

臣 

缸 

中ル-卜 

F 

爾面 

:]I 

y 

L 

F 

1绩面 


F 














































on 階」グループの[グループの一覧]にある梓巧規グループの追加]をクリックしま 


す。 


ここでは下の巧巧が巧えま 
がおザ"/-づのお加 

^レーブの肖 IJ 蹄 
パん一寸ち卽の据を 


©[グループ設定]ぺージの[グループさ)](こ r 総務部」と人力します。また、橫索範 
囲(こ総務部のブ□-ドキャスト IP アドレスを入力します。 [0 K ] をクリ、ソクしま 
す。「経理部」も同様(こ追加します。 

情が入カフォーム 

[ ok ][ 辛*ン t ル] 



@「ルート」をクリックして、同様に口階」の r 営業1部」、 r 営業2部」と、「営業3 
部」、「3階」の r 技術1部」と r 技術2部」を作成します。 



ューザを登録します 

Web Driver Installer (こメンテナンスユーザと一般ユーザを登録します。メンテナン 
スユーザは、末端グループまたは、親グループに1人の割合で登録できます。また、 
一般ユーザは末端グループ(こ登録します。例では、総務部グループと経理部グルー 
プを管理するメンテナンスユーザ r 鈴木一郎」さんを1階グループに登録します。ま 
た、一般ユーザである総務部の「井上夕郎」さんを総務部グループ(こ登録します。 

〇デスクトップじある Web Driver Ins ね ller アイコンをダブルクリ、ソクします。 



'メ T J クライアントコンピユータからアクセスするには、 Web ブラウザを 

^- J 起動し、[アドレス]に URLrh 鬥 p ://< Web Driver Ins ね Her がインストー 

ルされ ている PC の IP アドレス >/ WebDriverlns ね Her /」と入力し、 

Enter キーを押します。 

例） PC の IP アドレスが「192.168.0.3」の場合、 

「 http ://1 92.168 .0.3 / WebDriverInstallerJ となります。 

Q [□グイン]をクリ 、ソク します。 

® にグイン名]と[パスワー鬥(こ管理者の□グインを、パスワードを入力し、 [□ 
グイン]をクリックします。 

管理者の□グインを、パスワードの初期値は U 下の通りです。 

□グイン名 admin 

パスワード password 


嘴： > 1階 


〇 [グループの一覧](こある r 1階」をクリックし、 r 1階」グループのページを表示し 


ます。 


巧た 

ヴルーゴち I 

巧 

曲 

* ル-卜 - 

讀紅 



1- 

责面 



F 
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く □ □ [A 


0 [ユーザの一覧](こある[新規ユーザの追加]をクリックし、新規ユーザの情報入 
カフォームを表71^しみ弓。 ここではお 下の 巧けだげ 
fa 巧おユーザのお化 
0 ユーザの肖 Ij 蹄'^ 

II —. .i-i ±n^ 

@[ 種類]は、メンテナンスユーザを選択します。[ユーザさ)]、 [ e - mail アドレス] 
と、[□グインを]をそれぞれ埋めます。必要に応じて、[パスワー鬥を設定し 
ます。 [0 K ] をクリックし、保をします。 

情巧入カフォーム 

〔0 K | [キャンむレ I 


@なメンテナンスユーザ 
〇た-おユ-ザ 
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© 


[ユーザの一覧]じある[新規ユーザの追加]をクリックし、新規ユーザの情報入 
ここではお下の齡だげ 


新視ユーザの i 有 J ill 
@ューザの肖 ij 蹄^ 

I -^1—. 一 ■ .け ±n 化 


@[種類]は、一般ユーザを選択します。[ユーザを]、 [ e - mail アドレス]と、[□グ 
インを]をそれぞれ埋めます。必要(こ応じて、[パスワード]を設定します。 
[0 K ] をクリックし、保をします。 


情が入カフォーム 


を "1^ キャンむレ I 



これで、メンテナンスユーザと、一般ユーザが登録されました。 






























































自動検索を有効にします 

Web Driver Ins ね Her をバックグラウンドで運用するために、[自動横索]を有効にしま 
す。後、お索間隔ごとに末端グループ(こ設定されているブ□ー ドキャスト IP アドレ 
スを使って新規プリンタ/ MFP が接続されているかお索する処理を繰り返します。 

〇デスクトップにある Web Driver Installer アイコンをダブルクリ、ソクします。 

破 

クライアントコンピユータからアクセスするには、 Web ブラウザを 

-1 起動し、[アドレス]に URLrh 鬥 p ://< Web Driver Ins ね Her がインストー 

ルされ ている PC の IP アドレス >/ WebDriverlns ね Her /」と入力し、 

Enter キーを押します。 

例） PC の IP アドレスが「192.168.0.3」の場合、 

「 http ://1 92.168 .0.3 / WebDriverInstallerJ となります。 


0 [□グイン]をクリ 、ソク します。 




® にグインさ)]と[パスワード](こ管理者の□グインを、パスワードを入力し、 [□ 
グイン]をクリ 、ソク します。 

管理者の□グインを、パスワードの初期値は下の通りです。 


□グインさ） admin 

パスワード password 


〇 [設定]をクリ 、ソク します。 


0[自動お索]を r 有効」(こチェ、ソクして、設定を保をするため(こ随開をクリック 
し、[戻る]をクリックすることでメインページ(こ戻ります。 


白めなをの設定 


哦ち姊 〇 無如 


[適用 I g る] 


これで、自動お索機能が有効となりました。 
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B j Web ブラゥザ 


5 MFP のネットワークの設定や、メニュー設定ができます。 

f 動作環境 


f > 


Microsoft Internet Explorer Ver .4.0 ]U 上もしくは Netscape Navigator Ver .4.0 U 
上がインストールされているコンピュータ 
TCP/IP で動作しているコンピュータ 

I [メ f 1 お使 いの ブラウザの設をが必下のようになって いる か確認してくだ 
I - ) さし、0 

Microsoft Internet Explorer Ver .4 .x の場合は、[表示]メニューの[セキュ 
リティ]-[このゾーンのセキュリティレベル]を「中」に設をします。 
Microsoft Internet Explorer Ver . S.x の場合は、[ツール]メニューの[イ 
ンターネットオプション]-[セキュリティ]-[このゾーンのセキュリ 
ティレベル]を「中」に設定:します。 

Microsoft Internet Explorer Ver .6 .x の場合は、[ツール]メニューの[イン 
夕ーネットオプション]-[プライバシー]-[設を]を「中」に設をします。 
Netscape Navigator 4 .x の場合は、[編集]メニューの[設赴-[詳細]- 
[すべての Cookie を受け付ける]に設をします。 

Netscape Navigator 6 .x 〜7の場合は、[編集]メニューの[設定:]-[プ 
ライバシーとセキュリティ]-に ookie ]- [すべての Cookie を有効にす 
る]に設をします。 


]：> (下の説明は、下記の環境を例(こしています。 


MFP 

MFP の IP アドレス 
イーサネットアドレス 
Web ブラウザ 


C 己己 10 MFP 

192.168 .0.2 

00:80:8ス 84:9 C :9 目 

Microsoft Internet Explorer Ver . 6.0 
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起動します 


〇 Web ブラウザを起動します。 

© [ アドレス]じ URLrhttp://MFP の IP アドレス/」を人力し、 Enter キーを押します。 

7 ァイル (0 漏集® 表示咕） J 

Q 戻い 0 ，因图 

アドレス (Q)i 


http ：// 192.168 .0.2 / 


ステータス 画面が表示されます。 


的 


IP アドレスに1巧または2巧までの数値を含む場合、数値の前に「0」を 
入力しないでください。通信が正しく行われない場合があります。 

(例）正しい入力値： http :// 192.168 .0.2 / 

誤った入力値： http :// 192.168 .000.002 / 


□ □ 


□ □ 


死 


□ □ □ □ 



Web ブラウザ 
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1Windows ソフトウエア 


f > 



I 


パスワードの設定 

MFP の管理者として□グインするとき(こ使用するパスワードを変更できます。 
〇 [管理者メニュー]を選択します。 



0 [□グイン]をクリ、ソクします(初期設定ではパスワードは設定されていません)。 


http ：// 192.168 .0.2/10... ^ 1| 口 lp<j 


I ロヴイン I 

バスヮ- 

I 

.ド; I I 

II □グイン || Uiz ット I 


I ♦ ィシトネット I 
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0 [パスワードの変更]をクリ、ソクします。 



©設定したいパ スワー ドを[新しいパ スワー 鬥と[パ スワー ドの確認](こ入力し、 
[パ スワー ドの変更]をクリ、ソクします。 


http ： // 192.168 .0.2/ChaneePw .. fo— |fXI 


バスワードのをモ： 


古いバスワード； [ 
巧しいバスワード： 

い‘スワードのお巧 


バスワードのをま; 


， U たット~| 


在! バ 


♦ インターネット 


知'); 


パスワードを入力すると、画面上では「参参参」と表示されます。 

パスワードは1〜8巧までの英数字を入力してくださし、。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小で字を正しく入力し 


てくだ さし、。 







































































0 [更新]をクリ 、ソク します。 



Web ブラウザ 
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インフォメーシヨンメニュー 

: OKI C 日51 0 MFP のを種情報を確認できま 




ジ3ブカウンティンヴ 級が e リサ- 

巧括る巧 》 スキャナ シリァル； 

胃*^州ンタシリアル！ 
:キで：, T,> ブ J ン 5CU バージ a ン 

を理电ま定 ブ J ンタ PU バージ3ン 

7ドレス三•/ご マネー ジ*— スキャナーファームウ S アバ 


ザ—ブロスイルバー 
Web ページバー 


ML009393 

Oki Data Cotporatic 


プリンタメニュ 


OKI 


C 551 OMFP のプリンタ部のを種設定を 
変更できます。 


pa 巧。ごティ''巧 


註 SI 設を 

瓦,。 


トレイ 1 メディ了タイ ■ ブ : 


ネットワーク設定メニ 


ユ- 


OKI 



.: h の幅コ'に_ 

1255 1 . 肉" 1.1255 W I 

.1? __ ] 枠 I 

‘□.如」 

3 



C 己己 10 MFP のネットワーク設定を変更 
できます。 


1 Windows ソフトウエア 



く □ □ □、 



Web ブラウザ 
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メ ー ルサーバーメ ニュー 



C 5510 MFP のメ ールサーバー設定を変 
更できます。 


管理者 メニュ ー 



C 55 1 0 MFP の管理者設定を変更できま 
す。 


ジョブカウンティング 



C 己己 10 MFP のスキヤンした回数および 
巧刷した回数を確認できます。 
































































く □ □ [A 


消耗品残量 


OKI 


C 55 1 0 MFP の消耗品残量を確認できま 
す。 


ネットりーク巧丢 
イールヴーい’一 


マおこ' TO 

若3を設を 

r ドレスブソク7ネ-巧— 
めマネザモー 



二一 




コ ピー詳細設定 



メモ 


□ □ 


□ □□ 



□ □ □ □ 


C 己己1 0 MFP のコピー機能(こ関する詳細 
設定を変更できます。 


ここで設をした値は、ュ- 
ザデフォルトとなります。 


C 己510 MFP の E メールアドレス帳を編集 
できます。 



メモ 


プロファイルマネージャー 



アドレス帳の編集方まにつ 
いては、「4便利なスキャ 
ン機能」の 「E メールルアド 
レス帳を編集したい」 をご 
覽ください。 


C 己510 MFP のスキヤナープ□ファイル 
を編集できます。 



可 


スキャナープロファイルの 
編集方法については、「4 
便利なスキャン機能」の 「ス 
キャンして サー バーに転送 
したし、（スキャン To FTP )」 
をご覧ください。 


スキャン To 詳細 


OKI 




が*危、 

ジ3ブカウンブィンク 

mus,n* 

註 g 設定 

哥: 丰甘ン 'To 

を3をまを 
/ドレスブック7ネ—ジ ♦ 
ザお*<■ルマネージ*一 



C 己日 10 MFP のスキャン To 機能に関する 
詳細設定を変更できます。 


メモ 


ここで設をした値は、ュ- 
ザデフォルトとなります。 


PIN 登録 



C 己己 10 MFP に円 N D を登録できます。 


Web ブラウザ 
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設定を変更します 

Web ブラウザで C 5 日 10 MFP のを種設定を変更できます。 

ここでは、[プリンタメニュー]の[トレイ1用紙サイスの設定を rA 4」 か6旧5」に変 
更する例を挙げて、その手順を説明します。他の設定項目でも、同様の手順で設定 
を変更することができます。 

〇 [プリンタメニュー]を選択します。 



©[トレイ1用紙サイズ]のリストボックスか6、旧日]を選択します。 



1 Windows ソフトウエア 



く □ □ □、 



Web ブラウザ 
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0 [更新]をクリ 、ソク します。 



































































ファイルの Si 集(臣表示む）も'就义り迫）ツ-ルのヘルプが 


〇 戻る，^ I， / 紛 

? 1；：： フォルタ 固， 

へ るお 

f 。 な乃イルち CD じ ま 

巧を CD にわるファイル 

な Convert 
な Docs 

ファイルとフオルタのみスウ た 

吗このファィルのる巧を•で更す 

30x04 叫. hi 

>0x0411.ini 
>0x0412.ini 
>0x0804.ini 

だ- この乃イルを巧かする 

1。この TW ルを〕ビーする 
か このファイルを 魁 じと P 月す 

幻 熟誇をレを 巧 子 ゴールで 1 

X この乃ィル別崎する 1 

園 1041.mst 
國1042加 
园12052 .mst 
yOatal-cab 
^instmsia.exe 
^ instmsiw.exe 

その化 A 1 

い励日 MFP(E:) 1 

Q マィ ドキュゴント 1 

-掛 BScHp 议 Msi 

1 拜 


く □ □ [A 




PaperPo け 9.0 


コンピユータが C 日日 10 MFP (こ US 目ケーブルで接続されている場合、 PaperPort 9.0 
を使って、スキヤンしたデータをコンピュータ(こ取り込むことができます。 


0 [ PaperPort 9 SE ] フォルダをダブルクリ、ソクで開きます。 


(5 まろ 


ネットワーク接続では利用できません。 


1 インストールします。 

OrMFP ソフトウエア CD - ROM 」 をセツトします。 
0 CD - ROM のアイコンをダブルクリックで開きます。 



〇 [ SETUP . EXE ] をダブルクリ、ソクで起動します。 


©インストールで使用する言語を選択し、 [0 K ] をクリックします。 




この- 
い • 


インストールで巧巧する含琵をホのリストから适巧してくださ 




OK キャンセル I 



回回 因 


ぶぶ处伯乃八八乃乃乃 A 伯六 ‘ 
舰術術挪舶舰诚加伽舶贿舰诚诚^ 
11111111 lllil 腸^ 


iiiiiil— 


策： L _ 


細 " 


I, 冊 ‘™ W I’ S 


Pap ミ 。。 ミ.。 
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1Windows ソフトウエア 



〇 [次へ]をクリ 、ソク します。 



0エンドユーザーライセンス契約をよく読んでか6、[使用許諾契約の条項に同意 
します]をチェックし、[次へ]をクリックします。 



papel^po き .0 
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©「ユーザー情報」を入力し、[次へ]をクリ、ソクします。 



ユーザ’话ま反 


- Instal に hield 



憐瞬入力してください。 


ユーザを ( ぶ : 


所属り): 


このアブリケーンヨンあおのユーザに巧してインストールします: 

© このコンビューさぞほ巧するすぺてのユーザ堪） 
〇のみ ( M 〉 



@「セットアップタイプ」を選択し、[次へ]をクリックします。 


























































⑩[インストール]をクリ 、ソク します。 



® インストールが完了した6、[完了]をクリックします。 



ソ 起動します。 

[スタート]-[すべてのプ□グラム] (WindowsXP/Server 2003外では[プ□グ 
ラム])- [ScanSoft PaperPort9.0]-[PaperPort] を選択します。 


3 PaperPortg . O を使って PC スキャンを行います。 

PC スキャンの詳細(こついては、応用編4章 r 便利なスキャン機能」の r スキャニ 
ングソフトウエアを使ってスキャンしたい」 をご覧ください。 





























1Windows ソフトウエア 



(MEMO) 
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いろいろな用紙に印刷するための設定 


C ち '); 


はがき、往復はがき、封筒に巧刷したい . 56 

ラベル紙、 OHP シートに巧刷したい . 58 


この章では、[ワードパッド]を例にしています。 

アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。 

プリンタドライバやユーティリティの各設を項目の詳しし、説明は「オンライン ヘルプ」 をご覧くださし、。 
プリンタドライバや ユーテ ィリティのバージョンアップにより、本書の記載が異なる場合があります。 











使用できるはがき•封筒の種類については、セットアップ編5章「コ 
ンピュータから印刷します」の「使用できる用紙」をご覧ください。 


用紙をセットし、セットボタンを押します。 

はがき、往復はがき、封筒はマルチパーパストレイから印刷するこ 
とができます。 

詳しくはセットアップ編5章 r コンピュータから印刷します」の「巧 
刷します」をご覧ください。 


回 


マルチパーパストレイから手差しで1枚ずつ印刷することもできます。 
はがき、往復はがき、封筒は用紙カセットからの印刷はできま 
せん。 

印刷速度は遅くなります。 


セットボタン 



用紙のセット方向 

はがき往復はがき圭ホ筒1,2,4圭ホ筒3 


□ □ 


2 


フェイスアップスタツカを開きます C 



3 MFP の操作パネルで用紙サイズを設定します。 

〇 (〇)「メニュー」ボタンを押します。 


インフ オメ-シヨ ン 
フ。リンタ に！- 


0 キーを押して、[プリンタメニュー]を選択し、 （） 「選択」ボタン 

を押します。 

® キ—を押して、 [MP トレイヨウシサイズ]を選択し、 （） r 選 

択」ボタンを押します。 



j はがき、往復はがき、お筒に印刷したい 



メモ 


フ°リンタシ''ョウホウシュトクチュウ 


トレイ1ヨウシサイス'': A 4 

N 

MP トレイヨウシサイス'’： A 4 

J 


はがき往復はがきお筒に印刷したい 
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く □ □ [A 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


、み 


死 


□ □ □ □ 


〇 ^ キーまたは^キーを使って、 Q) 「選択」ボタンを押します。 ノ1| 


MP トレイヨウシサイス'' 

N 

A 4/ A 5/ A 6/ B 5/ リ-力、'ル/リ-力、'ル1 

J 


トレイ1ヨウシサイス'': A 4 

N 

MP トレイヨウシサイス'':ハカ''キ 

J 


メモ 


スキャナシステムファームウエア Ver 1.3 より前のバージョンでは、 
〇「還が」ボタンを押す必要はありません。 


0 〇「戻る」ボタンを押します。 


口-テ''インク''… 

フ°リンタテ'’フオルト 


インフオメ-シヨン 


フ°リンタにユ- 



@もう一度 ) 「戻る」ボタンを押します。 


巧サキ： 
ケンメイ： 


メモ 


用紙サイズは、 OKIMFP ネットワークセットアップツールまたは Web 
ブラウザからも設をできます。詳しくは、 OKIMFP ネットワークセッ 
トアップツールのヘルプをご覧ください。 


アプリケーシヨンを起動します。 

巧刷したいファイルを開きます。 


5 


プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、印 
刷します。 


!□. 

Ill 


【蹄も 



1サィズ 

封情1点お3号）120 X 235mm 


給紙ち法を): 

白か进ぉ 


印刷の巧き 

条白らリ） 

® 猫(が 

左が：山_1 

がが： [10 _1 


上の：り0 I 下龄 iio 


[OK I I キヤシセル I 〔プリシ如設おれ'' I 



©[ファイル]メニューの[ぺージ設 
定]を選択します。 

©[サイスで[はがき]、[往復はが 
き]または瞄筒 1] 〜掛筒4]、[印 
刷の向き]で[縱]または[横]を選 
択し、 [0K] をクリックします。 

0 [ファイル]メニューの[目口刷]を選 
択します。 

〇 [詳細設定] (WindowsNT4.0/Me/ 
98では口 □パティ])をクリックし 
ます。 （Windows 2000では、この 
操作は必要ありません。） 

0 [設定]タブの[給紙方ま]で[マル 
チパーパストレイ]を選択し、 
[OK] をクリ、ソクします。 
(Windows 2000では、 [OK] をク 
リックする必要はありません。） 

@r 印刷」画面で [OK] または[印刷] 
をクリックし、巧刷します。 


は富、'養は富、幫に印刷したい 
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使用できるラベル紙 -OHP シートの種類については、セットアップ 

- 編5章「コンピュータから印刷します」の「使用できる用紙」をご覽くだ 

さし、。 


1 用紙をセットし、セットボタンを押します。 

ラベル紙、 OHP シートはマルチパーパストレイから巧刷すること 
ができます。 

詳しくはセットアップ編5章 r コンピュータから印刷します」の「巧 
刷します」をご覧ください。 

rrrn -マルチパーパストレイから手差しで i 枚ずつ印刷することもできます。 

- -ラベル紙、 OHP シートは用紙カセットからの印刷はできません。 

-印刷速度は遅くなります。 



2いろいろ誦国け則鐘 ^ 

ラベル紙、 OHP シートに印刷した し、 



ラベル紙、 OHP シ—卜に印刷したい 
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9 フェイスアップスタツカを開きます。 



3 MFP の操作パネルで用紙サイズを設定します。 

〇 (J)) 「メニュー」ボタンを押します。 

フ°リンタシ''ヨウホウシュトクチュウ 



© J キーを押して、[プリンタメニュー]を選択し、「選択」ボタン 
を押します。 

© キーを押して、 [MP トレイヨウシサイズ]を 選択し、^ ) 「選 

択」ボタンを押します。 


トレイ1ヨウシサイス'': A 4 

N 

MP トレイヨウシサイス'’： A 4 

J 





































o 


キーまたは 


^キーを使って、〇「選択」ボタンを押します。 


MP トレイヨウシサイス'' 

N 

A 4/ A 5/ A 6/ B 5/ リ-力、’ル/リ-力、’ル1 

J 


トレイ1ヨウシサイス'': A 4 

N 

MP トレイヨウシサイス'':レタ- 

J 


スキャナシステムファームウエア Ver 1. 3より前のバージョンでは 
-^ し；「還ネ尺」ボタンを押す必要はありません。 


0 〇「戻る」ボタンを押します。 

口-テ'イング… 

フ°リンタテ''フォルト 


インフオメ-シヨン 


フ°リンタ に: L - 



@もう一度 （ ) 「戻る」ボタンを押します。 

アテサキ： 

ケンメイ： 


メモ 


用紙サイズは、 OKIMFP ネットワークセットアップツールまたは 
Web ブラウザからも設をできます。詳しくは、 OKIMFP ネットワー 
クセッ トアップツールのヘルプをご覧ください。 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


、み 


死 


□ □ □ □ 


4 MFP の操作パネルでメディアタイプを設定します C 

〇 (〇)「メニュー」ボタンを押します。 


フ°リンタシ''ヨウホウシュトクチュウ 


インフ オメ-シヨ ン 


フ°リンタにユ- 

J 


e ^ヮっ!キーを押して、[プリンタメニュー]を選択し、 （） 「選択」ボタン 
を押します。 


トレイ1ヨウシサイス'': A 4 

N 

MP トレイヨウシサイス'’： A 4 

J 


© キーを数回押して、 [MP トレイメディアタイプ]を選択し、 Q) 

「選択」ボタンを押します。 


MP トレイメテ'’ィアウェイト：フツウシ 

N 

MP トレイメテ'’ィアタイ: r : フツウシ 

J 


© キーまたは^^ 

( ) 「選択」ボタンを押します。 


Iキーを使って、 [OHP] または[ラベルシ]を選択し、 


MP トレイ 巧'、巧 タイフ° 

フツウシルタ-へット70 H P / ラへ'' ル'：//ホ 


MP トレイメテ'’ィアウェイト：フツウシ 

N 

MP トレイメテ'’ィアタイ: r :0 HP 

J 


メモ 


スキャナシステムファームウエア Ver 1. 3より前のバージョンでは、 
〇「還が」ボタンを押す化要はありません。 


ラベル紙、 OHP シ-卜に S したい 
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@[MP トレイメディアタイプ]が選択した用紙の種類になったことを確認 
し、〇「戻る」ボタンを押します。 



メディアタイプは、 OKIMFP ネットワークセットアップツールまた 

- は Web ブラウザからも設定:できます。詳しくは、 OKIMFP ネット 

ワークセットアップツールのヘルプをご實ください。 


2いろいろな用紙に印刷するための設定： 


く □ □ □、 


ラベル紙、〇韦シ-卜に印刷したい 
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^アプリケーシヨンを起動します。 

印刷したいファイルを開きます。 


6プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選がし、印 
刷します。 




〇 [ファイル]メニューの[ぺージ設 
定]を選択します。 

〇 [サイスで [A4] または[レター]、 
卸刷の向き]で[縱]またはけ釘を 
選択し、 [OK] をクリックします。 

0 [ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

〇 [詳細設定] (WindowsNT4.0/Me/ 
98では[プ□パティ])をクリックし 
ます。 （Windows 2000では、この 
操作は必要ありません。） 

0 [設定]タブの[給紙方ま]で[マル 
チパーパストレイ]を選択し、 
[OK] をクリックします。 
(Windows 2000では、 [OK] をク 
リックする必要はありません。） 

®r 印刷」画面で [OK] または[印刷] 
をクリックし、巧刷します。 
















































































便利な印刷機能 


印刷をキャンセルしたい . 62 

複数ページを1枚に目 P 刷したい . 63 

複数枚に拡大して巧刷したい（ポスター巧刷） . 64 

任意の用紙サイズ(こ印刷したい（カスタムページ•長尺印刷） . 65 

表紙のみ別のトレイか6給紙したい（表紙印刷） . 66 

用紙サイズを変更したい . 67 

ウォーターマークを巧刷したし"' (スタンプ巧刷） . 68 

文書を部単位で巧刷したい（了合印刷） . 69 

高解像度で巧刷したい . 70 

細線がかすれるのを防ぎたい . 71 

プリンタドライバの設定を保をして、繰り返し使用したい . 72 

プリンタドライバのデフォルトを変更したい . 73 

トナーをセーブして試し目 P 刷したい . 74 

写真やイラストをきれいじ巧刷したい . 74 


A . A -この章では、[ワードパッド]を例にしています。 

± ’ノ •アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。 

.プリンタドライバやユーティリティの各設を項目の詳しし、説明は「オンラインヘルプ」をご覧くださし、。 
-プリンタドライバやユーティリティのバージョンアップにより、本書の記載が異なる場合があります。 























処理中のデータをキャンセルすることができます。 


f プリンタ部の操作パネルで印刷をキャンセルします。 

〇 C 1 「キャンセル」スイ、ソチを2秒] U 上押して離します。 

印刷ジョブの最後まで受け取ってキャンセルします。 

-プリンタ部で印刷準備が整ったぺージはそのまま印刷されます。 
ノ- 「オンライン」ランプの高速点滅 (0.12 秒間隔)が長く続く場合はコン 
ピュータで印刷ジヨブを削除してくださし、。 


3便利な印刷機能 


く □ □ □、 


印刷をキャンセルしたし 


印刷をキヤ A 七ルしたい 
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複数ページを 1 枚に印刷したい 


複数ページのデータを1枚の用紙(こ縮ルして巧刷できます。 




1 

2 

3 

4 


^ 主/)- この機能はデータを縮小して印刷する機能なので、用紙の中央が 
、ノ 正確に合わない場合があります。 

•アプリケーシヨンによっては利用できない場合があります。 



〇アプリケーシヨンを起動します。 

〇 [ファイル]メこユーの[印刷]を選 
択します。 

0 [詳細設定] (WindowsNT4.0/Me/ 
98では[プ□パティ])をクリック 
します。 

(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [設定]タブの[レイアウトタイプ] 
で [n-up] (n は1枚(こ巧刷するぺ一 
ジ数）を選択します。 

0 [詳細設定]をクリックし、必要(こ 
応じて[枠線]、[ページ配置]、 
[とじ代]を設定します。とじ代は 
上下左ち(こ〇〜 30mm まで設定で 
きます。 



讓て，た印刷した 
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元のデータを拡大し、複数枚の用紙(こ分割して巧刷できます。 


な 



私') 


WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003で別のコンピユータ上の共有 
プリンタでネットワークに接続している場合は利用できません。 
WindowsXP / 2000 / Server 2003で[ポスター印刷]が動作しない場合 
は、[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダの [OKI C 5510] 
アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]-[詳細 
設を]-[プリントプロセッサ]で [ MLHFPP 3] を還択してください。 


設定が刷オ _ 均ン — が三 : 
用化 

サイで恩：区4 30 x 29 
おが方まを ):I 白曲)进択 


吊が厚の： I フリンおさち 


レイ巧トタわ•の 
I' がか En 刷 - 


[ れろ ; ン ( 田 … 


註础設定但 ) ... I 


朽イバ設をが 
觸ホ未設童 )' 一 _ 
I 胤 D 也 )… J 


四 


[ OK 


3便利な印刷機能 


く □ □ [A 



複数枚に拡大して印刷したい（ポスター印刷) 


死 


□ □ □ □ 



〇アプリケーシヨンを起動します。 

Q [ファイル]メニューの[目 P 刷]を選 
択します。 

@ [詳細設定] (WindowsNT4.0/Me/ 
98では[プ□パティ])をクリック 
します。 

(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [設定]タブの[レイアウトタイプ] 
で[ポスター巧刷]を選択します。 

@ [詳細設定]をクリックし、必要(こ 
応じて[拡大]、[トンボ]、[オー 
バーラップ]などを設定できま 
す。 




A 



複数枚に拡大して印刷したい(ポスタ-印刷) 
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く □ □ [A 


□ □ 


□ □ 


、み 


任意の用紙サイズに印刷したし、（カスタムぺージ 


□ □ 




V ►ノ V A 
長尺印刷) 


□ □ □ □ 


知う 


独自の用紙サイズを設定して通常の用紙サイズと同じよう(こ使用できます。 

長さが355.6 mm を超える用紙の印刷（長尺印刷）は、フェイスアッ 
プで排出してください。 

用紙サイズは縦長に設をし、プリンタ部に縦長にセットしてくだ 
さし、。 

アプリケーションによっては利用できない場合があります。 
長さが355.6 mm を超える用紙の印刷品位は保証できません。 
マルチパーパストレイから 給紙する場合、用紙 サポータでサポー 
卜 しきれない長さの用紙は手で支えてくださし、。 

用紙カセット（トレイ 1) から給紙する場合は、[プリンタメニユー 
設赴で[メディアメニユ ー] の[トレイ1用紙サイズ]を「カスタム」 
に設をする必要があります。 

WindowsNT 4.0 プリンタドライバはコンピユータの管理者の権限が 
必要です。 

幅が 100 mm 未満の用紙は紙づまりの原因になりますので、保証で 
きません。 

「給紙オプション」画面の[自動トレイ切り替え]は、デフォルト設定： 
では有効（チェック有り）になっています。印刷中に用紙が無くな 
ると、別トレイから給紙することがあります。カスタムサイズ用 
紙を特をのトレイのみから印刷するときは、無効（チてックを外 
す）にして くださし、。 


[設定できるサイズ] 

幅：100〜215.9 mm 
長さ：148〜1200 mm 

[用紙カセットから給紙できるサイズ] 

トレイ1 

幅 ：105〜215.9 mm 
長さ：148〜355.6 mm 



巧张サか变惧 

□巧紙サイスちを換する® 

恐男(ゆ M -> M 

を化 En 刷 

□ 1バ—ジ目のな紙がちを指定するの 


お化オフろ;ン 
囚自助トレイ娜替ま姐 
囚巧紙ゎッウに） 

。レわ、•一仍トレイ設定 
□手差しとして巧う姐） 


I 用巧サイス '’の jg 力〇の'.' I 


[ 


I [_ ゎンセル ] Iへげお） 


を称地)： 

惟定坛妄 

1 

お雜 

1100.0 ][ 

64.0 - 215夕] 

長さ(リ： 

1200.0 i [ 

148.0 -1200.0 ] 

単位お)： 

® 巧 [mm] 


〇インが inch] 



[ キみセル 


I削除(が 


OWindowsXP では[スタート]-[コ 
ント□ールパネル]-[プリンタと 
その他の八ードウエア]-[プリン 
夕と FAX] を選択します。 
(Windows Server 2003では[ス 
タート]-[プリンタと FAX] を選択 
します。 Windows 2000 /NT4.0/ 
Me/98 では[スタート]-[設定]- 
[プリンタ]を選択します。） 
©プ□パティを開きます。 

WindowsXP/ 2000 /Server 2003 
の場合 

[OKI C 551 0] アイコンをマウスの 
ちボタンでクリックし、[印刷設 
定]を選択します。 

WindowsNT 4.0の場合 
[OKI C 551 0] アイコンをマウスの 
ちボタンでクリックし、[ドキュ 
メントの既定値]を選択します。 
WindowsMe/98 の場合 
[OKI C 551 0] アイコンをマウスの 
ちボタンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を選択します。 

©[設定]タブの[オプション]をク 
リックします。 

〇 r 給紙オプション」画面で[用紙サ 
イズの追力 □] をクリ、ソクします。 

©r 用紙サイズの追加」画面で[さ) 
称]、[幅]、展さ]を入力します。 

〇 [追力 □] をクリ 、ソク します。 


靈 S 用紙サ vK に印刷したい(カスタムぺ-ジ•長尺印刷) 


作成した用紙は、[設定]タブの[サ 
イズ]リストの下の方に表示されま 
す。合計32個まで定義できます。 
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複数ページの印刷ジョブで 1 ページ目を別のトレイか6給紙できます。1ページ目 
の用紙の色や厚さを変えて表紙などを作成する場合に使用します。 



用紙々イスず换 
□巧紙サイス'ちを换するを） 
恐か曲： I A 4 -> A 4 


ま巧印刷 

回1ページ目の揃氏方;'去を指定するを） 
給紙方;ちち)： 


目ルチハ’-がストレイ 




用巧厚の： 


をが試ち 




用紙サイス''のお加の… ] 


输氏オフろ a ン 
囚自新トレ仰りをま城 
囚用很ゎ讯0 
マルが-,、•ストレイ設ミ 
□手きしとしてあう ( M ) 

I~ 標宰 (U) 


〇アプリケーションを起動します。 

Q [ファイル]メニューのに口刷]を選 
択します。 

@ [詳細設定] (WindowsNT4.0/Me/ 
98では[プ□パティ])をクリック 
します。 

(Windows 2000では、この操作は 
必要ありません。） 

〇 [設定]タブの[オプション]をク 
リ 、ソク します。 


0 [表紙巧刷]の [1 ページ目の給紙 
方まを指定する](こチェ、ソクをが 
け、[給紙方法]をメニューか6選 
択します。必要に応じて用紙厚 
を設定します。 


r 


キトン1：ル ] I 、ルフ•城〕 



表紙 G み別 G トレ V から i したご表紙印刷) 
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用紙サイズを変更したい 

巧刷データ(こ手を加えることなく、異なる用紙サイズに巧刷できます。 


り A 


^主 アプリケーシヨンによっては正常に動作しない場合があります。 



巧巧設を 


苗-因 




〇アプリケーシヨンを起動します。 

〇 [ファイル]メこユーの[印刷]を選 
択します。 

0 睛細設定] (WindowsNT4.0/Me/ 
98では[プ□パティ])をクリック 
します。 

(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [設定]タブの[サイズ]で編集す 
る用紙サイズを選択します。 

0 [オプシヨン]をクリックします。 

@ [用紙サイズを変換する](こチェ、ソ 
クをがけ、[変換]で巧刷したい用 
紙サイズを選択します。 


霊： hvK を晝した 
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アプリケーションか 6 巧刷される内容とは独立して[見本]や[社外秘]などの文字を 
重ね印刷できます。 


な 


見本 


食•う 


WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003で別のコンピユータ上の共有 
プリンタでネットワークに接続している場合は利用できません。 
WindowsXP / 2000 / Server 2003で[ウォーターマーク（スタンプ）印 
刷]が動作しなし、場合は、[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォ 
ルダの [OKI C 5510] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、 
[プロパティ]-[詳細設を]-[プリントプロセッサ]で [ MLHFPP 3] を 
還択してください。 


3便利な印刷機能 


く □ □ [A 



J ウオーターマークを印刷したし、（スタ：^ 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


^ V ： 

'プ印刷) 


死 


□ □ □ □ 


k 巧刷設定 


回 図 

1 設定1巧刷わろ山 1 お一； 1 

Efl 刷品拉を） 

巧刷おがぶ 



^8 


〇きれい 
©かう 

Oi ましげ刷 □けーセー7。の 


n 。曲 v— シで金か flo 


き降脚： 

h Si ル9期） 
□が単むで巧刷 (L) 

EI 1 刷。向き粒 
® 猫 〔|1助‘ 

〇株 Di 抑’ 

化ス•な小松 
肛〇 ':] (25-400*) 

□無細巧る运） 


囚 



I 1巧規 ( が …」> ~ こ ;— I I - 。 ■"- 尸 — : 

~わ伽 11~~順化)~ ] し1がが~1 


义手刊の 
1^~~ 

サイス，げ 

の々. 

回ちちちな 


〇化 
〇四 A 

〇。巧(二ま妹） 


〇アプリケーションを起動します。 

0 [ファイル]メこユーの[印刷]を選 
択します。 

@ [詳細設定] (WindowsNT4.0/Me/ 
98では[プ□パティ])をクリック 
します。 

(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブの [ウォー 
ターマーク] をクリ 、ソク します。 

3 [新規]をクリ 、ソク します。 


〇 r ウォーターマークの編集」画面で 
[文字列]を入力し[サイズ]他を選 
択します。 

O[0K] をクリックします。 


ゥォ-夕-マ-クを印刷したい(スタンプ印刷) 
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く □ □ [A 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


、み 


死 


文書を部単位で印刷したい ( T 合印刷) 

目口刷ジョブを MFP のメモリ(こ蓄えて部単位で巧刷することができます。 

部単位を指定して印刷した場合 



X2 部 


な 


1 


I 



1 


I 





3 




3 

1 

2 



1 

2 



部単位を指定せずに印刷した場合 



X2 部 


な 




〇きれい 
©ふつう 

〇訪しげ刷 □け-セザの 


ウォ-卜7-ク做...1 


a [ キサンむレ I 〔 ヘルブ ] 


□ □ □ □ 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

Q [ファイル]メこユーの[印刷]を選 
択します。 

@ 睛細設定] (WindowsNT4.0/Me/ 
98では口 □パティ])をクリック 
します。 

(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇旧]刷オプシヨン]タブで店瞪のじ 
巧刷部数を入力し、[部単位で巧 
相！!]じチェックをがけます。 


食') 


印刷ジヨブを蓄えるメモリの容量が不足した場合、操作パネルに[メ 
モリオーバーフロー]を表示して一部のみ印刷を行います。 
プリンタ部の CZD 「オンライン」スイッチを押すと表示は消えます。 
アプリケーシヨンによっては利用できない場合があります。 


藝条碁ちデ合印刷) 
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3 便利な印刷機能 


f ) 


1_| 高解像度で印刷したい 

600X 1200dpi の高解像度で巧刷することができます。 



〇アプリケーションを起動します。 

Q [ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

0 [詳細設定] (WindowsNT4.0/Me/ 
98では[プ□パティ])をクリック 
します。 

(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブの恼刷品 
位]で[きれい]を選択します。 


高解詹で印刷したい 
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く □ □ [A 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


、み 


死 


細線がかすれるのを防ぎたい 


アプリケーシヨンか6極細線が指定されたとき、線がかすれて巧刷されるのを防ぎ 
ます。この機能は標準でオン(こなっています。 


メモ 


アプリケーシヨンによってはバーコードなどの間隔が狭くなること 
があります。その場合はこの機能をオフにしてください。 



困った B うには 

□ 重ねちゎせの巧面を正瞄こを現するの 
□ 1邮㈱まは巧にま脱け'•でちがする(巨） 

□まい义宇は皆房の上にまねさわせて巧届けるわ） 

( 回巧础镜を補正才る么 ） 1 


凶口，バー>1ンのがが立を语ホするが 
□ Ef] 刷師こドラムウリーこンケろ実巧する(凶） 

□ スフ H かイルのサイス'ち小さくする (EMF 黑徽旧 


f OK 11キトンセル1 1ヘルフ•お）1 

1おを(が1 



□ □ □ □ 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

0 睛細設定] (WindowsNT4.0/Me/ 
98では口 □パティ])をクリック 
します。 

(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[その伽 
をクリックします。 


0 [極細線を補正する](こチ卫ックを 
付けます。 


靈、ミを防ぎたい 
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3 便利な印刷機能 



1 プリンタドライバの設定をイ呆存して、 


プリンタドライバで設定した内容を保をすることができます。 

複数箇所の設定を変更した内容を保ちしてお<と、次回か6ドライバ設定を指定す 
るだけで自動的(こ複数箇所の設定が保をされていた内容(こ変更されます。 

y ま/) WindowsNT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。 

OWindowsXP では[スタート]-[コ 
ント□-ルパネル]-[プリンタと 
その他の八ードウエア]-[プリン 
夕と FAX] を選択します。 
(Windows Server 2003では[ス 
夕ート]-[プリンタと FAX] を選択 
します。 Windows 2000 /NT4.0/ 
Me/98 では[スタート]-[設定]- 
[プリンタ]を選択します。） 

©プ□パティを開きます。 

WindowsXP/ 2000 /Server 2003 

のょ巧台 

[OKI C 551 0] アイコンをマウス 
のちボタンでクリックし、[巧 
刷設定]を選択します。 
WindowsNT 4.0の場合 
[OKI C 551 0] アイコンをマウス 
のちボタンでクリックし、[ド 
キュメントの既定値]を選択し 
ます。 

WindowsMe/98 の場合 
[OKI C 日日 10] アイコンをマウス 
のちボタンでクリックし、[プ 
□パティ]を選択します。 



プ U A タドラ V 'パ8定を保存して、繰り返し達したい 
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繰り返し使用したい 


©レイアウトタイプ、印刷オプシヨ 
ン、カラーなどを設定を変更しま 
す。 



〇 [設定]タブの[ドライバ設定]で 
[追加]を選択します。 

0 [設定名](こ設定のを前を入力し、 
[OK] をクリックします。 

用紙情報を保存する 

チェックをがけると、[設定]タブ 
の[用紙]の設定も保をしまず。 


最大14個まで保存する 
- J ことができます。 


保存した設定を呼び出して使います 



アプリケーシヨンを起動します。 


[ファイル]メニューの[巧刷]を選 


択します。 


[ドライバ設定]で、使用する設定 
を選択し、 [OK] をクリックしま 
す。 






























































































く □ □ [A 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


、み 


死 


□ □ □ □ 


プリンタドライバのデフオルトを変更したい 


頻繁(こ変更する機能は初期設定を変更すると便利です。 

^ 主 WindowsNT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。 


WindowsMe /98 プリンタドライバ 


を胺1註細 I をの宫巧設定 Iep 刷オフ•シ;ン I 於—1テ'‘がイスわ切ン I 
用化- 




サイス''©: | A 4 210 x 297 mm 

輸氏モま©: I 白か遥巧 
巧巧居の： I フリン欄定 


つ 

~3 




帖御刷 £] 

1ぉ脂綻但)… I 


「ドライ パ設定- 


い:},レト 


胤口⑩…1 

.. 1 


誇 


、[:::邸::: lii ! 


がーン ’V ノ巧茹思…」 


キサン垃レ」延巧を: I 」ヘルプ 


〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 
選択します。 

Q [OKI C 551 0] アイコンをマウスの 
ちボタンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を選択します。 

©を設定を変更し、 [OK] をクリッ 
クします。 


WindowsXP / 2000 / Server 2003プリンタドライバ 

OWindowsXP では[スタート]-[コ 
ント□ールパネル]-[プリンタと 
その他の八ードウエア]-[プリン 
夕と FAX] を選択します。 
(Windows Server 2003では[ス 
タート]-[プリンタと FAX] を選択 
します。 Windows 2000では[ス 
タート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。） 



I が一/;ン怕 
Ir QK ill キサ:/セル 1 


] C ヘルプ ] 


©[OKI C 日51 0] アイコンをマウス 
のちボタンでクリックし、[目口刷 
設定]を選択します。 

©を設定を変更し、 [OK] をクリッ 
クします。 


WindowsNT 4.0 プリンタドライバ 



〇 [スタート]-隱定]-[プリンタ]を 
選択します。 

©[OKI C 日 510] アイコンをマウス 
のちボタンでクリ、ソクし、[ド 
キュメントの既定値]を選択しま 
す。 

©を設定を変更し、 [OK] をクリッ 
クします。 


プ UA タドラデミ丫を畫したい 
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3 便利な印刷機能 


f ^ 

トナーをセーブして試し印刷したい 


トナーの消費量を節約するよう(こ巧刷します。全体の色を明るくすることでトナー 
の消費量を節約します。同時に10096黒の色はそのまま保をすることで、きれいな 
黒文字の再現を両立させています。 

トナーセーブをしてもなるべく画像のバランスが失われ(こ << するためじ中間調を 
バランスよく明るくすることで調整します。このため、トナーの節約の量は印刷画 
像(こよってことなります。 


食ろ 


100%黒の色には無効です。 


設を J 郎け而ン I 於--; 
En 刷品位喧） 



En 刷お巧が 
部賺 

[1 ¢1 (1- 欺9: 

□部単位でか刷が 
印刷の巧き(段 


〇きれい 
©ふつう 


〇巧 


□1 班. 
□脚‘ 


囚 


〇設け n 刷 ■ 回け-セ- T ' の I 

□白化 V — ン樹ホの 
I ~ウパ个ウ処) —■ ~ ) 


放六•巧小の： 

|1孤：](25-400«) 
□巧かける® 


こ摄準お） 


キサンわレ I 〔 ヘルプ I 


〇アプリケーションを起動します。 

0 [ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

0 [詳細設定] (WindowsNT4.0/Me/ 
98では[プ□パティ])をクリック 
します。 

(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [印刷オプション]タブの [ トナー 
セーブ]をチェックします。 


メモ 


トナーセーブとカラータブのオフィスドキュメントの設をを有効/無 
効にした時の印刷の濃度の目安 

例えば、シアン100%の色を印刷した時の濃度は表のようになります。 
数値が小さし、ほど、印刷結果は明るい感じになります。 

/:有効 一：無効 


トナーセーブ 

オフィスドキュメント 

印刷の濃度 

- 

- 

10096 

- 

/ 

約9日％ (標準の設定） 

/ 

- 

約85% 

/ 

/ 

約70% 


実際のトナーセーブとオフィスドキュメントの設をによる印刷の濃度 
の変化は、印刷する画像によって異なります。 


トナ-を七—ブして試し印刷した 
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写真やイラストをきれいに印刷したい 


C5510MFP は、標準ではトナーの消費量を抑えつつ、読み易さを損なわない、一般 
的なオフィスドキュメントの印刷(こ適した設定になっています。 

写真やイラストなどの画像を多<含んだドキュメントをよりきれいに巧刷したい場 
合は、 iU 下の設定を行って<ださい。 


的 


カラーモードで「カラー(推奨)」じ(外を還択したときは、「オフィスド 
キュメント」の機能は無効になります。 



〇アプリケーシヨンを起動します。 

0 [ファイル]メニューの[目 P 刷]を選 
択します。 

0 [詳細設定] (WindowsNT4.0/Me/ 
98では[プ□パティ])をクリック 
します。 

(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [カラー]タブの[オフィスドキュ 
メント]のチェックを外します。 
























































便利なスキャン機能 


E メールアドレス帳を編集したい . 76 

メールアドレス帳から橫索して宛先を設をしたい . 78 

ス羊ヤンしてサーバに転送したい（ス车ヤン To FTP ) . 79 

ス车ヤンしてサーバに転送したい（ス车ヤン To HTTP ) . 87 

ス羊ヤンして Windows の共有フォルダに転送したい（ス羊ヤン ToCIFS ) . 96 

解像度を変更してス羊ヤンしたい . 104 

添がファイルをを変えて E メールで送信したい . 108 

発信者をを設をして E メールを送信したい . 109 

返信先アドレスを設定して E メールを送信したい . 110 

ADF を使わずに、複数おの原搞を一度にス羊ヤンしたい . 112 

ス羊ヤンする原稿のサイズを変更したい . 114 

保存形式を変更してス羊ヤンしたい . 117 

スキヤンニングソフトウエアを使ってス羊ヤンしたい . 121 

PC ス羊ヤンの画像を読込み時に調整したい . 132 























4 便利なスキャン機能 


く □ □ [A 


E メールアドレス帳を編集したし 


C 己己 10 MFP (こ登録してある E メールアドレスを、 OKIMFP ネ、ソトワークセツトアツ 
プツールまたは Web ブラウザを使って編集することができます。 


C 5510 MFP に E メールアドレスを登録する方法については 、 OKIMFP 
- J ネットワークセットアップツールのヘルプをご覽ください。 


O 0 KIMFP ネットワークセットアップツールを起動します。 
0 [新しいデバイス]アイコンをダブルクリ、ソクします。 


OKIMFP ネゥトワーウ忙ゥトアゥブツール 


ファイルま示ツールヘルプ 


巧 


巧しいデバイスを胤)日します 


© E メールアドレス帳を編集したい MFP の IP アドレスを入力します。 
©[0 K ] をクリックします。 

©新しく追加されたデバイスのアイコンを選択します。 


OKIMFP ネゥトワーウセクトアブブツール 因 


ファイル まモ ツールヘルプ 


|© x 補回 


巧しいデバイ; 


C5510MFP 

(192.168.0.153) 


デバイスはオンラインです 


E メ-ルアドレ K 帳を編集した 
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〇 [ツール]メニューの[アドレスブックマネージヤー]を選択します。 



0パスワードを入力し、 [ OK ] をクリックします。 
©編集したい E メールアドレスをダブルクリックします。 



© 必要な編集が終了したら、 [ OK ] をクリックします。 

⑩[保を]アイコンをクリ、ソクして、 E メールアドレス帳の編集を保をします。 























































W e b ブラウザで編集します 

〇 Web ブラウザを起動します。 

© [ アドレス](こ URLrhttp://MFP の IP アドレス/」を入力し、 Enter キーを押します。 


C 日日 10MFP Homepage - 


乃ィル® 虛集© 表示邮 i 


©胃る ，爲因齒 


アドレス© 

http：// 192.168 .0.1 53/ 



@[アドレスブックマネージヤー]をクリックします。 


ファイルの福集を） 表满 te 尉こ入口 (直）ツールのヘルプお） な 

〇 戻る-. 因 图 ✓ なま ホ 挽に入り @ ミ’ 田， 己. 进 

叩1 っ’[.‘ ^ h«p：// 192.168.0153 /index-htm v 口 巧わ ‘.‘。 を， 

OKI 


PRINTING SOLUTIONS 


- i 

へ 

イ ニュー 

:イン对ン 

モデルち： C5510MFP 

-かン沁立一 
.ネヴトロ. 产ク巧定 
: ター7 レサ ーバー 
ち巧者 メニ^一 
ジョブ カウ シティンヴ 
f 巧巧品巧 量 
詳 il 設定 
ゴー 

ブリンタ CU パージョン： H2.15 

ブリンタ PU バージョン： 01.03 .01 

システムファ—ムウエアバージヨン；1.19 3 

Web ページパージヨン： 1.16 

スキトン To 

【了ドレスぅ’,1クマネ-ジャ-、 

巧 装する 画面 サイズ： 1024x76 だクかレ、 巧 資するブラウヴ： Microso 行 Internet 

Explorer 5.0 W 上、 Netscape 6.0 JU 上、 Mozilla Fire fox. 


< g > 

を javas なが叩 enWind) 

♦ ィントネ，卜 


©パスワードを入力し、[□グイン]をクリックします。 


@編集したい E メールアドレスをダブルクリックします。 



@必要な編集が終了した6、[更新]をクリックします。 



©[更新]をクリックして、 E メールアドレス帳の編集を保をします。 




E メ—ルアドレス帳を編集した： 


77 













































































メ ールアドレス 帳からネ矣索して宛先を設定したい 


スキヤンして E メールで送信する（スキヤン To E メール）とき(こ、本製品では、アド 
レス橫索をすることができます。 

ここでは、下表の7件の E メールアドレスが登録されたメールアドレス帳か6、 
rmfp@oki.com」 をお索し、宛先として設定する場合を例(こして説明します。 


アドレスを 

E メール アドレス 

1 

c5510mfp@oki.com 

12 

c 己己 10@oki.com 

123 

mfp@oki.com 

ABC 

okimfp@oki.com 

BCD 

scanner@oki.com 

CDE 

printer@oki.com 

DEF 

nst@oki.com 


or スキャナーモード」ボタンを押します。 

ァテサキ:_ 

ケソイ： 


©メールアドレス帳が開き、設定したいアドレスが自動的(こ選択されます。 

_123 mfp @ oki . 

ABC okimfp@o 

メモ 1 検索のやり直しや、検索条件の絞り込みを行う場合は、ここで （) 

^- 「戻る」ボタンを押してください。 

〇 〇「選択」ボタンを押します。 

ネ123 mfp @ oki . 

ABC okimfp@o 

0 〇「戻る」ボタンを押します。 

@表示部はスキャナーモード(こ戻り、お索したアドレスが宛先として設定されま 
す。 

巧サキ： mfp @ oki.com 


〇 [アテサキ]に設定したいアドレスを「123」を入力し、 J キーを押します。 

アテサキ:123_ 

ケソイ： 


[アテサキ]には 、 E メールアドレスではなくアドレス名の頭文字を入 

- 力してくださし、。手順©では、アドレス名が「1」から始まるイ也のアド 

レスを検索してしまわないようにするために、あえて「123」を入力す 
ることで検索条件を絞り込んでいます。 


尖、^ 董髮したい 
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fU D dN 


□ □ 


□ □ 


□ □ 




死 


□ □ □ □ 


スキャンしてサーバに転送した し、 （スキャン To FTP ) 


コンピュータに FTP サーバを設定します。 

ここでは、 WindowsXP / 2000(こインターネットインフォーメーシヨンサー 
ビス （I に） をインス トールし、 FTP サービスを構成する方法(こついて説明し 
ます。 

既に市販の FTP サーバーソフトウエアをご使用されている場合は、本設定を 
巧う必要はありません。また、運用(こあたってはセ丰ュリティー関連の設 
定、ユーザーへのアクセス制限などの設定など巧うことをおすすめします。 


的 


WindowsXP Home Edition は、 インターネットインフ ォーメーシヨン 
サービス川 S ) をサポートしていませんので、 IIS を使用してスキャン 
To FTP を行うことはできません。 


0 [Windows コンポーネントの追加と削除]を選択します。 


1 接 

現なインスト'-ルされているブ□ジラム： 口ち巧プ□ヴラムの表示也） 並べ宵ま留:1をが V 

1で堪茹縱） 



'を 

劇 jyjik ぶ 

仁 Adobe Acrobat 7.0.1 and Reader 7Q1 Update サイズ 1.77MB j 

Adobe Acrobat 7.0.2 and Reader 7.0.2 Update サイズ 2.37MB 

t Adobe Acrobat 7.0.3 and Reader 10.3 Update サイズ 0.60MB 1 

1 Adobe Reader 7.0 - Japanese サイズ 72.61MB 

gl ALPS Touch Pad Driver 

ス Broadcom Management Programs 2 サイズ 2.09MB 

搜 Conexant D110 MDC V.9x Modem サイズ 〇.日 i MB 

む Dell Media Experience サイズ 65.25 MB 

み Digital Line Detect サイズ 0.23MB 

怒! Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile 

鬥 h わ K 巧 PROSet/Wireless Software サイズ 10.14 MB 

A J2SE Runtime Envronmerit 5.0 Update 2 サイズ 143.00 MB 

Jp J2SE Runtime Environment 5.0 Update 4 サイズ144加 MB w 

り 

ブロクラムの 
既走の f 結り） 


@[インターネツトインフオ- 
リ 、ソク します。 


-メーシヨンサービス 川 S )] を チェックし、 [詳細]を^ 


インターネットインフォーメーシヨンサービス川 S ) をインストー 
ル します 

〇 [スタート]-[コント□-ルパネル] ( Windows 2000では[スタート]-[設定]-[コ 
ント□-ルパネル])を選択し、[プ□グラムの追加と削除]をダブルクリックし 
よづ〇 

乃ィルの慮まを） wm もちに入り曲ツールのヘルプお） > 

〇 ちる，^ ホ/巧 巧フォルタ 固’ 



圆 


きチI》クポククスをクリゥクして、お加または削除する]ンボ-ネシトを涅んでください。ま沉きのチェック 
ポ》をは、 ] シポ j ネシ3卜の一がびインスト-ルされることをまします。 ] シボ—ネント(こ含まれているむ D 

] ンボーネント也)： 


17.9 MB へ 


0.0 MB 
0.0 MB ^ 


【；； 跳 Masaagtfia 泣 Bggca 課 isf — 

!□ 宣3そのほかのネットワ-クファイルと巧刷サーピス 
im Web と FTP、Frontpage. トラシザウシヨン、 ASP、 わよて)データペースな続をサポートし 

ぶ要ねディス巧賊の合計： 56.4 MB 

まきディスクミ賊： 28301.9 MB 


f [ 詳細⑩ ... コ j 


<戻る昭|1みへ独 > ] 〔キわセルI 


〇 [FTP (File Transfer Protocol ) サービス]をチェックし、 [ OK ] をクリックします。 


昼瞧 


イシ々-ネットインフォタ-シヨ:/サ-ピス瓜）のサプ]シボ-ネント运)： 


1 t^lLJ 肝；！[巧面面 BBTai 

□ 4 WWW (World Wide Web ) サ ーピス 

2.3 MB 

囚冶インターネットインフォゴーンヨンサ-むスナゥブイン 

1.3 MB I 

□ なオンライシヘルプ 

3石 MB V 


レのアップロードやタウシロードじほ巧する FT ドサイトの巧巧のためのサポートを提 


ぶ要ねディスウ韻巧の含計： 
をきディスク領域 


61.8 MB 
2834け MB 




キャンた!レI 



スキヤンしてサ—バに転送したい(スキヤン TOFTP ) 
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4 便利なスキャン機能 


0 [次へ]をクリ、ソクすると、コンポーネントの構成が開始されます。 



@[完了]をクリックします。 



FTP のセットアップは完了です。 


スキヤンしてサ-バに転送したい(スキヤン TOFTP ) 


80 


FTP サービスを 構成します 


〇 [管理ツール]をダブルクリックします。 



©[インターネットインフォメーションサービス]をダブルクリックします。 


















































© @ © ©©@ 


@[ □一カルコンピュータ]をダブルクリック、 [FTP サイト]をダブルクリックし 
ます。 

[既定の FTP サイト]をちクリックし、[プ□パティ]を選択します。 


3 口间两 



FTP 送信を許可す るュー ザーを選がします 

〇 [セキュリティアカウント]タブを選択します。 

ユーザーを限定して指定する場合は、「ユーザー名」、「パスワード」を人力 
し、[匿を接続を許可する]のチェックを外します。 


巧ミの FTP サイトのブ日バティ 


FTP サイト i セキュリティアカウント 1 かを-一-ジホームディレウトリ 



[ 0K ] I キサシセル I [ 適曲が)〔ヘルプ ] 


下の画面が表示されたら、[はい]をクリックします。 



ユーザーを限定しなし^場合は、[匿を接続を許可する](こチエックをがけます。 




スキヤンしてサ—バに転送したい(スキヤン TOFTP ) 
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食.') 


ローカルパスは、半角文字換算で245文字必内（全て全角文字の場合 
は、このおよそ1/2程度になります）で設をしてくださし、。 

また、 「 C :¥」 や rd :¥」 などのドライブ直下は指をすることができません 
ので、必ず、 「 C :¥ C 5510 MFP 」 のようにフォルダ名を含めて設をして 
ください。 


@[適用]をクリックします。 
0[OK] をクリックします。 


C 主') 


ここで説明した設をは、簡易的なものです。必要に応じて、 FTP サー 
バのユー ザー にがし てパスワードを設をするなどし、セキュリティを 
強化してください。 



スキャンしたファイルを転送するフオルタを選がします 

0 [ホームディレクトリ]タブを選択します。 

[参照]をクリックし、フォルダを選択します。選択されたフォルダの□一カル 
パスが表示されます。 

[書き込み](こチェックをがけます。 

(■メモ 1 FTP サービスインストール時は、 「¥ lnetpub ¥ ftproot 」 が作成され、既定: 

I - J のホームディレクトリとして口ーカルパスに設をされます。 

必要に応じて、任意のパス，フォルダを指をしてください。 


4便利なスキャン機能 


く □ □ □、 


iFTP サイト J セキュリティアカウシト .>ゥわージ r ホームディレウトリ [ 


このリソースへの巧爲巧じほ巧される]シテン州媚巧： 

© この]ンビュ叫じあるディレクトリ电〉 

〇ほかの〕ンビュータにある共有ディレクトリが 
FTP サイトのディレウトリ 

□一カルバス但)： |c：¥inetpubMftproot 1 1 


[c：¥inetpubMftproot 
r 囚まき这み诚 J 

L^TTRrWWwT 


ディレクトリのま示スタイル 
〇 UNIX (巧が 
© MS-DOS(R)© 


II キヤ:ホル〕 I 通巧姐] I ヘルプ ) 


巧をの FTP サイトのブロパティ 
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Windows ファイアウオールにポートをあけます 


的 


お使いのコンピユータが WindowsXPService Pa か 2 i ^ ソ外の場合は、 
設をする必要はありません。 

独自のファイアウォールソフトがコンピユータにインストールされ 
ている場合は、そのソフトに合った設をを行ってください。 


〇 [スタート]-[コント□-ルパネル]を選択し、 [Windows ファイアウォール]を 
ダブルクリ 、ソク します。 



0有効け隹数(こチェックを付けます。 

























































0 [例外]タブを選択し、[ポートの追加]をクリックします。 



ブ□ヴラムわよりIサーピスを): 



囚 Windows ファイアウォールじよるプ□ヴラムのブ日》が亂巧知をま示する(が 
刚がを i キ巧することのを橡の詳細を亲示します。 


0K ] Iキャンセル ) 


©[さ)前](こ任意のポートを、[ポート番号](こに1」を入力した6、 [ OK ] をクリ 
クします。 




©[ OK ] をクリックします。 



V 
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艺 プロファイルマネージャーを設定します。 

〇 Internet Explorer を開き、 C 5510 MFP の IP アドレスを入力し Enter キーを押し 
ます。 



©[ プ□ファイルマネージヤー]を選択します。 



4便利なスキャン機能 


く □ □ □、 
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@パスワードを入力し、[□グイン]をクリックします。 



心ェ 1 初期設をでは、パスワードは設をされていません。この場合、パス 
- ワードを入力せずに[ログイン]をクリックしてください。 

〇新規のプ□ファイル作成画面で、[新規作成]をクリックします。 
























































く □ □ [A 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


、み 


死 


□ □ □ □ 


下の①〜⑧の項目を入力します。また、その他の項目も必要に応じて設定を 
変更してください。 

- PRINTIH0 SOLUTIOWSr ^3 

—I ブロファィルを）-_ 

—— C ブ□トコル) FTP 



① プ□ファイルを： 

② プ □ トコル： 

③ 対象 URL : 

④ ユーザーを： 


任意のプ□ファイルをを入力します。 

リストボ Vクスから 「FTP」 を選択します。 

FTP を設定したコンピュータの IP アドレスを入力します。 
FTP サーバにアクセスするためのユーザーをを入力します。 
ユーザー名の確認方法は、 ]：_rF のとおりです。 

(1) [スタート]-[コント□-ルパネル]の[管理、ソール]をダブルク 
リ 、ソク します。 

に）[インターネットインフォメーションサービス]をダブルクリッ 
クします。 

(3) [コンピュータ]- [FTP サイト]-[既定の FTP サイト]をちクリッ 
クして、[プ□パティ]を選択します。 


ファイルの巧れ化）表•モな）けが 

—臣 ] 5窗回啜沒 


% インタ-ネゥトイン方ターンむサ-ピス 

- SODCT21A 叫日の—カル： D む-夕) 



このむ一【こま示する巧目はあ0ません。 


巧巧な脱!!!） 

すへての々スウ化） 

ま示が 
るおのまモ(凶） 

る巧のを報じち巧(り 


S 巧说がジエクトのブ□パティシートを聞きます。 


(4) [セキュリティアカウント]タブを選択します。 
(己）[ユーザーを]を確認します。 



[匿を接続を許可する]にチェックをがけた場合は、 

「 anonymous」 を入力します。 

⑥パスワード： ④で指定したユーザーのパスワードを入力します。 

「 anonymous」 を入力した場合は、何も入力しません。 

⑥ ファイルを： 送信ファイルをを入力します。 

ファイルをの最後に拡張子 r#n」 をがけると、送信された 

ファイル名の最後に自動的に連香が付されます。こうする 

ことで、ファイルをの重複を防ぐことができます。 

⑦ サブフォルダ：サブフォルダとは、 82ページの© で指定した□一カルパ 

スの下層(こ位置するルートフォルダを指します。 

• サブフォルダにファイルを転送したい場合は、リスト 
ボックスか6「オン」を選択します。「オン」を選択した場 
合、ファイル転送スタート時(こサブフォルダさ)の人力指 
示があります。入力したサブフォルダが存在する場合は 
そのフォルダ(こ転送され、存在しない場合は入力したを 
前のサブフォルダが作成され、そのフォルダ(こ転送され 
ます。 

• サブフォルダにファイルを転送しない場合は、リスト 
ボックスか6「オフ」を選択します。 

⑧ レポート to E メール：ここに E メールアドレスを入力すると、そのアドレス 

に、 FTP サーバで指定したフォルダにファイルが転送され 

たことを知6せるメールが送信されます。 


スキヤンしてサ—バに転送したい(スキヤン TOFTP ) 
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4 便利なスキャン機能 


く □ □ □、 


©設定が完了した6、[追加]をクリックします。 


OKI 


■ I ち加ヤンたル I へ 
7^ ^ 1 


イン:?: t ターシ S ン 
づ y ンま乂 la — 
ネットワーク巧ミ 
夕 W ルサーバー 
¥巧か三 L 一 
ジ S プカウンティンヴ 
:苗巧品巧量 
ま n 設を 
ゴー 
スキャン To 
若さをまち 


アドレスブック7ネージャー 
づ口つアイルマネージャー 
PIN をみ 


ブロトコル: l—FTP 

V 

巧象 URL: i 11192.168 .0.12 

ボート;!21 1 

ユープーを： [Anonymous 

つ 

バスヮード: 1 _ 1 

ファイルを：！ C55 … MFP#n 

ファイル形巧： PDF 

V 

圧なレ ペル： ほ 

V 

マルチレペルモノクロヴレイ：オフ 

V 

ス T ィルぉ巧： PDF 

V 

圧なレベル：ほ 


巧なタィプ：テキスト 

习 

おみを: i 200 dpi 

V 

;ち度:|3 

V 

サブフォルが；13フ 

V 

レポート化 [：>(ール； lc5510mfp@oki.com | 

原おサイズ;! A4 

v | 


〇 [更新]をクリ 、ソク します。 


プロファイル マネージャ ーの設をは、 OKIMFP ネットワークセッ 
アップツールからも行うことができます。詳しくは、 OKIMFP ネッ 
ワークセットアップツールのヘルプをご寶ください。 



メモ 


スキヤンしてサ-バに転送したい(スキヤン TOFTP ) 
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3スキャンしてサーバに転送します。 （ FTP サーバ） 

〇スキャナー部操作パネルの d) 「スキャナーモード」ボタンを押します。 



0 キーまたは^ ▽Jl キーを使い、手順2「プ□ファイルマネージャーを 

設走します」で設定したプ□ファイル名を選択し、 （）r 選択」ボタンを押します。 
〇スキャナー部の原稿台または ADR こ原稿をセツトします。 

) 「カラースタート」ボタンを 


©〔 


r モノク□スタート」ボタンまたは 


押します。 


82ページの©で 設定した、□一カルパスのフォルダ内に転送されます。 































































fU D dN 


□ □ 


□ □ 


□ □ 




死 


□ □ □ □ 


スキャンしてサーバに転送したし、（スキャン To HTTP ) 


コンピュータに HTTP サーバを設定します 

ここでは、 WindowsXP/ 2000(こインターネットインフォーメーシヨンサー 
ビス川 S) をインス トールし、 HTTP サービスを構成する方法(こついて説明し 
ます。 

既に市販の HTTP サーバーソフトウエアをご使用されている場合は、本設定 
を巧う必要はありません。また、運用(こあたってはセ丰ュリティー関連の設 
定、ユーザーへのアクセス制限などの設定など巧うことをおすすめしまず。 


食ろ 


WindowsXP Home Edition は、インターネットインフォーメーシヨン 
サービス川 S ) をサポートしていませんので、 IIS を使用してスキャン 
To HTTP を巧^うことはできません。 


インターネットインフォーメーシヨンサービス （ IIS ) をインストー 
ルします 

〇 [スタート]-[コント□-ルパネル] (Windows 2000では[スタート]-[設定]-[コ 
ント□-ルパネル])を選択し、[プ□グラムの追加と削除]をダブルクリックし 
ます。 



乃イルの 

場実の表示がわ巧:入0曲ツ-ルのヘルプ也） 




W な / 心： 对,げ 固， 



7ドい化) j| 

を工 4 □ール J なル 

--- — 

V, 百; 她 

Km 

ゥン賦-デけデバィス 

瓜ビューか师ウン K_ 

へ 


工/ピユ-が於ステム- 
スキサナや力:*ラの巧-, 
巧なのたキユリティの- 
ビユ-郷自断う… 
R 々-卜い:: J- わよ.. 



0 [Windows コンポーネントの追加と削除]を選択します。 
赞 

I 3：^と SI 倍お)I 


3义なインストルミれ a 巧ブロクラム： 


□ S 巧プ□クラムのまモ化べ巧え运りを巧 


ブ離お の I 

「忠I 

I を纖 I ; 

，- 

Jfc ,1 


LAdobe Acrobat 7.0.1 and Reader 7.0.1 Update サイズ 1.77 MB 

I 來 Adobe Acrobat 7.(12 and Reader 7リ.2 Update サイズ 2.37MB 

I 來 Adobe Acrobat 7.0.3 and Reader 7.05 Update サイズ 〇畑 MB 


Adobe Acrobat 7.0.3 and 
片 Adobe Reader 7.0 - 
*0 ALPS Touch Pad C 
ス Broadcom Managei 

沒 Co 

I む Dell Media Ex, 

ろ Die わ I Line De 
0 InteKR) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile 
□ InteKR) PROSet/Wireless 




SE Runtime Err 
SE Runtime Err 


men け. 0 Update 2 


サイズ 1.77MB 
サイズ 2.37MB I 
0 加 MB 


サイス 023MB 




—^ イズ 144.00MB ご 


©[インター ネ 、ソ トインフォーメーションサービス （I に)]をチェックし、[次へ]を 
クリ、ソクします。 



の[完了]をクリックします。クリックします。 



HTTP のセットアップは完了です。 


K キヤンしてサ-バに転送したい (K キヤ A To HTTP) 
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4 便利なスキャン機能 



HTTP サービスを構成します 

〇 [管理ツール]をダブルクリックします。 



〇 [インターネットインフォメーションサービス]をダブルクリ、ソクします。 



スキヤンしてサ-バに転送したい(スキヤン To HTTP) 
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0 [□- カルコンピュータ]をダブルクリック、 [Web サイト]をダブルクリ、ソクし 



ます。 

[既定の Web サイト]をちクリックし、[プ□パティ]を選択します。 













































く □ □ [A 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


、み 


死 


□ □ □ □ 


スキャンしたファイルを転送するフォルダを選がします 

〇 [ホームディレクトリ ] タブを選択します。 

[参照]をクリックし、フォルダを選択します。選択されたフォルダの□一カル 
パスが表示されます。 

[書き込み]をチェックします。 


メモ 


インター ネッ トインフオメーシヨンサービス ( IIS ) をインストール時は、 
r ¥ lnetpub ¥ wwwroot 」 が作成され、既定!のホームディレクトリとして 
口ーカルパスに設をされます。 

必要に応じて、任意のパス，フォルダを指をしてください。 


巧定の Web サイトのブロパティ 


ディレクトリセキ ュリティ 
Web サイト 


広 A 門フィルタ 


HTTP 


K 々您一 


1 — 


—- — カスタム エラー 

ホーム アイ 佔トリ 1_ _ドキュホ、ノト_ 


このリ y 一 7A の接続巧にほ巧される]シテンジの巧巧： 

0この]ンビュ-夕じあるディレクトリ必 
〇ほかの]シピュ-夕にある共ちディレウトリを》 
OURL へのり削レウト仙 

0 一わ} レバスに)： c：¥inetpub¥wwwroot 

□スクリプトリースアクセス® 


【囚舊き込み城' 

を)— 

アプリケ-ションの設定 


回□ヴ 
囚このり 


アウたスな） 

Iリリースじ親 I を巧けるの 


アプリケーション備： 


医淀のアプリケーンむ 


巧賠.点： 

<巧定の Web サイト> 


実行アウが雁の： 

1ス则ブトのみ 

H 

アプリケーンむ巧费(ゆ 

1中ヴール） 



I Q 肖り除® I 

し椎脱助..~~ I 


J I キサンたル J I 適田曲 ] I ヘルプ 


負み 


口ーカルパスのフォルダを 「 wwwroot 」 から別のフォルダに変更しない 
と、スキャンしたファイルを転送できない場合があります。 

ローカルパスは、半角文字換算で245文字!^： i 内（全て全角で字の場合 
は、このおよそ1/2程度になります）で設をしてくださし、。 

また、 「 C :¥」 や 「 d :¥」 などのドライブ直下は指をすることができません 
ので必ず、 「 C :¥ C 5510 MFP 」 のようにフォルダ名を含めて設をしてく 
ださい。 


HTTP 送信を許可す るュー ザーを選がします 

0 [ディレクトリセキュリティ]タブを選択し、[編集]をクリックします。 


巧定の Web サイトのブロバティ 


ホームディレクトリ ドキュイシト 

へ。ター カスタム エラー 


度るアウ t スわよ Ui 忍 iit む卜□-ル 

心 f 濃濃?桃し 

炉アドレスとドメインるの制限 


たキュリティな諸された谢言 


このリリースの詔 i 正方法 


為祖觀觸淚離 iSl 


サーバー罰 B 月き叙.. I 


I 0K II キサ处ル〕 I 適巧曲]しヘルプ ） 


@ユーザーを限定して指定する場合は、「ユーザーを」、「パスワード」を入力しま 
す。 


□匿るアクセス(か 

このリリースじアクセスするじは、ユーザーをとバスワードは'と逼ありません。 
匿るアクセスでほ版れるアカウント： 

ュ-ザ-る(ぶ: L I 

バスワードを)： 


記訝巧みァクが 

ホの記 i 正がちをほ巧する巧合、ユーザーをも抓バスワー柳要ボされる恍'兄 


音巧ス谭き星 


- NTFS アク t ス制巧 


'で.アクセスび制限されている巧ちです。 


回签本訟詔〇れワ- h はウリアテもけで送信)域 
巧定のドメイン屯)： [ J |_进巧が—' ~I 

側峨： ] I 涅巧怎 x " I 

□統合 Windows 記訝(が 


OK 


キャンセル I [ ヘルプが 


K キヤンしてサ-バに転送したい (K キヤ A To HTTP) 
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4 便利なスキャン機能 


く □ □ [A 


「匿をアクセス」のチェックをかし、[基本認証]をチェックし、 [0K] をクリック 
します。 




进巧した詔訝オプションなんバスワ-ドび時ち化されすじネットワ-ク上 
に掛言されます。この巧合、ブ□卜〕ルアナライザをほって記託処巧中に 
ユーザーバスワードを酷化される巧お.性があります。 

ユーザー記 i 正じついての詳細は、オンラインヘルプをき昭してください。こ 
の营告は HTTPS または SSL 巧続には巧用されません。 

情巧しますか？ 


|[ はいの ]jr U 巧鄕 J 〔ヘルプお） 


ユーザーを限定しない場合は、[匿をアクセス]をチェックし、 [0K] をクリック 
レま寸〇 


■回おるアウが(か J 

ュ-ザ-をとバスワ-ドは'£、要ありません。 
おるアクセスでほ版れるアカウント： 


ユーザーる(ぶ： IIUSR 0 DCT 21 AU 45 

バスワードの：ド，;:护けが 1- 


を昭(を …I 


囚 ns じよるバスワードの管理を i 牛巧する地） 


顆正;'ちみアウたス 

ホの盟正方;ちを使用する巧さ、ユ-ザ-るぉょ U パスヮ-ドが要ポされるが;'兄 

-おをアウたスびほ巧不可おね巧合、または 
- NTFS アク t スまり削リストでアク亡スが帘腿されている巧をでも 

□潑端 WS ドプインサーバーでさ I イジ王スト記!鶴 Him 

□き本記訝リなワードはクリアテキストで掛言)域 
既定のがイン ⑩：I ] I 

巧域峨 

□統合 Windows 記 i 正(凶） 


じ,-.:: 


]11 キャンセル I 


ヘルプ ( H ) 


©もう一度 [OK] をクリックします。 


知') 


ここで説明した設をは、簡易的なものです。必要に応じて 、 HTTP 
サーバのユーザーにがしてパスワードを設をするなどし、セキュリ 
ティを強化してください。 


スキヤンしてサ-バに転送したい(スキヤン To HTTP) 


90 


Windows ファイアウオ 


ルにポートをあけます 


的 


お使いのコンピユータが WindowsXPService Pa か 2 i ^ ソ外の場合は、 
設をする必要はありません。 

独自のファイアウォールソフトがコンピユータにインストールされ 
ている場合は、そのソフトに合った設をを行ってください。 


〇 [スタート]-[コント□-ルパネル]を選択し、 [Windows ファイアウォール]を 
ダブルクリックします。 



〇有効(推奨)(こチェックをがけます。 










































































□ [A 


□ □ 


、み 


□ □ 


□ □ 


死 


□ □ □ □ 


0 [例外]タブを選択し、[ポートの追力 □] をクリックします。 

jM を I 刚か"を!！?きを_ 

入力ち向のネットワーク巧続は、下で进巧され; ^ ^ ■ 

Windows ファイアウォールでプ□ックされています， 

はか巧びよくねる巧をらありますび S t キュリティ< 


入力ち向のネットワーク巧続は、下で进巧されたプ□クラム te よ U サーピスのためのらのを梯き、 
…‘ -ーム ‘でプ日ックされています。例かとして風) D することじより、プ□クラム(こよっ1 
’ ‘—ィのを巧び巧加する可能性びあります。 



回 Windows ファイアウォールじよるプ□ヴラムのブロック時に巧对をま示する(凶） 
刷かを i 车巧することのを巧の註を田をを示します。 


[ OK Iじキャンむル ] 


® [OK] をクリックします。 


全ぉ—巧帆離田1_唾!_ 

入力ち向のネットワ-ウ巧繳ん下で进がされたプ□ヴラムわよ U サゴスのためのものを梯き、 
Windows ファイアウォ-ルでプ□ツクされています。例かとして恐！すること(こより、プ□ヴラムによって 
はか巧げよくなる巧合らありますび、たキュリティのを巧抓含力 D する巧ち巨’性ぴあります。 


ブ□クラムわよ。サーピス化)： 


るお 
囚 FTP 

□ UPnP フレームワーク 
囚ファイルとプリシタの共ち 
囚リモート7シスタンス 
□リモートデスウトップ 


Iブ□ヴラムのお加(段'' ' j I['ポ-卜版1甜り r'li [ 漏ま位'' I 

回 Windows 乃イアウォールじよるプ□ジラムのブ□ッウ顿こ巧巧をま示する祖） 
f 則かを i 车 HT する r. 卜のを.防の詳細をま示I，ます。 


L L OK J I キャン它ル 1 


©[を前](こ任意のポートさ)、[ポート番哥(こ「80」を入力した6、 [OK] をクリツ 
クします。 


るぉ(ゆ IHTTP 
ポ-卜吞号が：医。 


0TCP<T) 〇 UDP(U) 


ポートがが r. 卜のちがの i お III ホま元I，ます。 


Iスコープのをを ◎... 


( I —__ it キャンセル ) I 


K キヤンしてサ-バに転送したい (K キヤ A To HTTP) 
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4 便利なスキャン機能 


f > 


? プロファイルマネージャーを設をします。 

〇 Internet Explorer を開き、 C 5510 MFP の IP アドレスを入力し Enter キーを押し 
ます。 



©[ プ□ファイルマネージヤー]を選択します。 
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@パスワードを入力し、[□グイン]をクリックします。 


http ： // 192.168 .0.1 52/... || □ jrX] 


ログイン 


パスワ-ドに 


I し□ヴイン 」] JjtZ ット ] 


♦ インターネット 


初期設をでは、パスワードは設をされていません。この場合、パス 
- - J ワードを入力せずに[ログイン]をクリックしてください。 


〇新規のプ□ファイル作成画面で、[新規作成]をクリックします。 























































く □ □ [A 


□ □ 


□ □ 


、み 


□ □ 


死 


□ □ □ □ 


下の①〜③の項目を設定します。また、その他の項目も必要に応じて設定を 
変更して< ださい。 

OKI 

PRINT ING SOLUTIONS^ 琴二 




I 況村ルマキ-ジ辜^^^ : 
P 肌を舒 -^ 

U 



(8^- 

が 


① プ□ファイル名：任意のプ□ファイルをを入力します。 

② プ □ トコル： リストボックスか 6 rHTTP 」 を選択します。 

③ 対象 URL : HTTP サーバを設定したコンピュータの IP アドレスまたは 

ドメインをを人力します。 

④ ポート： プロトコルの設定を 「 HTTP 」 (こすると、自動的(こ HTTP の 

ポート番号「80」が設定されます。 


⑥ユーザー名： HTTP サーバにアクセスするためのユーザー名を入力します。 

ユーザーをの確認方法は、下のとおりです。 

(1) [スタート]-[コント□-ルパネル]の[管理ツール]をダブルク 
リ、ソクします。 

(2) [インターネットインフォメーションサービス]をダブルクリッ 
クします。 

(3) [コンピュータ]- [ Web サイト H 既定の Web サイト]をちクリッ 
クして、[プ□パティ]を選択します。 


ファイルの惭がかまちがヘルプ(ぶ 

お 些]啜度 星 


g インターネットイシフォィーションターピ.にコンビュー 

-巧 ODCT21AU45 ( □—カル〕シピュ [JJODCl 


[□一カル]バージョシ 


の 1AU4 日の一れレエ/ビュータ）はい ns V5.1 


+ A k; 村'删 .1 

クスブローラを） 

み 巧定の SMTP 板巧サ巧パが 


规 R しをオブジ：[クトのプ□パテイシ， 


をおのまミ姐） 

11111 rFg(F) 


(4) [ディレクトリセキュリティ]タブを選択し、[匿をアクセスお 
よび認証コント□ール]の[編集]をクリックします。 

(己) [匿名アクセスで使用されるアカウント]の[ユーザーを]を確認 
します。 


囚接をアウたスな） 

この ijy —スじ乃 WZ スするじは、ユーザー宅とバスワードは必要ありません。 

由たで户|わスでイ宇旧夕わ.るで寸レ： 


I ユーザ-を(ぶ: IIUSR 0DCT21AU45 ' 


jMg (昼)... 


/VSV— 尸、び 


回 US じよるバスワードの管理を i 丰巧する地） 

認 i 正巧みアウたス 

みの記証ちまをほ用する巧合、ユーザ—をわよぴバスワ—ドび要ホされる扰'足 

- NTFS アクセスお刪リストでアウ t スかお腿されている巧合です。 

□ Windows わイシサーバーで巧イジIスト記!正を使用するり 
□を本認註 （M スワ—ドはウリアテキストでさ信)を） 

既定のがイシ⑩： [ 

巧が(段： [ ptiwiro - ocaj ? 

□統合 Windows 詔 i 正(が 


J I 进おむ ..I 


] I进ぉ(む'' I 


[ 


IIキャンセルI〔ヘルプ(ぶ 


[匿をアクセス]にチェックを付けた場合は、[ユーザーを]の入力(こ 
制限はありません。 
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⑥ パスワード： ©で指定したユーザーのパスワードを入力します。 

ユーザーを指定していない場合は、入力(こ制限はありませ 
ん。 

⑦ ファイルを： 送信ファイルをを入力します。 

ファイルをの最後に拡張子 r # n 」 をがけると、送信された 
ファイルをの最後に自動的(こ連番が付されます。こうする 
ことで、ファイルをの重複を防ぐことができます。 

⑧ サブフォルダ：リストボックスかオフ」を選択します。 

ただし、共有フォルダにサブフォルダがを在し、そのフォ 
ルダにファイルを転送したい場合は r オン」を選択します。 
「オン」に設定すると、ファイル転送スタート時(こサブフォ 
ルダを人力の指示があります。 

⑨ レポート to E メール：ここに E メールアドレスを入力すると、そのアドレス 

に、 HTTP サーバで指定したフォルダにファイルが転送さ 
れたことを知6せるメールが送信されます。 


@設定が完了した6、[追加]をクリックします 


OKI 

SOLUTIONS 

新なブロフ 

— 

ィンフォ5>^—シ3ン 
づ y ン女:? CI ュー 
ネットヮ—ク持ま 


タールサーバー 
をきがニュー 
ジ3つ"カウンテインヴ 
巧なる巧 ft 


スキホン Tc 
音まを訪ち 


ブロファイルを； 
づロトコル:|[ 
巧ま URL: 
ボート 


ブッ巧ネージャー 
r ルマネージャー 


モバクロ化: 


ューヴーる: !iUSR_ODCT21AU45 

1 

バスワード;1 


1 

つァイルを: llC551 日 MFP 冉 n 

1 

ファイルおな 

|PDF 

■ 

圧巧レペル 

ほ 

■ 

マルチレペルモノクロヴレイ 

际 


ファイル形巧 

[PDF 

rl 

圧のレベル 

,1 惜 

*1 

原痛タイづ 

1 テキスト 

-1 

お航度: i 200 dpi 

V 

巧な: 同 


V 

サブフォルダ；1オフ 


V. 

レボート to — ル:!1庶1 

Omfp@oki.com 


お括ヴイズ; i|A4 


,V 


4便利なスキャン機能 


く □ □ □、 


スキヤンしてサ-バに転送したい(スキヤン To HTTP) 


94 


©[更新]をクリックします。 



プロファイルマネージャーの設をは、 OKIMFP ネットワークセット 

- アップツールからも行うことができます。詳しくは、 OKIMFP ネット 

ワークセットアップツールのヘルプをご覧ください。 
























































3 スキャンしてサ-バに転送します。 （ HTTP サーバ） 

〇スキャナー部操作パネルの d ) 「スキャナーモード」ボタンを押します。 



0 キーまたは IL ▽ J キーを使い、手順プ□ファイルマネージャーを 

設定します」で設定したプ□ファイルをを選択し、選択」ボタンを押します。 

〇スキャナー部の原稿台または ADR こ原稿をセツトします。 

©こ ] 「モノク□スタート」ボタンまたは D r カラースタート」ボタンを 
押します。 


89ページの© で設定した、□一カルパスのフォルダ内(こ転送されます。 


□ □ 


□ □ 


死 


□ □ □ □ 
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©[コンピュータの管理]をダブルクリックします。 


巧 を 巧 ツール 

曰 回 困 

ファイルの漏集を）わ新: A り跑ツ-ルのヘルプお） 

〇 戻る， ホ/巧 ま；_フォル々. 固， 

サ 

アドレスむ： な 音 3 里 ツール 

V 因按ゎ 


ファイルとフオルタの々スウ ‘‘ 

このファイルのを前をを夏:す 
このファイルを巧助する 
Q このファイルをコビーする 
み このファィルを Web じ公 P 月す 
；3がをァイルをを子タールで 
X このファイル細勝する 


そのれ 


潭5 Micros。 け .N 口 Framework 1.1 な infigu 化.. 
[^Microsoft .NET Framework 1.1 Wizards 
庶 Microsoft .NET Framework 1.1 ウィザ-ド 
—お Microsoft .N 口 Framework 1.1 巧巧 
g イペシトピュ-ア 

中ションサ-む 



5、パ (ODBC) 

」バ丸ーマシス 
萬□一カルセキュリティボリシー 


サイズ锻目 
1 KB ショ-卜 
1 KB ショ-卜 
1 KB ショ—卜 
1 KB ショ-卜 
2 KB ショ-卜 
2KB ショ-卜 
2KB ショート 
2KB ショ-卜 
2 KB ショ-卜 
2 KB ショ-卜 
2 KB ショ-卜 
2 KB ショ-卜 


-戲定 H コ 


© I ； □- カル ユー ザーとグルー プ]- [ユー ザー]をちクリックし、 怯巧し いユー ザー] 
を 選択します。 



4 便利なスキャン機能 


く □ □ [A 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


州 


死 


□ □ □ □ 


スキャンして Windows の共有フオルダに転送したし、（スキヤン To CIFS ) 


WindowsXP / 2000日本語版の動作するコンピュータ 

< J ち.'） WindowsXP Home Edition では動作しません。 


2 コンピュータの 設定をします。 

ユーザーを登録します 

〇 I ： スター ト]-[コント□-ルパネル] ( Windows 2000では！; スター ト] 
ント□ールパネル])を選択します。 

〇 [管理ツール]をダブルクリックします。 


f - コント□ールバネル 

口回 因 

乃 イルの漏 集の をミ铅わ 新こ入り 姐ツ-ルの A ルブお） 

一’’ ホ/ぉぉ aj フォル々. 國， 

巧 

アドレス則をコントロ-ルパネル 

V 田按か 


をお* 

ぶラムの适她:削除 



コィント 

プ□。ラムや Window... 
ボ奴①巧ぶ、タブル.. 
Microsoft Office 011 — 
しアカウシト この]シビユー如み… 

•ザ'-補巧のオプション 視貧、巧貸、四肢の… 

，-ウセゥトアタプウィザ-ドワイ^^レス欣トムネ… 
音声合ぶと音舌記... 
ち夏、スかーンセー… 
] シビュ-夕の肯迎こ.. 
ま要な巧?6び自扮… 
言語、熟他、時刻ち... 
] ンビ r 夕の省を九.. 
宅話の巧イヤル店まを.. 

ネ》トワ-如-... 
日な、巧刻とタイム… 


化巧と言語のオプシヨシ 
巧おオプション 
.巧話とモデムのがシヨシ 
i 内面 N にの試ち 
ゴ日巧と時刻 


境 

環 

作 
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@ 任意のユーザーをおよびパスワードを入力し、[ユーザーは次回□グオン時にパ 
スワードの変更が必要]のチェックを外してか6[ユーザーはパスワードを変更 
できない]および[パスワードを無期限(こする]をチェックして[作成]をクリツ 
クします。 


共有フォルダを設定します 

〇スキヤンしたファイルを転送するフォルダをちクリックし、[共有とセキュリ 
ティ]を選択します。 



[ァカウン トを無効にする]のチェックが外れていることを確認して〈 


ださい。 


@[閉じる]をクリックします。 


ユ-ザ-を お)： [ 
フルネーム(む ：\2 
I が月似： [ 


バスワードを)： 


[ 


バスワイの確記人力 ◎: 

回ユ-ザ-はみ回□クオン顿こバスワ-ドのををびぶ要(凶） 


□アカウントを班拥じする(昼） 


乃イル(り 

な 戻る， 


ま示が）わちじ入り曲ツ-ルのヘルプが 
度/巧 巧.‘フォルタ 图， 


•を-"…， 

巧留^け臟が该示 | UJL ., 


サイズ巧美自 


’ 百較か 


をブ□ジラムの巧触 JI がま 
P ファイルまた肪ォルタを巧巧 


フバルとフオルタのタスク た 

吗 このフォルタ.か&ぉ姊夏す 
このフオルタを巧助する 
0この乃■ルタを]ビーする 
4 このフォルタを Wteb に!湘 


ご Docur Browse with Paint Shop Pr 
じ [driver: I クスプ□-ラが 


り Infr 巧 




り MEGP 删恥)の 
— 」服 0C ] ビーに） 

誠 離謝 

, ^ をおの索巧(地 


ファイル フオルタ' 
乃イル フホル巧 
ファイル フオ M 
ファイル乃ル巧 
ファイルフがげ 
ファイルフが 1^' 
乃イルフオル巧 
ファイルフオルタ 
乃イルフオル巧 
乃イルフオルタ 
ファイル フホル々' 
乃イル フサルタ 
ファイルフオルタ‘ 
ファイルフがげ I 


® [このフォルダを共有する]をチェックし、[アクセス許可]をクリックします。 


I をぉ巧 ち T たキュリティ _[ Web 巧有カスタマイズ 

陵 媒藉鱗窺脾の峨故™巧锐がフオ 


t にのフォルタを#ちする]を州ツルてください。 


I ® このフオルタをな有するな〉 
コ拟卜に)： 


[ 


ユ-ザ-数制限〇おお腿 ( M ) 

@許可するユーザー数 地)： |10 ^ 

ネッ仍ークを経をしてこのフォルタにアウ t スするユー I ifTO^iWi 
じア化ス許可を設定するには、巧ウセス 
リックしてびご‘ 


ザーのをめじアウ t ス許可お結 
師]をクリッウしてください。 

オフラインアウセスの設定を巧ぶする(こは、[キャッシュ] 
を化!》ウしてください。 


[ キサめ；!を ） J 


このフォルタを、ネットワーク上の化の]ンピュータとみ有できるよう 、 Windows 
ファイアウォールは滿巧されています。 

Windows ファ イアか一 J レの設安ホを示します。 


] I キャンたル II 通巧曲 I 


私') 


[アクセス許可]ボタンが存をしなし個面が表示された場合、必下の手順で 
フォルダの設定:を変更してから共有フォルダの設定:を再開してください。 

① エクス プローラー を開きます。 

② [ツール]-[フォルダオプション]を選がします。 

③ [表示]タブをクリックします。 

④ [簡易ファイルの共有を使用する（推奨）]のチェックを外します。 
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4 便利なスキャン機能 


フル]ント□ール 

変更 

読みの。 


© [追加]をクリ 、ソク します。 


© 嗎丽をクリックします。 


0 K II キャンむレ ] う吊み) 


巧 Everyone 




II …… mm ： …… 1] 

1肖り餘(巧 

Everyone のアクセス許可が 

許巧 

拒ま 


ヴルづをまたは: 1— ザーを(盛 


純アクセス師1 


ユーザー、コンピュー々またはクルーブの巧が W りり 



□ □□ 

□ □因 


K キヤンして Windows Q 共有フオルダに転送したい(スキヤ A To CIFS) 
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©現在 CFS の設定を行っているコンピュータのコンピュータをを選択し、 [0 K ] を 
クリ、ソクします。 



〇 [詳細設定]をクリックします。 










































































e [今すぐ橫索]をクリ、ソクします。 


© r ユーザーを登録します」の手順⑥で登録したユーザーを選択し、 [0 K ] をクリッ 
クします。 



© [0 K ] をクリ 、ソク します。 


⑩追加したユーザーじ対し[フルコント□-ル]の[許巧]をチェックし、 [0 K ] をク 
リ、ソク します。 


I 巧ちアウ iz ス許可 

&±1^^ ーサ • 一 ;2 ■化 

|C C5510MFP (0DCT21AU45 が 551 OMFP) 

cvcryoHB 


オブジ巧卜の桂謁を涅巧してくださいを)： 


[ユーザー、 ジループまたはピルトインたキュリティ刑>ンバル 


II オブジ巧卜の话類り)...] 


巧所对旨ミしてけ 
10DCT21AU45 


逆巧するオブジIクトをを入力してください(倒)®: 


ODCT21AU45¥C5510MFP 


-じるおの蹈忍に） 


I 詳細設定(が ...I 


む 0 K 扣ンたルつ 




王ーザーまちはグルーブのま巧 


CIFS のアクたスホ巧 
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4 便利なスキャン機能 


フル]シト□ール 
をを 

扇みのりと実巧 

フォルタ.の内容の一度ま示 

読み取り 

きき込み 


觀裝蹟憩鑛?。設疋をまがる胤、辟し. 舅啤が J 


I 0K I 〔キャン t ル )[ 通巧(が 


I を投 I 舆ち I セキュリティ I Web 兴ちカスタマイズ 
ヴループをまたはユーザーをを)： 


administrators (0DCT21 AU61¥Administrators) 


巧 CREATOR OWNER 
巧 SERVICE 
巧 SYSTEM 



『 胤！]也).. .IJ 削除(技 I 

Administrators のアク t ス許可を） 許可 拒否 


〇 [セキュリテイ]タブをクリ、ソクします。 



® [追加]をクリ 、ソク します。 


C 圧 S のブ□"ティ r?i|Vi 


□ □□□□□ 
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⑩手順 ©〜© と同様の方まで同様のユーザーを追加し、そのユーザー(こ対して [フ 
ルコント□—ル]の[許可]をチェックしてか 6[0 K ] をクリックします。 


[ 詳細設定が I 


フル]ント□ール 

読み恥化実行 
フォルタの内容の一民ま示 


読み取り 
まき込み 


回 

再 

囚 

囚 

囚 

囚 


ill 磯蹟戲鑛?。設定を ま 示するには、間 


GIFS のブ□"ティ 回 図 


を肢其ち た キュリティ 「Web 巧ちカスタマイズ 
ヴルづ る または ユーザーる ( が： 



〔胤 []( か.' ] I 刖除(巧 I 

C5510MFPjn2^T+77|tGT^ i 车巧 巧 否 


た:互:::11~ キャン t ル I [ 通巧(が ] 


□ □□□□□ 























































































く □ □ [A 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


、み 


死 


□ □ □ □ 


3 


プロファイルマネージャーを設定します 


〇 Internet Explorer を開き、 C 5510 MFP の IP アドレスを人力し Enter キーを押し 
ます。 



©[ プ□ファイルマネージヤー]を選択します。 


ファイルの滿実のま示な）わ巧に入り(がツ-ル①ヘルブお） 

〇 房る，。占垣/なま ホ ぉ封ユ〇巧画，。)を'进 

7ドにで’ 再 htW/l 92.168 .0.1 班/ index.Mm v 因な お'. i — 5 » 巧， 


OKI 

19 ‘バ V:. SC.MTinst 

じュー 

イ—シ S ン 
ゴリシ尘 iZa - 
ネッピたづな定 
ールサーバー 
をを#： "C 三 I- 
ジ3プ巧ウンティンヴ 
消巧る巧 fi 
■設定 




モデルち 
ブリンタ CU パージョン 
ブリンタ PU パージョン 
システムファームウェアバージョン 
Web ベージパージヨン 


C5510MFP 
H2.15 
01.03 .01 
1.30 
1.30 


〇 


Copyright (C) 2005 Oki Data Corporation. All Rights Reserved. 


名] j がが criptopenWin り） 


@ パスワードを入力し、[□グイン]をクリックします。 


http ：// 192.168 .0.1 52/ .. || 日 |呵 


ログイン 
バスワ-ド f 


[1 ロヴイン JJjiz ット 


♦ インターネット 


メモ 


初期設をでは、パスワードは設をされていません。この場合、パス 
ワードを入力せずに[ログイン]をクリックしてくださし、。 


〇新規のプ□ファイル作成画面で、[新規作成]をクリックします。 


ファイル(りお集た）を示な）わ新こ入り曲ツ—ルのヘルプ出） 9 

〇 戻る，.心画因 A なま ホ ぉ尉: A 0 巧た' 這 巧-三;. 进 

; T ド L , つ.を）| 割 h け P:// 192.168 .0.152/ index.Mm _ v i 田巧化：リ.,、。を， 
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4 便利なスキャン機能 



©じ(下の①〜⑨の項目を設定します。また、その他の項目も必要に応じて設定を 
変更してください。 




① プ□ファイルを：任意のプ□ファイルをを入力します。 

② プ □ トコル： リストボックスか srciFs 」 を選択します。 

③ 対象 URL : 「に IFS を設定したコンピュータのコンピュータを] ¥[ 共有 

フォルダさ)]」を入力します。 

ここでは、 rode 怯 1au45¥CIFS」 を入力します。 

Web ブラウザでは、「¥」を入力すると「\」で表示されます。 

CIFS を設をしたコンピュータが同ーサブネット上にない場合は、プロ 
ファイルのが象 URL に 「[CIFS を設をしたコンピュータの IP アドレス] 
¥に IFS を設をしたコンピュータのコンピュータ名] ¥[ 共有フォルダ 
名]」を設をしてから転送してください。 



K キヤンして Windows Q 共有フオルダに転送したい(スキヤ A To CIFS) 
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④ポート： 
©ユーザー名： 


⑥ パ スワード： 

⑦ ファイル名： 


プロトコルの設定を rCIFS」 (こすると、自動的(こ CFS のポー 
卜番号「139」が設定されます。 

共有フォルダじアクセスするためのユーザー名を入力します。 
ここでは、手順2ロンピュータじ CFS を設定します」の口一 
ザーを登録します」で登録したユーザーを re 5510 MFP」 を入 
力します。 


共有フォルダ(こアクセスするためのパスワードを入力します。 
ここでは、手順2ロンピユータじ CFS を設定します」の口一 
ザーを登録します」で登録したパスワードを入力します。 
送信ファイルをを入力します。 

ファイル名の最後(こお張子 r#n」 をがけると、送信された 
ファイルをの最後に自動的に連番ががされます。こうする 
ことで、ファイルをの重複を防ぐことができます。 


⑧サブフォルダ：リストボックスかオフ」を選択します。 

ただし、共有フォルダにサブフォルダがを在し、そのフォ 
ルダにファイルを転送したい場合は r オン」を選択します。 
「オン」に設定すると、ファイル転送スタート時(こサブフォ 
ルダさ)入力の指示があります。 

⑥レポート to E メール：ここ(こ E メールアドレスを入力すると、そのアドレス 
(こ、共有フォルダじファイルが転送されたことを知6せる 
メールが送信されます。 























































@ 設定が完了した6、[追力のをクリックします。 


OKI 

巧なブロファイル r I ^ 

メー由 I-^- 

:: fU ンタ>!ニュ_ 

ネッドワーク致ミ 
ゾ^ルサーい一 

ぞ巧爭；><^ュ_一 ■ 

ブロトコル 

巧を URL 

ICIFS V| 

[file:V. J[odct21au45\CIFS 」 

rp^ - - 1 

ミき巧を巧を 
ま$1設を 

尤一 

ちまち設ま 

ユーヴーを 

バスヮード 

つァイルを 

|。9 1 

tc5510MFP 

17777777 

|C 班… MFP#n 1 

アドレスブックマネージャー 
ブロファイルマネージャー 

PI 傅泣 

カラー化力柩巧 

圧捕 L 

7ルチレペルモノクロ‘ 

モノクロ化力お 加バ 

K 圧補 L 

巧柏 

解をち 

/ おな： i PDF v| 

ノベル；ほ ザ 1 

ブレイ； 1 オフ vj 

'ぉ巧:！ PDF v| 

パペル；^ほ v| 

タィブ:1テキスト v| 

200 dpi :v. 


おち 

サブフォルダ 

レボートれ Ey —ル 

おおゥィズ 

3 V 

オフ r 

c55 … mfp 厉 oki.com 

A4 v - 


〇 [更新]をクリ 、ソク します。 



メモ 


プロファイル マネージャ ーの設をは、 OKIMFP ネットワークセッ 
アップツールからも斤うことができます。詳しくは、 OKIMFP ネッ 
ワークセットアップツールのヘルプをご覧ください。 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


、み 


死 


□ □ □ □ 


づスキャンして Windows の共有フオルダに転送します。 

〇スキャナー部操作パネルの C ) 「スキャナーモード」ボタンを押します。 


アテサキ： 
ケンメイ： 


〇 ( ) 「 FTP アドレス」ボタンを押します。 


OKI 


0 キーまたは J キーを使い、手順3「プ□ファイルマネージャーを 

設定します」で設定したプ□ファイル名を選択し、 （） r 選択」ボタンを押します。 
©スキャナー部の原稿台または ADF (こ原稿をセツトします。 

)r カラースタート」 ボタンを 


©C 


r モノク□スタート」ボタンまたは 


押します。 


A 操作パネル表示部にに IFS ログインシッパイ」と表示されて、ファイ 
V ルを共有フォルダに転送できない場合は、プロファイルのが象 URL に 

「に IFS を設をしたコンピユータの IP アドレス]¥に IFS を設をしたコン 
ピユータのコンピユータ名] ¥[ 共有フォルダ名]」を設をしてから転送 
しなおしてくださし、。 



スキヤンして widows の共有フオルダに転送したい(スキヤン To CFS) 
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4 便利な スキャン 機能 


く □ □ □、 


解像度を変更してスキャンしたい 

解像度の設定を変更することで、スキャンしたイメージの画質やファイルサイズを 
調整することができます。解像度が高いほど画質は原稿(こ近いもの(こなりますが、 
ファイルサイズが大きくなってしまうため、サーバの制限でファイルを送信できな 
かったり、サーバ(こ負担を掛けてしまったりすることがあります。 

スキャンして E メ ールで送る場合 

<1ス丰ヤナー部標作パネルの ( ) 「ス丰ヤナーモード I ボクンを巧します。 


アテサキ： 
ケンメイ： 


Q ) 「メールアドレス帳」ボタンを押します。 


aabc 

bed 


abc@oki 

bcd@oki 


@ [ V J キーを押して送信先のアドレスまで移動します。 


bed 

ftcc 


bcd@oki 

ccc@oki 


〇 Q 「選択」ボタンを押します。 


bed 

*ccc 


bcd@oki 

ccc@oki 


0 Q 「戻る」ボタンを押します。 


アテサキ: ccc@oki.ne.jp 


骑像度を変更してスキヤンしたい 
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〇 Q 「詳細設定」ボタンを押します。 

テンフ。ファイルメイ： 

ハツシンシャパ： 


〇 ^ vjl キーを日回押して[カイゾウ鬥まで移動する。 


モノクロシュツリョクケイシキ： 


カイソ''ウト、’ ： 200dpi 

J 


© 〇「選択」ボタンを押します。 

カイソ'’ウト’ 

75/100/150/200/300/400/6 



キーまたは 



キーを使って変更したい解像度まで移動し、 


択」ボタンを押します。 


〇「選 


カイソ''ウト '' 

75/100/150/200/300/400/6 


モノクロシュツリョクケイシキ： 


カイソ''ウト、’ ： 300dpi 

J 


スキャナシステムファームウエア Ver 1.3 より前のバージヨンでは、 
- 「選択」ボタンを押す必要はありません。 


® Q 「戻る」ボタンを押します。 
アテサキ: ccc@oki.ne.jp 


の（ 


r モノク□スタート」ボタンまたは 


r ) 「カラー スター ト」ボタンを 


押します。 














































© @ © ©©@ 


[タイキモードイコウジカン]で設をした時間内に「スタート」ボタンを 
押してスキャンを始めてください。 

ボタンを押さずに、[タイキモードイコウジカン]で設をした時間が経 
過すると、詳細設をはクリアされてしまいます。 

再度〇からの手順を行う 化要 があります。 

[タイキモードイコウジカン]の設を方法については、8章「そのイ也の設 
を項目」の「待機モードに移行するまでの時間を変更したし、」をご實く 
ださい。 


解像度の設をは、 OKIMFP ネットワークセットアップツールまたは 

- Web ブラウザからも変更できます。詳しくは、 OKIMFP ネットワーク 

セットアップツールのヘルプをご覧ください。 

OKIMFP ネットワークセットアップツールまたは Web ブラウザから変 
更した設をは、[タイキモードイコウジカン]で設をした時間が経過し 
ても、クリアされることはありません。 


スキャンしてサーバに転送する場合 

スキャンしてサーバ(こ転送する場合、スキャナー部の操作パネルか6解像度の設定 
を変更することはできません。この場合、 OKIMFP ネットワークセットアップツー 
ルまたは Web ブラウザを使ってプ □ファイルを編集し、 設定を変更してください。 
ここでは、 Web ブラウザか6解像度の設定を変更する方法について説明します。 

〇 Internet Explorer を開き、 C 己己 10MFP の IP アドレスを入力し Enter キーを押し 
ます。 




解像度を変更してスキヤンしたい 
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4 便利なスキャン機能 


f > 


©[ プ□ファイルマネージヤー]を選択します。 



©パスワードを入力し、[□グイン]をクリックします。 



初期設をでは、パスワードは設をされていません。この場合、パス 
- J ワードを入力せずに[ログイン]をクリックしてください。 


解詹を畫」了 K キャンしたい 
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©該当するプ□ファイルを選択し、[編集]をクリ、ソクします。 


OKI 

け W'NG SOLUTION 

づ口-!ァイル 7 ネージ * 一 

イン:—シ 3 ン 
かンさぶ过— 

本がワー满5定 i 

メールヴ_パー こ A 

ぞ巧#乂二 i- f 

巧が.巧が 臟 ■難 J 

’ブロファイルリスト： 4 

ジ 3 プカ〇ンティノヴ 1 

巧巧る巧 ft 1 

註$1設定 

ヌキ中> To 

ちま电設を 

ドドしスブックマネージホー 
ブロファイルマネージャー 

PINS 巧 



ブ□ファイルカ。ンター；1/旦〇 


@ [解像度]のリストボックスをクリックし、変更したい解像度を選択します。 

OKI 

PRiWT W SOLUTIONS 




にュー 

インフォターン S ン 
ブ y ンタニュー 
ネットワーク携ミ 
ールサーバー 
を巧# y ニュー 
ジ3ブカウンティンヴ 
巧持る巧 S 
註$1設定 
ザ ー 
スキホン To 
ちまを設を 
アドレスブックマネージ 
ブロファイルマネージャ 
PINS 巧 


|C 55101 VIFP 


圧淀レペル 

ほ 

,'fil 

マルチレベルモノクロヴレイ 

技 

v^l 

ファイル柜巧 

PDF 

V 

圧淀レベル 

ほ 

V 

巧なタイづ 

テキスト 












































































@ [更新]をクリ、ソクします。 

OKI 

r PRINTING SOLUTIONS- 

州ファィル s 集 _ ヤンたル1 へ 

ブロファイルを； [w ^ I 


インフォ—シ a ン 
ブ1；ンタ^^ニュー 
ネットワーク巧ミ 
y ールサーバー 
ミ巧かニュー 
ジがカウンティンザ 
巧巧を巧ち 
ま9設を 
ゴー 
スキャン To 
ちまち設を 

アドレスブックマネージヤー 
プロファイルマネージ中一 
曜を巧 


巧ま URL; [ftp:// ]|j 92.168 .0.152 
ポート；121 


ユーザーを: [^C551DMFP 


ファイルを:を 551DMFP#n 


ファィルぉ巧 : [pdf 
圧なレペル； 

マルチレベルモノクロヴレイ：^フ 


レボート to Ey —ル： 
巧柏サイズ； 


'ふを 

rl 

r: R っ v| 

こ: I PDF 

d 

';|f を 

-I 

f: テキスト 

一习 

=== LH 


〇 [更新]をクリ、ソクします。 


OKI 

インフォ?<ーシ9ン 
夕 _； ンタ父!ュー 
ネットワークおを 
メールサーバ-一 
をま# yz ュー 

« MM /eiiz] 

ジ S づカウンティング 
巧巧る巧 S 
譯9設定 
ザー 
スキャン TO 
ちまを設を 

アドレスブック7ネ—ジ * 一 
ブ□フでイルマキージャー 

PIN をみ 

[•]»■ 1 

ブ□ファイルカ。ンター；1/20 


メモ 


プロファイルの編集は、 OKIMFP ネットワークセットアップツールか 
らも行うことができます。詳しくは、 OKIMFP ネットワークセット 
アップツールのヘルプをご覽ください。 


が 




心 


[設定できる解像度] 

75dpi 


100 dpi 
150dpi 
200dpi 
300dpi 
400 dpi 
600dpi 


(工場出荷時の設を値） 


斗 


メモ 


’スキャンしたイメージの画質を原稿に近づけたい場合は、解像度を 
高く設をしてください。 

’解像度を高くするほど、ファイルのサイズは大きくなります。 



解像度を変更してスキヤンしたい 
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4 便利な スキャン 機能 


く □ □ [A 


J 添付ファイルをを変えて E メールで送 


スキヤンして E メールで送信するときの添がファイルをは、初期設定では 「Image」 (こ 
なりますが、必要(こ応じて設定を変更することができます。 

ここでは、添付ファイル名を rc 日 510MFP」 じ変更する方法を例に挙げて説明します。 


〇スキャナー部操作パネルの C 


「スキャナーモード」ボタンを押します。 


アテサキ:_ 
ケンメイ： 


© (^ ) 「詳細設定」ボタンを押します。 


テンフ。ファイルメイ:_ 
ハツシンシヤメイ： 


®[ テンプファイルメイ]が選択されていることを確認し、〔 ） 「選択」ボタンを 
押します。 


テンつ 。ファイルメイ 


©「@」ボタンを7回押します。 


予ノ1 。ファイルメイ 


©「 （5) 」ボタンを1回押し、^キーを押してか6再び「 （5) 


」ボタンを1回 


押します。 


テンフ 。ファイルメイ 

C 55 


メモ 


同じボタンを使って2文字必上続けて入力するような場合は、文字入 
力後3秒経過してカーソルが自動的に右に移動するのを待ってから、 
次の文字を入力することもできます。 

@「 Q 」ボタンを1回押し、続いて「 （0) 」ボタンを1回押します。 


テン r ファイルメイ 

C 5510 


添付ファ ィ ル名を変えて E メ- ルで送信したい 
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0「 （6) 」ボタンを5回、「@」ボタンを7回、「（ 7) 」ボタンを6回押します。 

テンフ 。ファイルメイ 

C 5510 MFP 


© 〇「選択」ボタンを押します。 

テンフ。 ファイルメイ： C 5510 MFP 
ハツシンシャパ： 


© Q 「戻る」ボタンを押します。 

アテサキ:_ 

ケンメイ： 


⑩ r アテサキ」(こ E メールアドレスを入力し、 

たは I ) 「カラースタート」ボタンを押します。 


r モノク□スタート」ボタンま 


的 


メモ 


[タイキモードイコウジカン]で設をした時間内に「スタート」ボタンを 
押してスキャンを始めてください。 

ボタンを押さずに、[タイキモードイコウジカン]で設をした時間が経 
過すると、詳細設をはクリアされてしまいます。 

再度、〇からの手順を行う必要があります。 

[タイキモードイコウジカン]の設を方まについては、応用編8章「そ 
のイ也の設を項目」の 「待機モードに移行するまでの時間を変更したい」 
をご覧ください。 

添付ファイル名は、 OKIMFP ネットワークセットアップツールまたは 
Web ブラウザからも変更できます。詳しくは、 OKIMFP ネットワーク 
セットアップツールのヘルプをご覧ください。 

OKIMFP ネットワークセットアップツールまたは Web ブラウザから変 
要した設をは、[タイキモードイコウジカン]で設をした時間が経過し 
ても、クリアされることはありません。 

なお、これらのツールでは、操作パネルでは入力することができない 
カタカナを入力できます。 







































く □ □ [A 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


、み 


死 


□ □ □ □ 


発信者をを設定して E メールを送信したい 

e 〇「選択」ボタンを押します。 


ス丰ヤンして E メールで送信するとき(こ、発信者をを設定することができます。 
発信者をを設定すること(こより、 E メール受信者が発信者を特定できるようになり 
ます。 

ここでは、発信者をを r アドレス」(こ設定する方法を例(こ挙げて説明します。 


テンフ。ファイルメイ:_ 

N 

ハッシンシャバ： OKI DATA 

J 


のス丰ヤナー部操作パネルの ( ) 「スキャナーモード」ボタンを押します。 © U 「戻る」ボタンを押します。 


巧サキ:_ 
ケンメイ： 


アテサキ:_ 
いメイ： 


©〔 ） 「詳細設定」ボタンを押します。 


于ノ1。 ファイルメイ:_ 
ハッシンシャパ： 


@ [ V J キーを1回押して[ハツシンシヤメイ]を選択し、 （） 「選択」ボタンを 
押します。 


@「アテサキ」に E メールアドレスを入力し、 

たはI J 「カラースタート」ボタンを押します。 

知'） 


r モノク□スタート」ボタンま 


卜」ボタンを 


ハッシンシャメイ 


or @」ボタンを7回、「 （5) 」ボタンを6回、「 (4) 」ボタンを7回押します。 


ハッシンシャメイ 

0 KL 


0r @ 」ボタンを2回押して、スペースを入力します。 


メモ 


ハッシンシャパ 
OKI 


® 「@」ボタンを日回、「 （ 2 ) 」ボタンを日回、「 （ 8 ) 」ボタンを日回、「@ 
ボタンを日◎押します。 


[タイキモードイコウジカン]で設をした時間内に「スタ- 
押してスキャンを始めてください。 

ボタンを押さずに、[タイキモードイコウジカン]で設をした時間が経 
過すると、詳細設をはクリアされてしまいます。 

再度、〇からの手順を行う必要があります。 

[タイキモードイコウジカン]の設を方法については、応用編8章「そ 
のイ也の設を項目」の 「待機モードに移行するまでの時間を変更した し、」 
をご覧くださし、。 

発信者名は、 OKIMFP ネットワークセットアップツールまたは Web ブ 
ラウザからも設をできます。詳しくは、 OKIMFP ネットワークセット 
アップツールのヘルプをご覽ください。 

OKIMFP ネットワークセットアップツールまたは Web ブラウザから変 
更した設をは、[タイキモードイコウジカン]で設をした時間が経過し 
ても、クリアされることはありません。 

なお、これらのツールでは、操作パネルでは入力することができない 
カタカナを入力できます。 


ハッシンシャメイ 
OKI DATA 



発信者名を設定して E メ —ルを送信したい 
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返信先アドレスを設定して E メールを送信したい 


スキャンして E メールで送信するとき(こ、返信先アドレスを設定することで、返信 
時のアドレス入力が不要(こなります。これ(こより、 E メール受信者のアドレス誤入 
力(こよるトラブルを、未然に防ぐことができます。 

ここでは、返信先アドレスを rmfp@oki.com」 (こ設定する方法を例(こ挙げて説明しま 
す。 


〇スキャナー部操作パネルの ( _3「スキャナーモード」ボタンを押します。 


巧サキ： 
いメイ： 


e Q 「詳細設定」ボタンを押します。 


テンフ。ファイルメイ： 
ハツシンシャパ： 


© キーを2回押して[へンシンサキァドレス]を選択し、 （） 「選択」ボ 

タンを押します。 


ハッシンシャメイ： 

ヘンシンサキアト '' レス： 


©「 （6) 」ボタンを2回、「（3)」ボタンを4回、「@」ボタンを2回押します。 


ヘンシンサキアト''レス 
mf 目 


©r 〇」ボタンを 2 回押します。 


ヘンシンサキアト'’レス 
mfp@ 


®「 @」ボタンを4回、「 （5) 」ボタンを3回、「@」ボタンを4回押します。 



ヘンシンサキアト'’レス 

mfp@ok[ 


©「し J) 」ボタンを1回、続いて「 （2) 」ボタンを4回押します。 


ヘンシンサキアト'’レス 

mfp@oki.c 


@「@」ボタンを4回押し、 
押します。 

^キーを押してか6再び「@ 


ヘンシンサキアト''レス 

mfp@oki.co 口 



」ボタンを2回 


メモ 


同じボタンを使つて2文字に(上続けて入力するような場合は、文字入 
力後3秒経過してカーソルが自動的に右に移動するのを待ってから、 
次の文字を入力することもできます。 


© ( ) 「選択」ボタンを押します。 

© ( ) 「戻る」ボタンを押します。 


⑩ r アテサキ」に E メールアドレスを入力し、 f 

たは D r カラースタート」ボタンを押します。 


r モノク□スタート」ボタンま 


返信先アドレスを設定して E メ- ルを送信した 
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知') 


メモ 


[タイキモードイコウジカン]で設をした時間内に「スタート」ボタンを 
押してスキャンを始めてください。 

ボタンを押さずに、[タイキモードイコウジカン]で設をした時間が経 
過すると、詳細設をはクリアされてしまいます。 

再度、〇からの手順を行う必要があります。 

[タイキモードイコウジカン]の設を方まについては、応用編8章「そ 
のイ也の設を項目」の 「待機モードに移行するまでの時間を変更した し、」 
をご覽くださし、。 

返信先アドレスは、 OKIMFP ネットワークセットアップツールまたは 
Web ブラウザからも設をできます。詳しくは、 OKIMFP ネットワーク 
セットアップツールのヘルプをご覧ください。 


□ □ 


□ □ 


死 


□ □ □ □ 



返信先アドレスを設定して E メ —ルを送信した : 
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ADF を使わずに、複数枚の原稿を一度にスキャンしたし 


C 己己 10MFP は、スキャナー部の原稿台で、複数枚の原稿を一度(こスキャンする機能 
を備えています。 

しわや反りのある原橋や厚い原橋など、 ADF けートドキュメントフィーダ)で読み 
取りできない複数枚の原橋を一度(こスキャンしたい場合などに、この機能を使えま 
す。 


〇 キーまたは^キーを使って[オン]を選択し、 （） 「選択」ボタンを押 

します。 


食•う 


シュト''ウケ''ン ] ウオクリトト'' 
オン/オフ 


この機能は、スキャンして E メールを送信する場合やスキャンして 
サーバに転送する場合にのみ使えます0 
コピーには、このような機能はありません。 


シュト '' ウケ''ンコウオクリモ - K : オン 

N 

ヶ''ンコウサイス'’： A 4 

J 


設定方法 


0 ( ) 「戻る」ボタンを押します。 


〇スキャナー部操作パネルの （ _ ) 「スキャナーモード」ボタンを押します。 


アテサキ： 
いメイ： 


M . F . 


アテサキ： 
ケンメイ： 


メモ 


〇 ) 「詳細設定」ボタンを押します。 


テンフ。ファイルメイ： 
ハツシンシャバ： 


手動原稿送りモードの設をは、 OKIMFP ネットワークセットアップ 
ツールまたは Web ブラウザからも行うことができます。詳しくは、 
OKIMFP ネットワークセットアップツールのヘルプをご覧ください。 
OKIMFP ネットワークセットアップツールまたは Web ブラウザから変 
要した設をは、[タイキモードイコウジカン]で設をした時間が経過し 
ても、クリアされることはありません。 


0 ITa ^ キーを2回押して[シユドウゲンコウオクリモード]を選択し、 
() 「選択」ボタンを押します。 


シュ K ウケ''ンコウオクリトト'':オフ 


ヶ''ンコウサイス、': A 4 

J 


ADF を使宴に、讓枚の福を I 度にスキャンしたい 
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スキャン方ま 

©原稿をスキャナー部の原橋台(こセツトします。 


©[ アテサキ]を入力して、〔 「モノク□スタート」ボタンまたは [) 「力 
ラースター ト」ボタンを押します。 

スキャナーが原稿を読み取ります。 

©読み取りが終わると、操作パネル表示部にメッセージが表示されます。その指 
示(こ従って、次の原稿をセツトしてか6 Q 「選択」ボタンを押します。 


ホカノへ°-シ''ヲスキャンスルニハ 

N 

センタクキ-ヲわテクタ''サイ 

J 


スキャナーが原稿を読み取ります。 

©すべての原稿を読み終えた6、 r 「モノク□スタート」ボタンまたは 
I ) 「カラースタート」ボタンを押します。 


的 


[タイキモードイコウジカン]で設をした時間内に「スタート」ボタンを 
押してスキャンを始めてください。 

ボタンを押さずに、[タイキモードイコウジカン]で設をした時間が経 
過すると、詳細設をはクリアされてしまいます。 

再度、〇からの手順を行う必要があります。 

[タイ キモー ドイコウジカン]の設を方法に ついては、 応用編8章「そ 
のイ也の設を項目」の 「待機 モー ドに移行する ま での時間 を 変更した し、」 
をご覽くださし、。 


> DF を使わずに、複数枚の原稿を-度にスキヤンしたい 
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4 便利なスキャン機能 


スキャンする原稿のサイズを変更したい 



スキャンして E メ ールで送る場合 

<1スキャナー部操作パネルの （ ） 「スキャナーモード」ボタンを押します。 


@r アテサキ」に E メールアドレスを入力し、 

たはI J 「カラースタート」ボタンを押します。 


r モノク□スタート」ボタンま 


アテサキ： 
ケンメイ： 


的 


〇 ) 「詳細設定」ボタンを押します。 


テンフ。ファイルメイ： 
ハツシンシャパ： 


0 キーを1回押して[ゲンコウサイズ]を選択し、 Q 「選択」ボタンを 

押します。 


メモ 


シュ K ウケ''ンコウオクリトト'':オフ 


ヶ''ンコウサイス、': A 4 

J 


[タイキモードイコウジカン]で設をした時間内に「スタート」ボタンを 
押してスキャンを始めてください。 

ボタンを押さずに、[タイキモードイコウジカン]で設をした時間が経 
過すると、詳細設をはクリアされてしまいます。 

再度、〇からの手順を行う必要があります。 

[タイキモードイコウジカン]の設を方まについては、8章「そのイ也の 
設を項目」の 「待機モードに移行するまでの時間を変更した し、」 をご寶 
ください。 

原稿サイズの設をは、 OKIMFP ネットワークセットアップツールまた 
は Web ブラウザからも変更できます。詳しくは、 OKIMFP ネットワー 
クセッ トアップツールのヘルプをご覧ください。 

OKIMFP ネットワークセットアップツールまたは Web ブラウザから変 
更した設をは、[タイキモードイコウジカン]で設をした時間が経過し 
ても、クリアされることはありません。 


〇 キーまたは^キーを使って変更したい原稿のサイズを選択し、 （） 


キー まには 
「選択」ボタンを押します。 


グン〕ウサイ r 


A 4 ルタ-/リ-グル 

J 


シュ K ウケ''ンコウオクリトト'':オン 


ヶ''ンコウサイス、':レタ- 

J 


0 ( ) 「戻る」ボタンを押します。 


巧サキ： 
ケンメイ： 


至ヤンする原稿のサイズを畫したい 
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く □ □ [A 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


、み 


死 


□ □ □ □ 


スキャンしてサーバに転送する場合 

ス丰ャンしてサーバに転送する場合、ス丰ャナー部の操作パネルから原稿サイズの設 
走:を変更することはできません。この場合、 OKIMFP ネットワークセットアップツー 
ルまたは Web ブラウザを使ってプ □ファイルを編集し、 設定を変更してください。 
ここでは、 Web ブラウザから原稿サイズの設定を変更する方まじついて説明します。 

〇 Internet Explorer を開き、 C 5510 MFP の IP アドレスを人力し Enter キーを押し 
ます。 


® パスワードを入力し、[□グイン]をクリックします。 


http ：// 192.168 .0.1 52/... || 口 | 网 


ログイン 
バスワ-ド f 



[I □グィン||卜たソト I 


♦ インターネット 


©[ プ □ファイルマネージヤー] を選択します。 


ファイルの湯実(己ま示姐）わ巧に入り(かツ-ルのヘルプお） 

〇 房る，い 面 凶を/なま ホ ゎ気ユ 。巧 だ，,占凶， tJ を' 进 

r ,®httpy/l 92.168 .0.150/indexhtm v 臣 なか 


OKI 





モデルち 
ブリンタ CU パージョン 
ブリンタ PU パージョン 
システムファームウェアパージョン 
Web ベージパージヨン 


C5510MFP 
H2.15 
01.03 .01 
1.30 
1.30 


: Explorer 5.0上、 Netscape 6.( 


r クたル、巧 
.0W 上、 M 


: Copyright【C) 2005 Oki Data Corporation. All Rights Reserved. 


メモ 


初期設をでは、パスワードは設をされていません。この場合、パス 
ワードを入力せずに[ログイン]をクリックしてくださし、。 


〇該当するプ□ファイルを選択し、[編集]をクリ、ソクします。 




スキヤンする原稿のサイズを変更したい 
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4 便利なスキャン機能 


く □ □ □、 


©[原稿サイズ]のリストボックスをクリックし、変更したい原稿サイズを選択し 
ます。 


OKI 


一^ 


インフォ:^ーシ3ン 
ブ y ンタ式ニュー 
ネットワークなま 
がサが一 
を珪者たュー 
ジ3ブカウンテイン: i 
巧巧る巧量 


巧を URL; [ftp:,','][192.168.0.152 


誘 il 設を 
at£- 

スキ中ン To 
をさ#まを 


ユーザーを;;に 5510MFP 

バスヮ-ド;1細憎** 

ス P イルる:に 5510MFP#n _ 


さツジマネージホー 
f ルブネージ^一 


モノクロ出; 


ファィルぉ巧： |PDF 

' - 3 

圧おレベル：]■ほ 

过 I 

マルチレペルモソクロヴレイ；Iオフ 

过 I 

ファィル巧訊 PDF 

ぶ 

圧捕レベル： i ほ _ 


原柏タィプ:Iテキスト 

-M 

おお度;！ 200 dpi 

づ 

ぉ居;、3 

-J 

サブフオルぎ； L 才つ. V」 

レポート to E 夕ール：; 




@ [更新]をクリ、ソクします。 



サブフォルダ 
レボート to — J レ 
巧柏サイズ 


E 也 


r:i オフ 

V* 


1 




至ヤンする原稿のサイズを畫したい 


116 


©[更新]をクリックします。 



ブ□ファイルカ。ンター； 1/2D 


プロファイルの編集は、 OKIMFP ネットワークセットアップツールか 

- J らも行うことができます。詳しくは、 OKIMFP ネットワークセット 

アップツールのヘルプをご覧ください。 


[設定できる原稿サイズ] 

A4 (工場出荷時の設を値） 

レター 

リーガル （14 インチ） 

—^ 

























































































く □ □ [A 

イ呆存形式を変更してスキャンしたい 

スキャンして E メールを送信する場合、またはスキャンしてサーバ(こ転送する場合、 
必要に応じてファイル形まや圧縮レベルを変更することができます。 

カラーでスキャンして E メ ールで送る場合 

〇ス丰ヤナー部操作パネルの ( ) 「スキャナーモード」ボタンを押します。 


アテサキ： 
ケンメイ： 


〇 ) 「詳細設定」ボタンを押します。 


テンフ。ファイルメイ: 
ハッシンシャパ： 


ヘンシンサキアト'’レス： 

N 

カラ-シユツリヨクケイシキ 

J 


ファイルケイシキ ： PDF 


アッシュクレへ''ル:テイ 

J 


キーまたは 
「選択」ボタンを押します。 


ファイルケイシキ 


PDF / TIF / JPEG/MTIF 

J 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


、み 


死 


□ □ □ □ 


© ^ ▽ J キーを3回押して[カラーシュツリヨクケイシキ]を選択し、 （） 「選 
択」ボタンを押します。 


©[ファイル形式]が選択されていることを確認し、 Q 「選択」ボタンを押しま 
す。 


0 ^キーまたは^キーを使って変更したいファイル形式を選択し、 Q) 


® [ V J キーを1回押して[アッシュクレベル]を選択し、 Q) 「選択」ボタン 


を押します。 

キーま7しは 

「選択」ボタンを押します。 


0 431キーまたは^キーを使って、変更したい圧縮レベルを選択し、 （） 


アッシュクレへ''ル 
テイ/チュかコウ 


メモ 


スキャナシステムファームウエア Ver1. 3より前のバージヨンでは、 
〇「還択」ボタンを押す必要はありません。 


© Q ) 「戻る」ボタンを押します。 


テンフ。ファイルメイ： 
ハッ シンシャパ： 


© ( ) 「戻る」ボタンを押します。 


アテサキ： 
ケンメイ： 


⑩ r アテサキ」じ E メールアドレスを入力し、 

たはI ) 「カラースタート」ボタンを押します。 


r モノク□スタート」ボタンま 


的 


[タイキモードイコウジカン]で設をした時間内に「スタート」ボタンを 
押してスキャンを始めてください。 

ボタンを押さずに、[タイキモードイコウジカン]で設をした時間が経 
過すると、詳細設をはクリアされてしまいます。 

再度、〇からの手順を行う必要があります。 

[タイ キモー ドイコウジカン]の設を方まに ついては、 8章「そのイ也の 
設を項目」の 「待機モードに移行するまでの時間を変更した し、」 をご覧 
ください。 


奪^畫畫」了 K キャンしたい 
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4 便利なスキャン機能 


く □ □ [A 


メモ 


保存形式の設をは、 OKIMFP ネットワークセットアップツールまたは 
Web ブラウザからも変更できます。詳しくは、 OKIMFP ネットワーク 
セットアップツールのヘルプをご覽ください。 

OKIMFP ネットワークセットアップツールまたは Web ブラウザから変 
更した設をは、[タイキモードイコウジカン]で設をした時間が経過し 
ても、クリアされることはありません。 


[設定できるファイル形式] 
PDF (工場出荷時の設を値） 
TIFF 
JPEG 
M-TIFF 


[設定できる圧縮レベル] 

•ファイル形式が PDF または 
JPEG の場合 

低（工場出荷時の設を値） 

中 

局 

-ファイル形式が TIFF または 
M-TIFF の場合 
RAW 


保裹重畫」了 K キャンしたい 
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モノクロまたはクレーでスキャンして E メ ールで送る場合 


〇スキャナー部操作パネルの （ _ ) 「スキャナーモード」ボタンを押します。 

巧サキ： 

ケンメイ： 


〇 〇「詳細設定」ボタンを押します。 


テンフ。ファイルメイ： 


ハッシンシャメイ： 

J 


e 


〇「違 


キーを4回押して[モノクロシュツリヨクケイシキ]を選択し、 
選択」ボタンを押します。 


カラ-シュツリョクケイシキ 

N 

モノクロシュツリョクケイシキ 

J 


©[マルチ-レベルモノク□-グレイ]が選択されていることを確認し、 （） r 選択」 
ボタンを押します。 


マルチ-レへ'ルモノクロ-グレイ：オフ 

N 

ファイルケイシキ ： PDF 

J 


@ ^キーまたはキーを使って、モノク□でスキャンする場合は[オフ] 
を、グレーでスキャンする場合は[オン]を選択し、 （) 「選択」ボタンを押し 
ます。_ 

マルチ-レへ''ルモノクロ-グレイ 

オン/オフ_ 

@ キーを^回押して[ファイルケイシキ]を選択し、 （） 「選択」ボタン 

を押します。 










































く □ □ [A 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


、み 


死 


□ □ □ □ 


e 


キーまたは 




キーを使って変更したいファイル形式を選択し、 


() 「選択」ボタンを押します。 


ファイルケイシキ 
PDF / TIF / JPEG/MTIF 


© キーを1回押して[アッシュクレベル]を選択し、 Q) 「選択」ボタン 

を押します。 


ファイルケイシキ ： PDF 


アッシュクレへ''ル:テイ 

J 


© 


キーまたは 




キーを使って、変更したい圧縮レベルを選択し、 


() 「選択」ボタンを押します。 


アッシュクレへ''ル 
テイ/チュウ/コウ 


メモ 


スキャナシステムファームウエア Ver 1.3 より前のバージヨンでは、 
〇「選が」ボタンを押す必要はありません。 


® 〇「戻る」ボタンを押します。 


テンフ。ファイルメイ： 
ハッシンシャメイ： 


知') 


メモ 


[タイキモードイコウジカン]で設をした時間内に「スタート」ボタンを 
押してスキャンを始めてください。 

ボタンを押さずに、[タイキモードイコウジカン]で設をした時間が経 
過すると、詳細設をはクリアされてしまいます。 

再度、〇からの手順を行う必要があります。 

[タイ キモー ドイコウジカン]の設を方まに ついては、 8章「そのイ也の 
設叔頁目」の 「待機モードに移行するまでの時間を変更した し、」 をご實 
ください。 

保存形式の設をは、 OKIMFP ネットワークセットアップツールまたは 
Web ブラウザからも変更できます。詳しくは、 OKIMFP ネットワーク 
セットアップツールのヘルプをご覽ください。 

OKIMFP ネットワークセットアップツールまたは Web ブラウザから変 
要した設をは、[タイキモードイコウジカン]で設をした時間が経過し 
ても、クリアされることはありません。 


〇 Q 「戻る」ボタンを押します。 


アテサキ： 
ケンメイ： 


©「ァテサキ」(こ E メールアドレスを入力し、 
たは 


r モノク□スタート」ボタンま 


I「カラースタート」ボタンを押します。 


奪^畫畫」了 K キヤンした 
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4 便利なスキャン機能 


[設定できるファイ J 巧が （ モノクロ)] 
PDF (工場出荷時の設を値） 
TIFF 
M-TIFF 


[設定:できる圧縮レべ'ル（モノクロ）] 
-ファイル形式が PDF の場合 
低（工場出荷時の設を値） 

中 


-ファイル形式が TIFF または M - 
TIFF の場合 

RAW (工場出荷時の設を値） 

G 3 

G 4 


保存形式を変更してスキヤンしたい 
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が 

[設定:できるフアイ J 巧が（グレー)] 
PDF (工場出荷時の設を値） 
TIFF 
JPEG 
M-TIFF 


が 




[言支!走!できる压縮レベル（クレー）] 


ファイル形式が PDF または 
JPEG の場合 

低（工場出荷時の設を値） 

中 


局 




-ファイル形式が TIFF または M - 
TIFF の場合 

RAW (工場出荷時の設を値） 










































fU D dN 


□ □ 


□ □ 


□ □ 




死 


□ □ □ □ 


スキャンニングソフトウエアを使ってスキャンしたし 


C 己己 10 MFP を US 目で接続している場合、スキヤンしたデータをコンピユータ(こ取 
り込むことができます。 

ここでは標準添付の 「Paper Port 9.0」 を使用してスキャンする手順を説明します。 


私') ネットワーク接続では利用できません。 

知'） 


r Paper Port9.0」 必外のスキャンニングソフトを使用してスキャンをす 
る場合は、ご使用になるスキャンニングソフトイ寸属の説明書をご覧下 
さい。 


コンピュータにスキャナードライバをセットアップします。 

プラグアンドプレイでセットアップします。 

セツトアップ方まじついては、「4 US 目接続で Windows (こセツトアップし 
ます」をご覧ください。 


メモ 


2 


すでにスキャナードライバをセットアップしてある場合は、手順2へ 
進みます。 


アプリケーシヨンを起動します。 

[スタート]-[すべてのプ□グラム] ( WindowsXPU 外では[プ□グラム])- 
[ScanSoft PaperPort 9 .0]-[ PaperPort ] を選択します。 


メモ 


PaperPort9.0 は、 MFP ソフトウエア CD-ROM に添付されているスキヤ 
ニングソフトウエアです。インストールの方まについては、応用編1 
章 「Windows ソフトウェア」の 「PaperPo け 9.0」 をご覧ください。 


3 スキャナ—ドライバを起動します。 

® rPaperPort 9.0」 が起動した6、[ファイル]-[スキヤン]を選択します。 



©リストボックスをクリックし、 rc 5510 MFP 」 を選択します。 

tH ルの戚 I のま示がアイテムのツ-ルのヘルプ出） I 

3 I 鲁参，處 

可ブ I す，;ザ; • r ;, r -. 巧ち 1 


V)アイテムのツールのヘルプ出） 

旨 II 参颜 靖 を， 堪な 

一-パIIスキサン 脱导 巧索 フオ化さ. け"'*" - 


こャン 巧 X 


厂1ページのアイテムを） 

黯サシ]を如がしてスキサンを邸 




四圆 

Flowers Mr Chubbs 



11111 fi 

i!W; ‘！ 

■ r ¥ 


巧み 因 图留挣 國貫图薄頃誉 


フがげ:サンブルな fi のアイテム). 



スキヤンニングソフトゥ H アを使つてスキヤンしたい 
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4 便利なスキャン機能 


JJ 


OKI 


边 


ゴで部 - 对 も 庞 句 



ア 

を 

使 

て 

ス 

キ 

ヤ 


4 スキャンの設定を行います。 


〇スキャナードライバが起動した6、「用紙サイズ」ボタンをクリックし、リスト 
か6読み込み原橋のサイズを選択します。 



幅：1日-加 In ん 

ブレビユー1 ブ:一么表示1 ス牛ヤン1 

長さ: fTUO In - 

サイブ2.日日 MB 


く □ □ □、 



ス 

キ 

ヤ 


©スキャン 対象で、原橋の種類を選択し、「スキャン」ボタンをクリックします。 

文章を主にスキャンする場合は「ドキュメント」を、写真を主にスキャ 
ンする場合は「写真」を選択します。 


メモ 


兵参滿 靖 な， 堪塔 X 

スキサン胁导 巧を フオル巧 * *1; ‘： 


呀X 


产]をかがしてスキ似を閲! 

スをリンを）1'_ 


X 

3 固 

I 圖 

国 

i 」 編;1 
卜»! 

^ ■!« 



团 啥困图 因み 国 贵圆 


墳曇 


九 M : サンブル"イ由のアイテム). 


け 
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OKI か 

PRINTING SOLUTIONS -! 


阿ピッ 


I 白黒2値 

フト、- 

シトグレースケール 


© 


」 ^5 

〇 ^ ^ 5 

却ろ!帝曲逆 


み 



□ □ 


□ □ 


□ □ 


州 


死 


□ □ □ □ 


0リストボックスをクリ、ソクし、給紙方法を選択します。 


OKI 


边 


gDF/ 

LJ 屏 


'ラツトぺジ 

〕F/ 巧数べ- 


岛 


。三 


站ろ!帝 Id 這 


J がヤン） 


長さ ：|11.7 D 
サイブ2.日5 I 


み 


3リストボックスをクリ、ソクし、画像の種類を選択します。 


A おち國ぶ 


In 

... |2 . ，.ド.，. |G P 

义 

け 

a 

a 

2 - 

|4 - 

广 

；8- 

1 F 


































































































j 5 
^5 


却麵陳曲道 




く □ □ [A 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


、み 


死 


□ □ □ □ 


©リストボックスをクリックし、画像の解像度を選択します。 


ここで紹介した設を項目は、スキャナードライバの設を項目の一部で 
す。そのイ也の設を項目の詳細については、応用編4章「便利なスキャン 
機能」の r PC スキャンの画像を読み込み時に調整したい」 をご覽くださ 

い。 


^スキャンします。 

〇スキャナー部の原稿台または ADR こ読み込み原稿をセツトします。 
〈原稿台の場合〉 fi ノ^ 〈ADF の場合〉 


左奥側の角を 
合わせます 



原稿のセット方向 


鴻み 


原稿のセット方向 


ABC 


裏面を上にセットします 


表面を上にセットします 


©「スキャン」ボタンをクリックします。読み取りが行われ、その状ミ兄がインジ 
ケータ(こ表示されます。 

インジケータ表示は、24ビットカラーの場合はカラー表示、8ビットグレー， 
八ーフトーン，白黒2値の場合は黒表示(こなります。 


メモ 




スキヤンニングソフトゥ H アを使つてスキヤンしたい 



123 


























































4 便利なスキャン機能 


0読み取りが終わつたら、「終了」ボタンをクリックします。 



ADF から読み取りを行った場合は、セッ ト したすベての原稿を読み終 
えるまで、1ぺージごとに「スキャン」ボタンを押してください。 


©スキヤナードライバが閉じて r スキヤン」ウィンドウが表示された6、 n 冬了」ボ 
タンを押します。 


f ) 


OKI か 

PRI NT IN 6 SOLUTIONS -^11 



I フラットべ 

ッド z\ 

^ |24ピシト: 

りラー J 

哼 : fiOD 

d 


」 ^ 5 

〇 ^ 

」 5 

却过療 kl 逆 


幅 : 阿 S In ^r, _. ^ 

長さ: [Ti 苗 In み‘ ■ I i を 71 I 

サイブ 2.77 MB — 山 I I 


メモ 


参 


1 ページスキヤンが了 

アイテムにさらにページがある巧をは、スキャンを続巧してください。 


雨面/' — ---- - — _ _ _ 

ホに、快がントを桌巧してバージの妄刚をスキ; 


I が嘿、柳た霊^ 


化のページをスキャン地) I ま側をスキャシり）|| が了職 1 
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0読み込んだ画像が表示されます。 



7^ 読み込んだ画像をダブルクリックで開き、編集することができます。 

- J 「PaperPo け9.0」の使用方まに関する詳細については、 「PaperPort ヘル 

プ」をご覽くださし、。 


















































































く □ □ [A 



□ □ 


□ □ 


□ □ 




カラーでスキャンしてサーバに転送する場合 

(スキャン To FTP / HTTP / CIFS ) 

ス丰ャンしてサーバに転送する場合、ス丰ャナー部の操作パネルか6保を形式の設 
走を変更することはできません。この場合、 OKIMFP ネットワークセットアップツー 
ルまたは Web ブラウザを使ってプ □ファイルを編集し、 設定を変更してください。 
ここでは、 Web ブラウザか6保を形式の設定を変更する方法(こついて説明します。 


〇 Internet Explorer を開き、 C 5510 MFP の IP アドレスを人力し Enter キーを押し 
ます。 


^ \< J ►ノ V ジノ 

©[ プ□ファイルマネージヤー]を選択します。 


□ □ □ □ 


ファイルの療実のま示おをじ入り也）ツ-ルのヘルプ妙 

Q 戻る- 〇占岛ろ/なま ホね 気； A 。 @ : 

アドいス(が Isl http;//l92.168.0.150/index.htm 


凶 - a を . 注 

'因な か。 を- 


OKI 




インろがーシ S ン 
かンタたュー 
ネットワ-づ巧ち 
户ールサ_ーバー 
管巧# メニュー 
ジ3ブカ巧ンティぷ 
r 肖巧品巧5 
註 ii 話定 
が一 
スキャン To 
を理《8を 


モデルち 
ブリンタ CU パージョン 
ブリンを PU パージョン 
システムファームウェアパージヨン 
Web ベージパージヨン 


C 55101 V1FP 
H2.15 
01.03 .01 
1.30 
1.30 


f づ口っで..川., T - す.-こ..;卜 


4) iavascriptopenWin(2) 


. S . OLU 上 、 Netscape 6‘ OW 上 、 Mozilla Fi 


Copyright (C) 2005 Oki D« 




@ パスワードを入力し、[□グイン]をクリックします。 


http:/ 7192.168.0152 /... 口に |IV| 


ログイン 

パスワ-ドが 


ロヴィン III 化ット 


40 インターネット 


メモ 


初期設をでは、パスワードは設をされていません。この場合、パス 
ワードを入力せずに[ログイン]をクリックしてくださし、。 



スキヤンニングソフトゥ H アを使つてスキヤンしたい 
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4 便利なスキャン機能 


f > 



ス 

キ 

ヤ 


グ 

ソ 

フ 

卜 

ク 


ア 

を 

使 

て 

ス 

キ 

ヤ 


た 

し、 


©該当するプ□ファイルを選択し、[編集]をクリ、ソクします。 

PRINTING SOUJTK WS— 

イニュー ブロファイルマネージャー 



©[カラー出力形式]の[ファイル形式]のリストボックスをクリックし、変更した 
いファイル形式を選択します。 
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@[カラー化力形式]の[圧縮レベル]のリストボックスをクリックし、変更したい 
ファイル形式を選択します。 


OKI 

こ 、j 

ブロファイルミ 集 I 更巧 li キャンたル I ^ 

イ>:?シ 3 ン 
プ U ンタズ!主，- 
ネットワ ー 

と;レサこバー 

ブロス P イルる： 

ブ□トコル； 

巧巧 URL; 

OKI I 

FTP mi 

11192.1 68.0.12 1 

结プれをティンヴ 

巧巧品巧量 
註 a 記ち 

つキゎ >To 

ボート； 

ユーヴーを; 
バスヮ-ド; I. 

21 I 

C5510MFP 1 

音理を或ち 

' アだレスコ—ック7ネージャー 
ブごかイルマネージャー 

PW を巧 

ファイルを; I 

カラー化力形式 ァ . 

圧なレ 

7ルチレペルモノク□ヴ 

C5510MFP#n | 

おな；： JPEG 

m 9 


モノクロ出力お 

A 圧巧レ 

原宿さ 

お断を 

ベ ■ 

! イブ；テキスト ■ 

200 dpi 麵 


廉度; I 
サブフォルダ r 

レボート to Eji — J レ： 

巧なサイズ： 

It - 1 

1 

从 ■ 

掘 


©度新をクリックします。 


OKI 




ブロファイル« 


たュー 

イン:?:一州ン 
ブ y ン免? cia 〜 

ネットワ—クなま 
メ W ルサーバ W 
をま者；一 
ジ3プカウンティンヴ 
巧巧品巧* 

註 ii 設を 

ザ、 

スホ和ン To 
ちまち記を 

アドレスブックマネージ*— 
がプアイルマネージャー 
PIN をを 


モノクロ化: 



ファイルおな： ,jPEG 
圧巧レベル： 

マルチレペルモノクログレイ：Iすつ 


賠巧な:12弧 dpi 

お 1 

廉ち;！ 3 

お1 

サブフォルダ：|オフ 

細 

-い〇 Eji -ル:1 1 

巧なサイズ；！ A4 

































































































































f > 


© [ち新]をクリ 'ソクしまず。 



ブ□ファイルカ。ンター；1/旦〇 


プロファイルの編集は、 OKIMFP ネットワークセットアップツールか 

- らも行うことができます。詳しくは、 OKIMFP ネットワークセット 

アッ プツールのヘルプをご覧ください。 


□ □ 


□ □ 


死 


□ □ □ □ 


が 






[設定できるファイル形式] 
PDF (工場出荷時の設を値） 
TIFF 
JPEG 
M-TIFF 


若 


が 




[設定できる圧縮レベル] 

•ファイル形式が PDF または 
JPEG の場合 

低（工場出荷時の設を値） 

中 

局 

-ファイル形式が TIFF または M - 
TIFF の場合 
RAW 







スキヤンニングソフトゥ H アを使つてスキヤンしたい 
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4 便利なスキャン機能 



モノクロまたはグレーでスキャンしてサーバに!苗差する場合 

(スキャン To FTP / HTTP / CIFS ) 

ス丰ャンしてサーバ(こ転送する場合、ス丰ャナー部の操作パネルか6保を形式の設 
定を変更することはできません。この場合、 OKIMFP ネットワークセットアップツー 
ルまたは Web ブラウザを使ってプ □ファイルを編集し、 設定を変更してください。 
ここでは、 Web ブラウザか6保を形式の設定を変更する方法(こついて説明します。 



ス 

キ 

ヤ 


グ 

ソ 

フ 

卜 

ク 


ア 

を 

使 

て 

ス 

キ 

ヤ 


た 

し、 


〇 Internet Explorer を開き、 C 5510 MFP の IP アドレスを入力し Enter キーを押し 
ます。 
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0 [プ□ファイルマネージヤー]を選択します。 



@パスワードを入力し、[□グイン]をクリックします。 



メモ 


初期設をでは、パスワードは設をされていません。この場合、パス 
ワードを入力せずに[ログイン]をクリックしてくださし、。 












































く □ □ [A 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


、み 


死 


□ □ □ □ 


©該当するプ□ファイルを選択し、[編集]をクリ、ソクします。 

OKI 

r PRINTING SOLUTIONSr- 适 


ブロファイルマネージヤー 


@[モノク□出力形式]の[ファイル形ま]のリストボックスをクリックし、変更し 
たいファイル形式を選択します。 

I III 

OKI 



ブロファイルち集 


づリンタ乂 li 一 
ネットワ—ク按ま 
タールサーバー 
をきかニユー 
ジ3プカウンティンヴ 
巧巧を巧量 
註$1設ち 
ゴー 
スキヤン To 
音まち寅を 

アドレスブック7ネージャー 
プロブマイル7ネージャー 
PIN を绿 


ボート 
ユープーる 
パスワード 


[OKI 


[ftp:// ][192.168.0.12 


コアイルる;に551日 MFP 曲_ 
: W ルおな; [PDF 


モノクロ化: 


圧巧レベル 
マルチレペルモノクロヴレイ 
ス八ル i 
圧巧レべ J 
原括》' 
おを度： 


谋度 
サブフォルダ 
レボート to E > t -}\, 
巧柏サイズ 


Q 


: TO ^ 

-^ 


オフ 


0[モノク□出力形式]の[マルチ-レベルモノク □- グレイ]のリストボックスをク 
リックし、モノク□でスキヤンする場合は[オフ]を、グレーでスキヤンする場 
合は[オン]を選択します。 

OKI 

-PRINTING SOLUTIONS-^ _ 


O [モノク□化力形式]の[圧縮レベル]のリストボックスをクリ、ソクし、変更した 
い圧縮レベルを選択します。 

OKI 

PR'N TtHG SOLUTIONS-^ 


_[3E» tII キャンたル I 


ブロファイルちミ 


インフォ六ーシ a ン 
かンか I ： a _ — 

ネヴドローク致を 
メールサーバー 
ぞ巧み>^二1一 
ジが方ウンずィンヴ 
巧巧品巧 S 
穿$1設を 
ゴー 
スキヤン To 
ちまを寅を 

^スブックマネージ*一 
フアイルマネージを一 


巧象 URL ; [ ftp ;// 化日 2 . 1 班.〇-口 


ユーザーを;に551日 MFP 
バスヮ-ド: 


ファイルを:に巧… MFP 曲^ 


ファイルお巧：I PDF 
圧捕レ' 

マルチレベルモノクロヴレ a 

ファィル耐 

圧捕レべ J 


ル：ほ_ 


夕技か Hi- 
ネットワーク致ミ 
メールサーい一 
巧を#夕三1_ 

ジ3づ制シティンさ 
巧巧品巧 2 
ifsi 記ち 

スキ中ン TG 
を a ホ設定 
7だレスブックマネーミ 
づロフ7イルマネージ- 
曜を録 


巧搞タイブ： i テキスト 
招该度: E 


ヴブフォルダ 
レボートれ£>^ール 
原枯サイズ 


200 dpi 




スキヤンニングソフトゥ H アを使つてスキヤンしたい 
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4 便利なスキャン機能 


f > 



ス 

キ 

ヤ 


グ 

ソ 

フ 

卜 

ク 


ア 

を 

使 

て 

ス 

キ 

ヤ 


た 

し、 


© [更新]をクリ 、ソク します。 



ファイルる: 「C551 日 MFP#n 


ス P ィルおな 

;[PDF 

.v| 

圧巧レベル 

,1ほ 

v | 

マルチレベルモノクロヴレイ 

;|ォン 

v| 

术ィルお巧 

Ijpeg 

叫 

圧なレベル 

i 31111111 ■■■■H 

巧枯タイブ 

片キスト V 

おをち: 1200 dpi ■ 

巧度:! 3 

丽 

ヴブフォルダ ：| スフ 

B 



麵 


@[更新]をクリックします。 



プロファイルの編集は、 OKIMFP ネットワークセットアップツールか 
らも行うことができます。詳しくは、 OKIMFP ネットワークセット 
アップツールのヘルプをご覧ください。 
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が 




[設定できるファイ J 巧多 e (モノクロ)] 

PDF (工場出荷時の設を値） 

TIFF 

M-TIFF 

心 

も ^ 

[言を走できる圧縮レベル（モノクロ）] 

-ファイル形式が PDF の場合 
低（工場出荷時の設を値） 

中 

局 


ファイル形式が TIFF または M- 
TIFF の場合 

RAW (工場出荷時の設を値） 

G3 

G4 







































































[設定:できるフアイ J 巧が（グレー)] 

PDF (工場出荷時の設を値） 

TIFF 

JPEG 

M-TIFF 

- ii 


[設定!できる圧縮レベル（グレー）] 
•ファイル形式が PDF または 
JPEG の場合 

低（工場出荷時の設を値） 

中 

局 

-ファイル形式が TIFF または M- 
TIFF の場合 

RAW (工場出荷時の設定:値） 


スキヤンニングソフトゥ H アを使つてスキヤンし 


た 






















PC スキャンの画像を読込み時に調整したい 


PC スキャンを行うとき(こスキャナードライバの設定を変えることで、コンピュータ 
(こ取り} A む画像を微調整することができます。ここでは、スキャナードライバの設 
定項目を一覧で示し、その詳細(こついて説明します。 

メ PC スキャンの操作方まについては、セットアップ編6章「スキャンし 

- J ます」の「コンピュータからスキャナーとして使います （ PC スキャン）」 

をご覧ください。 


スキャナードライバの設定項目一覧 


項目 

内容 

設をできる値 
(下線はデフォルト値） 

反転 

A 


画像の色を反転させます。 

オン/ ^ 

鏡像 

画像の左ちを反転させます。 

オン/ ^ 

自動エリアのプし 

ノビュー 

プレビューをもとに、読取り範 
囲が自動的に指定されます。 

オン/ ^ 


項目 

内容 

設をできる値 
(下線はデフオルト値） 

用 

紙サイ. 

的 

ズ 

読取リ原稿の用紙サイズを運択 
できます。 

を刺- 4 x 2.5 インチ/ 
写真-己 x 3. 己インチ/ 
写真- 3.5 x 5 インチ/ 

写真- 6 x 4 インチ/ 

写真- 4 x 6 インチ/ 

己日- 18.2 X 25.7 cm / 

A 己- 14.8 x 21 .日 cm / 

A 4-21.0 X 29.7 cm / 
Letter - 8.5 x 11インチ/ 
Legal * 1 - 8.5 x 14 インチ/ 
スキャナーの最大値 




ユニット 

ク； 

読取リエリアの幅および長さを 
あらわず単位を変更できます。 

In (インチ）/ 

Cm / 

Pixel (ピクセル） 

スキヤン方法 

読取り時の給紙方法を選択でき 
ます。 

ADF 複数ページ/ 

フラットベッド 

イメージタイプ 

原稿に見合った画像のタイプを 
運択できます。 

白黒2値/ 

八ーフトーン/ 

8 ビットグレースケール/ 

24ビットカラー 

解像度 


画像の解像度を選択できます。 

100 dpi / 144 dp ン 150 dp ン 

( 

m 

••丫 


200 dp ン300 dp ン600 dp ン 
に00 dp ン2400 dpi 


*1 スキャン方法が 「 ADF 複数ページ」のときのみ選択できます。 

*2 スキャンニングソフトによっては、高解像度での読込みができない場合がありまず。 


PC K キヤ AS 覆を読'ま時に調整した 
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項目 

内容 

設をできる値 
(下線はデフオルト値） 


明るさ 


画像の明るさを調整できます。 

-100〜10日を） 

コントラスト 

阻 

画像のコントラストを調整でき 
ます。 

「白黒2値」では、設定できません。 

-100〜10日を） 

スクリーン!； 

A 

リ包 

を去 

印刷物（新聞、雑誌など）の読 
み A みにおけるモアレパターン 
の発生を巧制することができま 
す。 

24ビットカラ ー、 8ビットグレー 
スケールで設定できます。 

をレ/新聞/雑誌/カタ□グ 

シャーつ 

ん 

P 

ぼやけた画像をくっきりさせる 
ことができます。 

24ビットカラー、8ビットグレー 
スケールで設定できます。 

なし/弱い/普通/強い/ 
よリ強い 

カラー調! 

な 

i 

画像の色合いが自動的に最適化 
されます。 

24ビットカラーのみ設定できま 
す。 

オン/オフ 

自動レべ; 

励 

I レ 

八イライトおよびシヤドウ部分 
が自動的に調整されます。 

24ビットカラー、8ビットグレー 
スケールで設定できます。 

オン/む 

スヶー 

リングの 

發 

0ソク 

スキヤナの読み取リ範囲のアス 
ぺクト比を固定する。 

オン/む 



項目 

内容 

設をできる値 
(下線はデフォルト値） 

詳細設定 

> 

m 

詳細設定をオンにずることによつ 
て、次項「詳細設定項目一覧」 
で示すアイコンが スキ ヤン マネー 
ジヤ ー の画面ちに表示されまず。 
それぞれアイコンを クリ、ソク す 
ることで、さまざまな設定が巧 
能になリます。 

オン/ 


詳細設定項目一覧 


項目 

内容 

設をできる値 
(下線はデフオルト値） 

八イライト/シャだ 

M 

?レペル 

詳細設定をオンにしたときにの 
み表示されまず。 

八イライトおよびシャドウ部分 
を調整することによって、画像 
の明暗やグレーバランスを調整 
したり、色かぶりを取り除いた 
リできます。 

24ビットカラ ー、 8ビットグレー 
スケールで設定できます。 

シャドウ： 0-254 
ガンマ：日.01〜 9.99 (1.75) 

八イライト： 1-255 

カーブ 

に 


詳細設定をオンにしたときにの 
み表示されます。 

濃度曲線（ I -ーンカーブ）を調 
整ずることによって、画像全体 
の明るさとコントラストのバラ 
ンスを調整できまず。 

24ビットカラ ー、 8ビットグレー 
スケールで設定できます。 

- 

カラーパラ; 

讀: 

ンス 

詳細設定をオンにしたときにの 
み表示されます。 

カラーバランスを調整ずること 
によって、適切な色合いにする 
ことができます。 

24ビットカラーのみ設定できま 
ず。 

シアン-赤:-100〜10日 (-10) 

マゼンタ-緑:-100〜10日の） 
イエ青:-100〜10日の） 


PGKSAG 覆を SS に謹した 
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4 便利な スキャン 機能 


く □ □ □、 


項目 

内容 

設定できる値 
(下線はデフォルト値） 

色相/彩度/明度 

苗 

詳細設定をオンにしたときにの 
み表示されます。 

色彩、彩度、および明度を調整 
することができまず。 

24ビットカラーのみ設定できま 
す。 

色相： -180 〜18日の） 

彩度： -18 日〜18日の） 

明度： -180 〜18日の） 

カラー 

I 

ド□、ソプ 

嫁 

アウト 

指定した色を画像から削除する 
ことができます。この設定は、 
プレビューにのみ反映されまず。 

に4ビットカラー」では設定でき 
ません。 

R :オン/む 

G :をと/オフ 
己：オン/ ^ 

カスタム言^ 

唯 

淀 

現在の設定をユーザー鼓定とし 
て保をすることができます。 

また、スキャナードライバの構 
成を変更ずることもできます。 

- 


PC K キヤ AS 覆を読'ま直謹した 
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便利なコピー機能 


拡大-縮ルコピーをしたい . 136 

コピーのミ農さを調整したい . 137 

コピーの品質を変えたい . 140 

複数ページを1枚にコピーしたい . 141 

マルチパーパストレイの用紙にコピーしたい . 143 

コピー設を . 145 

コピー画の RGB および CMYK チヤンネルを調整したい . 147 
















拡大 • 縮小コピーをしたし 


拡大•縮小コピー(こは、既定の倍率を選択する r 定型倍率」と、1%単位で倍率を調 
整できる r 定型倍率」の2種類の方まがあります。 

定型倍率でコピーする方ま 

〇スキャナー部の ADF または原稿台(こ原稿をセ、ソトします。 


©操作パネルの C _ ) 「コピーモード」ボタンを押します。 

0 ( ) 「コピー倍率選択」ボタンを押して、設定したい倍率の LED を点好させます。 


©〔 


r モノク□スタート」ボタンまたは 


D 


r カラースタート」ボタンを 


押します。 


知') 


[タイキモードイコウジカン]で設をした時間内に「スタート」ボタンを 
押してコピーを始めてください。 

ボタンを押さずに、[タイキモードイコウジカン]で設をした時間が経 
過すると、設をはクリアされてしまいます。 

[タイキモードイコウジカン]の設を方まについては、8章「そのイ也の 
設を項目」の「待機モードに移行するまでの時間を変更したし、」をご覧 
ください。 


任意倍率でコピーする方ま 

〇スキャナー部の ADF または原稿台(こ原橋をセツトします。 


©操作パネルの C _ ) 「コピーモード」ボタンを押します。 

e ( ) ロピー倍率選択」ボタンを押して、[任意倍率]の LED を点のさせます。 


5便利な コピー 機能 


く □ □ □、 
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©倍率表示部を確認しなが6、^ ) r ズーム」ボタンを使って倍率を調整します。 

0 f 「モノク□スタート」ボタンまたは J 「カラースタート」ボタンを 

押します。 


的 


[タイキモードイコウジカン]で設をした時間内に「スタート」ボタンを 
押してコピーを始めてください。 

ボタンを押さずに、[タイキモードイコウジカン]で設をした時間が経 
過すると、設をはクリアされてしまいます。 

[タイ キモー ドイコウジカン]の設を方まに ついては、 8章「そのイ也の 
設を項目」の「待機モードに移行するまでの時間を変更したし、」をご覧 
ください。 


於 -^ 

[設定できるコピー倍率] 

-走:型倍率 

100% (工場出荷時の設を 値） 

50% 

70% (A4—A5) 

86% (A4 一巳 5) 

115% (B5 一 A4) 

141% (A5 一 A4) 

200 % 

すこし小さめ （98%) 

-任意倍率 
25〜400% 


メモ 


走:型倍率の[すこし小さめ]を還択すると、原稿の全体を印刷イ呆障領域 
の中に収めることができます。 


































く □ □ [A 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


、み 


死 


□ □ □ □ 


コピーの濃さを調整したい 


y 操作パネルの「濃度調整」ボタンで調整します。 

スキャナー部操作パネルの r ミ農度調整」ボタンを使って、簡単(こコピーのミ農 
さを調整することができます。 

「濃度調整」ボタンおよび「濃度レベル」ランプ 


r ミ農度レベル」ランプ 

5段階の濃度レベルを、ランプの点 
灯によって確認できまず。 

左から順に、レベル1 一2一3一4一 
5を表します。レベルが上がるほど 
コピー画はミ農くなります。 


^「ミ農度調整」ボタン 

左のボタンを押ずと濃度レベルは下がり、ちのボタンを 
押すと濃度レベルは上がリます。 

濃度を調整してコピーします 

〇スキャナー部の ADF または原稿台(こ原橋をセツトします。 

©操作パネルの ( ) 「コピーモード」ボタンを押します。 

0 ( )「ミ農度調整」ボタンを押して、ミ農度レベルを調整します。 


©C 


r モノク□スタート」ボタンまたは 


I 「カラースタート」ボタンを 


押します。 



メモ 


’薄い原稿のときは、濃度レベルを上げてください。 

’濃い原稿または背景が濃い原稿のときは、濃度を下げてくださし、。 


(ま.') 


2 


[タイキモードイコウジカン]で設をした時間内に「スタート」ボタンを 
押してコピーを始めてくださいボタンを押さずに、[タイキモードイ 
コウジカン]で設をした時間が経過すると、濃度レベルは初期設をに 
戻り、操作パネル表示部は待機画面に戻ります。 

[タイ キモー ドイコウジカン]の設を方まに ついては、 8章「そのイ也の 
設を項目」の 「待機モードに移行するまでの時間を変更した し、」 をご覧 
ください。 


OKIMFP ネットワークセットアップツールで調整します。 

コピーのミ農度レベルは、 OKIMFP ネットワークセットアップツールか6も調 
整できます。 OKIMFP ネットワークセットアップツールで設定した濃度レべ 
ルは、初期設定として保をされます。 


O 0 KIMFP ネットワークセットアップツールを起動します。 
©[ファイル]-[新しいデバイス]を選択します。 




^回 


巧しいデバイスを胤0します 


rrl ^ ふ雪臺整したい 
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5 便利な コピー 機能 



©ミ農度レベルを調整したい C 日日 10 MFP の IP アドレスを入力し、 [0 K ] をクリック 
します。ここでは、 C 己日 10 MFP の IP アドレスが、「192. 168.0. 152」の場合を例 
(こしています。 



©追加されたアイコンをちクリックし、[詳細設定]を選択します。 



n ピ - Gf を S したい 
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©[ミ農嵐のリストボックスをクリックし、変更したいミ農度レベルを選択します。 



. 薄い原稿のときは、濃度レベルを上げてください。 

•濃い原稿または背景が濃い原稿のときは、濃度を下げてくださし、。 


® [ OK ] をクリックします。 









































































く □ □ [A 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


、み 


死 


□ □ □ □ 


3 


Web ブラウザで調整します。 

□ ピーのミ農度レベルは、 Web ブラウザか6も調整できます。 Web ブラウザ 
で設定したミ農度レベルは、初期設定として保をされます。 


3 [詳細設定]の[コピー]をクリ、ソクします。 


I ファイルの漏窠怎）ま示な5も夕成:入り(かツールのヘルプ妙 

I ©民る. (j 1 ?] 因ろ/; な索 ホ ぉ気;入り@ご’立凶，を'速 

'爪)I 过 h け P:// 192.1680.1助/ index.htm v 百が 


ISM 


OKI 


〇 Internet Explorer を起動します。 

©ミ農度レベルを調整したい C 5510 MFP の IP アドレスを入力し、 Enter キーを押し 
ます。ここでは、 C 5510 MFP の IP アドレスが、「192. 168.0. 152」の場合を例に 
しています。 




モデルち 
ブリンタ CU パージョン 
ブリンを PU パージョン 
システムファームウェアパージヨン 
Web ベージパージヨン 


C5510MFP 
H2.15 
01.03.01 
1.30 
1.30 


■sail 

フ7イルの想集を）まちな）も'巧(こ入り曲ツールのヘルプお） 

ぉ新こ入。 巧 ，： 

ァドレス t 


:少^/巧ま ホが 
亡‘卜 http ： // 192.16 8.0.1 62 I 


P ベージを表示でぎません， 

巧おやのベ—ジは現な、利巧できません^ Web サイトIこ技術的な巧延び発 
をしで、るか、ブラウザの設定を調おする必要ぴあります。 


みのこと織してください 


• アドレスバーIこページアドレスを入力した巧をは、 

正しく したわどうか鄉 iSU てけごさい。 

• 巧巧の i さちを巧!忍するIこは、[、シール]メニ！一の[インターネットオ 
ブシ3ソをクリックします。瞄爲]タブで投イヤルアツブの設君ヴ 


ルーブの臥定】ボタン、また!ま [LAN の設定]グルーブの [LAN の 
i を冠ポタンをかックしてくださ U 設を巧報は、 LAN ローカルェ 
リアネットワーク）の管巧をか、 ISP (インターネットブービスブロバ 
イダ）が法供する欄と一をすを必至びか J ます。 

• インターネット巧巧び巧化されてし、るかどラかを巧1忍してくださいゥネ 
ットワーク管理をび設定をち細こしてI巧端さは、 Microsoft 
Windows を設定して、ネットワークを備して、自巧がにネットワーク 
巧游綻をが化することびできます。 

1. [、シール]ニューの[イン5ーネットオプション]をかッ处 
てび巧い。 

2. 瞄病]タブで [LAN の i 綻]をクリック t てくだみ、。 

3. 医きちを自か的Iこな化する]ぞ涅巧し、 [0K] をかックしてくだ 


isna 


巧’ 一. 过 

V 田 枝か，. "。あ， 


II ちまちまミ 巧装する函面サイズ：1024 X76 がクセル、巧奨するブラウザ： Microsoft Internet 

■ 7" ドレスクブ-巧ネージ*一 Explorer S.OLU 上、 Netscaoe 6.0W 上、 Mozilla Firefox. 

ブロつァイホア本ージャ- : - 

'巧 NS： ホ : Copyright (C) 2005 Oki Data Corporation. ^1 Rights Reserved. 


http ： // 192.168 .0.150/Copy.htm 


O [詳細設定]の[コピー]をクリ、ソクします。 

OKI 


メニュー 

インつ才5^ーシ a ン 
プ y ンタタニ i- 
ネットワークなミ 
タールサー八一 
をを#式二 a — 

ジ3プ巧ウンティンヴ 
巧巧お巧悬 
ifsi 贾ち 
ゴー 
スキヤン下〇 
をさをまを 


巧 


巧単位げ刷 
レオ了ウトタイブ 
巧消去 
条白榜执-ち 
弟白巧肋-下 
巧巧記を 


_ 

巧巧巧刷_ 


1 


メモ 


’薄い原稿のときは、濃度レベルを上げてください。 

濃い原稿または背景が濃い原稿のときは、濃度を下げてください。 


3 [更新]をクリ 、ソク します。 


rrl ^ ふ雪臺整したい 
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コピーの 品質を変えた し 


必要(こ応じて、コピーの品質を r 高画質」(こ変えることができます。 
じ(下(こ、その手順を説明します。 


知') 


コピー品質を r 高画質」にすると、コピーを開始してから印刷が完了す 
るまでの時間が長くなります。 


〇スキャナー部の ADF または原橋台(こ原稿をセツトします。 

©操作パネルの ( ) 「コピーモード」ボタンを押します。 

0 ( ) 「コピー品質選択」ボタンを押して、[高画質]の LED を点灯させます。 


©こ ] 「モノク□スタート」ボタンまたは D r カラースタート」ボタンを 


押します。 


知') 


[タイキモードイコウジカン]で設をした時間内に「スタート」ボタンを 
押してコピーを始めてください。 

ボタンを押さずに、[タイキモードイコウジカン]で設をした時間が経 
過すると、設をはクリアされてしまいます。 

[タイキモードイコウジカン]の設を方まについては、8章「そのイ也の 
設を項目」の 「待機モードに移行するまでの時間を変更した し、」 をご實 
ください。 


5便利な コピー 機能 


く □ □ □、 


n ピふ品質を変えたい 
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が 




[設定できる コピー 品質] 

標準（工場出荷時の設を値) 
高画質 





























複数ぺージを 1 枚にコピーしたい 


4ページの原橋を1枚の巧刷用紙(こコピーすることができます。 
巧刷レイアウトは]:>(下の2種類のタイプか6選択できます。 


[4 -up 冰平)] 


3 

日 

因 

囚 

1 ぺージ目 2 ぺージ目 3 ぺージ目 4 ぺージ目 

[4 -up (垂直)] 

A 

巨 

C 

D 


1 ぺージ目 2 ぺージ目 3 ぺージ目 4 ぺージ目 


< 

の 

〇 

Q 


印刷レイアウト 



A 

C 

己 

D 


印刷レイアウト 



□ □ 


□ □ 


□ □ 


、み 


死 


□ □ □ □ 


レイアウトタイプを選がしコピーします 

のスキャナー部の ADR こ原稿をセツトします。 


0操作パネルの C _ ) 「コピーモード」ボタンを押します。 


A 4 トレイ1 

フ''タンイインサツ=オフ 


0 ( ) 「詳細設定」ボタンを押します。 


フ’タンイインサソ：オフ 


レイアウトタイフ。：ッウシ''ヨウ 

J 


© E ▽ J キーを1回押して[レイアウトタイプ]を選択し、 （） 「選択」ボタン 
を押します。 

0 ^キーまたは^キーを使って [4 -UP (スイヘイ）]または [4 -UP (スイチヨ 
ク）]を選択し、 Q ) 「選択」ボタンを押します。 


レイアウトタイフ。 

'ソか/ヨウ /4- up (スいイ )/4- up (ス 


フ''タンイインサソ：オフ 

N 

レイアウトタイフ。：スイヘイ 

J 


〇 ) 「戻る」ボタンを押します。 


A 4 トレイ1 

フ''タンイインサツ=オフ 


の C 


r モノク□スタート」ボタンまたは 


I 「カラースタート」ボタンを 


押します。 


蠢てジを1た n ピ-したい 
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5 便利なコピー機能 


く □ □ [A 


知') 


メモ 


[タイキモードイコウジカン]で設をした時間内に「スタート」ボタンを 
押してコピーを始めてください。 

ボタンを押さずに、[タイキモードイコウジカン]で設をした時間が経 
過すると、設をはクリアされてしまいます。 

[タイキモードイコウジカン]の設定:方法については、8章「そのイ也の設定:項 
目」の 「待機モードに移行するまでの時間を変更した し、」 をご覧ください。 

レイアウトタイプの設をは、 OKIMFP ネットワークセットアップツー 
ルまたは Web ブラウザから も変更で きます。 詳しくは、 OKIMFP ネッ 
トワークセットアップツールのヘルプをご覧ください。 

OKIMFP ネットワークセットアップツールまたは Web ブラウザから変 
要した設をは、[タイキモードイコウジカン]で設をした時間が経過し 
ても、クリアされることはありません。 



複数ぺージを一枚に n ピーしたい 
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く □ □ [A 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


、み 


死 


□ □ □ □ 


マルチパーパストレイの用紙にコピーしたい 

©刪 


用紙カセット（トレイ 1) にセットされている用紙とは異なるサイズの用紙(こコピー 
する場合や、用紙カセットか6給紙できない用紙の HP シートなど)(こ〕ピーする場 
合、マルチパーパストレイ ( MP トレイ)(こ用紙をセットして、その用紙(こコピーする 
ことができます。 


的 


コピーで使用できる用紙サイズは、じ TF の5種類です。 

• A 4 

• A 5 
•巳5 

• レター 
. リーガル 


マルチパーパストレイの用紙設定をします 

〇 (〇)「メニュー」ボタンを押します。 


フ°リンタシ''ヨウホウシュトクチュウ 


インフオメ-シヨン 
フ°リンタにュ- 


© |[ ▽ Jl キーを1回押して[プリンタメニュー]を選択し、^ ) 「選択」ボタン 
を押します。 


@ [ V J キーを1回押して [ MP トレイ ヨ ウシサイズ]を選択し、〇「選択」 
ボタンを押します。 


トレイ1ヨウシサイス'’： A 4 

N 

MP トレイヨウシサイス'’： A 4 

J 


-r — /しは 

r 選択」ボタンを押します。 


^キーを使ってコピーしたい用紙サイズを選択し、 （） 


MP トレイヨウシサイス'' 

N 

A 4/ A 5/ A 6/ B 5/ リ-力'’ル/リ-力'’ル1 

J 


メモ 


1 スキャナシステムファームウエア Ver 1. 3より前のバージヨンでは、 
〇「還が」ボタンを押す化要はありません。 


©必要に応じて [ MP トレイメディアウェイト]と [ MP トレイメディアタイス 
の設定を変更します。 


メモ 


メディアウてイトおよびメディアタイプの設を方法については、セッ 
トアップ編5章 r コンピュータから印刷します」の「メディアウェイトと 
メディアタイプを設をします」をご覽ください。 


〇 i ) 「戻る」ボタンを押します。 


口-テ'’インク'’… 

フ°リンタテ''フオルト 


インフ オメ-シヨ ン 


フ°リンタにユ- 

J 


0さ6(こ、〇「戻る」ボタンを押します。 


アテサキ： 
いメイ： 


メモ 


マルチパーパストレイの用紙設をは、 OKIMFP ネットワークセット 
アップツールまたは Web ブラウザからも変更できます。詳しくは、 
OKIMFP ネットワークセットアップツールのヘルプをご覽ください。 


てチ。ハ-。ハ K 卜 kvG 用紙に n ピ-したい 
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給紙するトレイを選がしコピーします 

〇マルチパーパストレイ(こ用紙をセットします。 

マルチパーパストレイに 用紙を セットする 方 まについては、セット 

- J アップ編5章「コンピユータから印刷します」の「印刷します」の「マルチ 

パーパストレイ の場合」をご覧ください。 

©スキャナ ー部の ADF または原稿台(こ原橋をセツトします。 


©操作パネルの C __ ) 「コピーモード」ボタンを押します。 
A 4 トレイ1 

フ''タンィィンサッ=ォフ_ イ 

〇 ( ) 「詳細設定」ボタンを押します。 


フ’タンイインか:/:オフ 


レイアウトタイフ。：ツウシ''ヨウ 

J 


© キーを1回押して[キュウシトレイ]を選択し、 Q ) 「選択」ボタンを 

押します。 


ヨウシセッティ: A 4 

N 

キユウシトレイ：トレイ1 

J 


@ キーまたは^キーを使って [ MP トレイ]を選択し、^「選択」ボタ 

ンを押します。 

キュウシトレイ 
トレイ 1/ MP トレイ 


ヨウシセッティ: A 4 

N 

キユウシトレイ： MP トレイ 

J 


5便利なコピー機能 


く □ □ □、 


マルチパ-パストレ VG 用紙に n ピ—したい 
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e 〇「戻る」ボタンを押します。 

A 4 MP トレイ 

フ''タンイインサツ=オフ 


@( 


r モノク□スタート」ボタンまたは 


^「カラースタート」 ボタンを 


押します。 


知') 


[タイキモードイコウジカン]で設をした時間内に「スタート」ボタンを 
押してコピーを始めてください。 

ボタンを押さずに、[タイキモードイコウジカン]で設をした時間が経 
過すると、設をはクリアされてしまいます。 

[タイ キモー ドイコウジ カン] の設を方まに ついては、 8章「そのイ也の 
設を項目」の 「待機モードに移行するまでの時間を変更した し、」 をご覽 


ください。 


給紙トレイの設をは、 OKIMFP ネットワークセットアップ ツール また 

- は Web ブラウザからも変更できます。詳しくは、 OKIMFP ネットワー 

クセッ トアップツールのヘルプをご覧ください。 

OKIMFP ネットワークセットアップツールまたは Web ブラウザから変 
更した設をは、[タイキモードイコウジカン]で設をした時間が経過し 
ても、クリアされることはありません。 




































コピー設定 


コピー設定一覧 


項目を 

内容 

設定できる値 
(下線は工場化荷時設定） 

コピー倍率 

コピーの倍率を変更できます。 
スキャナー部の操作パネルで設定し 
ます。 

[固定倍率] 

100 / 50/ 70 786 / 

11己 / 141 / 200 / 98 (%) 
[任意倍率] 

25-400 (96) 

コピー品質 

コピーの品質を変更できます。 
スキャナー部の操作ノなルで設定します。 

標準/高画質 

コピー濃度 

コピーの濃さを変更できます。 

スキャナー部の操作パネル、もしくは 
OKIMFP ネットワークセットアップツー 
ルまたは Web ブラウザで設定します。 

レペル1/2/3/ 

4/5 

コピー部数 

コピーの部数を設定できまず。 
スキャナー部の操作ノなルで設定します。 

1〜99 (部） 

部単位巧刷 

複数ページの原稿を数部コピーした 
ときの出力方法を変更できます。 
設定を「オフ」にすると、印刷物は 
ページ単位でまとめて出力されますが、 
設定を「オン」にずると、印刷物は 
部単位でまとめて出力されます。 

スキャナー部の操作パネル、もしくは 
OKIMFP ネットワークセットアップツー 
ルまたは Web ブラウザで設定します。 

ォン/オフ 

レイアウトタイプ 

複数ページを1枚の用紙にコピーす 
るときの巧刷レイアウトを設定でき 
ます。 

スキャナー部の操作パネル、もしく 
は OKIMFP ネットワークセットアッ 
プツールまたは Web ブラウザで設 
定します。 

壁莖 /4-UP (水平）/ 

4-UP (垂直） 


項目を 

内容 

設定できる値 
(下線は工場出荷時設定） 

枠消去 

コピーしたイメージの枠を消ずこと 
ができます。 

スキャナー部の操作パネル、もしく 
は OKIMFP ネツトワークセツトアツ 
プツールまたは Web ブラウザで設 
定しまず。 

0/6 / 13/ 19/2己 ( mm ) 

余白移動-ち 

コピーしたイメージをちにずらし、 
左側の余白を空けることができまず。 
スキャナー部の操作パネル、もしく 
は OKIMFP ネ 、ソ トワークセツトアツ 
プツールまたは Web ブラウザで設 
定しまず。 

0/6 / 13/ 19/2己 （ mm ) 

余白移動-下 

コピーした イメージを下にずらし、 
上側の余白を空けることができます。 
スキャナー部の操作パネル、もしく 
は OKIMFP ネツトワークセツトアツ 
プツールまたは Web ブラウザで設 
定します。 

0/6 / 13/ 19/2己 ( mm ) 

用紙設定 

コピーする用紙サイズの設定を磕認 
できます。 

この設定は、給紙トレイの用紙サイ 
ズ設定に依をしまず。 

M / A 日/目己/ 

レター/ 

リーガル （14 インチ） 

給紙トレイ 

コピーする用紙を給紙するトレイを 
選択できまず。 

スキャナー部の操作パネル、もしく 
は OKIMFP ネ 、ソ トワークセツトアツ 
プツールまたは Web ブラウザで設 
定します。 

トレイ1 / MP トレイ 


OKIMFP ネットワークセットアップツールまたは Web ブラウザから変 

- 要した設をは、[タイキモードイコウジカン]で設をした時間が経過し 

ても、クリアされることはありません。 


n ピ-! 
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設定の組合せに関する制限 


を機能の性質上、コピー(こ関する設定の組合せには制限があります。詳しくは、下の表をご覧ください。 
第1設定(こ対して第2設定が可能な場合は〇巧で、可能でない場合は XEP で示してあります。 


\第 2 設定 

第1設定\ 

コピー 倍率 

コピー 品質 

コピー 濃度 

コピー 部数 

に部上） 

部単位印刷 

レイアウト 

タイプ (4- UP ) 

枠消去 

余白移動-ち 

余白移動-下 

用紙設定 

給紙トレイ 

設定 

コピー 倍率 


〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇(縮ル） 

x( 拡大） 

〇(綱、） 

x( 拡大） 

〇 

〇 

コピー 品質 

〇 


〇 

〇 

〇 

〇(標準） 

X( 高画質） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

コピー 灌度 

〇 

〇 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

コピー 部数 

に部た^上） 

〇 

〇 

〇 


び1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

部単位印刷 

〇 

〇 

〇 

び1 


X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

レイアウト 

タイプ (4- UP ) 

X 

〇(標準） 

x( 高画質） 

〇 

〇 

X 

\ 

X 

X 

X 

〇 

〇 

枠消去 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 


X 

X 

〇 

〇 

余白移動-ち 

〇(縮ル） 

x( 拡大） 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 


〇 

〇 

〇 

余白移動-下 

〇(縮ル） 

x( 拡大） 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 


〇 

〇 

用紙設定 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

給紙トレイ 

設定 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



*1 カラーでコピーする場合、原稿のページ数が多いと正しく部単位で巧刷されないことがあります（メモリの容量によりコピーできるページ数は異なります）。 


n ピ-設を 
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く □ □ [A 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


、み 


コピー画の RGB および CMYK チャンネルを調整したい 


死 


□ □ □ □ 


I ラー調整ツール(こより、カラー出力の元(こなるコピープ□ファイルを調整するこ 
ができます。それ(こより、コピー画の RGB および CMYK チャンネルを微妙(こ調整 
'ることができます。 

ラー調整ツールへのアクセス方まについては、 OKIMFP ネットワークセットアッ 
ツールのヘルプをご覧ください。 


1ラ — 調整 ツール 


カラー調整ツールは、色出力の元にな 
るコピープ□ファイルを調整すること 
ができます。 RG 目あるいは CMYK 
チャンネルを調整します 。 OKIMFP 
ネットワークセットアップツールか6 
このツール(こアクセスする方まは2つ 
あります。 

〇 V ールメニューからカラー調整 
ツールをクリ、ソクします。 
©デバイスのところでちクリ、ソク 
をして、カラー調整ツールをク 
リ、ソクします。 


的 


色の調整を行う前に、還択したコピープロファイルを保存することを 
お勧めします。 

色の調整には RGB 、 CMYK の2通りあります。 

RGB では 

参 •感. 倉での 調整となり、 

CMYK では 


►での調整となります。 


プロファイルの選が 

コピープ□ファイルを編集する前(こ、編集したいコピープ□ファイルを選択する必 
要があります。ファイルか6それを選ぶか、あるいはデバイスか6それを直接ダウ 
ン□ー ドすることができます。 

ファイルから選がします 


1 一产ち而 ~ -- nHHHHHS 

1 [ファイルか 6] をクリックして、コ 

ステップ1コビーブ□ファイルを涅巧してください。 

ピープ□ファイルを選択します。 

1乃ィルカみ'' 1 1デ"ィリ]、ら1 

] ビ-プ□乃イルお (3 
巧所 

調整するコピープ□ファイルを選択 

:]ピーフ□ファイルむーシヨン： 

した後、コピープ□ファイルの簡単 

ステ》ブ2:調巧する為のをを聞を涯ぉしてび掛、 

な情報が表示されます。 1 


デバイスから選がします 


ステップ1。トブ□ファイルを逆巧してください。 


…. デパイスがら ……… 1 | 


[ ファィルカち.. ] 

] ビープ□ファイル语祐 
巧所： 

OKIMFP 

utr ーフ □ ファイルハーシむ： 


ステップ2調巧する為のをミ間を进巧してください。 


[デバイスか 6] をクリックして、コ 
ピープ□ファイルを選択します。 

クリックすると、コピープ□ファイ 
ルの簡単な情報が表示されます。 


の]ビづ□フパルを乃イル嚇するか、直觀匿げバイスを 


ファイルの巧所を I Q 2005 . 02 .25 Release 1。 v] 〇 b 

^Scanner Driver の如 225 ) 置 |C 5 日 10 MF 卜 FW/I. 孤め E 。 

I な ToqI Bfimill&ldiBiiflEiJ 

Q Update Tool 

gCSSIOMFP CFG 0 DA _ 050225 
3 C 5510 MFP_CFG_OEL _ 050225 
固 |C 5510 MFP-FW/I 伽の DA) 


ファイルを化)： 医励 OMF 卜 PPvlHI 

乃イルの巧類の ： Copier Profile かお n) - 



ーミ爸ツール 



n ピ—画の RD 田および OMYK チヤンネルを調整した : 


力とすカプ 


ブ 
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5 便利な コピー 機能 


f > 


調整する色空間の選が 

リストボックスか 6 rRGB 」 又は 「 CMYK 」 を選択します。 

RGB ....... ホ、緑、青の3色でカラー調整します。 

CMYK ... シアン、マゼンタ、イェロー、ブラックの4色でカラー調整します。 


シアン：か j -ぶを 

マだン女か -J - を 

イエ□-：か -J -る 

まみ -3-を 

□チャンネルロ，ゥ I リセット I 

プレむ- 

修正お： 條正な： 

醜麵 

[ ~~^ I 


〈 CMYK 調整〉 

この画面では各チヤンネルの値を調整することができます。結果はプレビューパネ 
ルで表示されます。 

プレビューは、32ビットの色空間でのみ動作します。コピープ□ファイルを□ー ド 
した時の状態に戻すにはリセ、ソトボタンをクリックしてください。 

また、チヤンネル□ックを選択することにより、全チヤンネルを同じ値へ動かすこ 
とができます。 


色空固ミ空 


カラー調整します 



〈 RG 目調整〉 


n ピ—画の R0 田および OMYK チヤンネルを調整した： 
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カラー調整済みのコピープロファイルの保存又は更新 

調整済みのコピープ□ファイルをファイル(こ保ちするか、直接 OKIMFP デバイスを 
更新します。 


ファイルに保存する場合 

〇 [ファイルに保を…]をクリ、ソクします。 

©保を先を指定して、 [0 K ] をクリックします。 

デバイスを更新する場合 

〇 [デバイスを更新]をクリ、ソクします。 

© r 更新に成功しました」のメッセージが表示されます。 



® スキャナー(こ電源 OFF / ON を促すメッセージが表示されますので、スキヤナー 
を電源 OFF/ON します。 


©調整したコピープ□ファイルが反映されます。 








































調整 (RGB) 


調整に MYK) 


カラー調整ツールは色空間の RGB を調整する方法を提供します。 


カラー調整ツールは色空間の CMYK を調整する方法を提供します。 



をチヤンネルの多少を調整すること 
ができます。結果はプレビューパネ 
ルで表示されます。プレビューが32 
ビットの色空間で働<ことじミ主意し 
てください。コピープ□ファイルが 
□ー ドされた状態(こ戻るため(こは、 
[リセ、ソト]をクリ、ソクしてくださ 
し、また、チヤンネル□ックするこ 
とで、をチヤンネルを同時(こ動かす 
ことができます。 


シアンか 
マだンタ：か 
イエ□一：か 
ま：か 


-つ-. 


□チャンネル□'タウ 


。比》卜 I 


プレむ一 

修正前： 


麵麵 


をチャンネルの多少を調整すること 
ができます。結果はプレビューパネ 
ルで表示されます。プレビューが32 
ビットの色空間で働<ことにを意し 
てください。コピープ□ファイルが 
□ー ドされた状態(こ戻るためには、 
[リセ、ソト]をクリ、ソクしてくださ 
し、また、チャンネル□ックするこ 
とで、をチヤンネルを同時(こ動かす 
ことができます。 


調整後 (RGB) 


ステ》ブ1コビーブ□乃イルを測 R してく粉い。 

I ~~ファイルから'''~ ] L デバイス 


] ビープ□ファイル悟報 

巧而 

OKIMFP 

n ピ'•フ□ファイル A — シヨン： 

1.01 

ステが2部巧する為の色空間を涯巧してください。 


麵 





乃イルロ呆巧…] I デバイスをを巧 


色空間を調節した後(こ、変更をファ 
イル(こ保ちするか、デバイスのコ 
ピープ□ファイルを更新することが 
できます。デバイスのコピープロ 
ファイルを更新したあと、スキャ 
ナー部の電源を OFF / ON してか6〕 
ピーを実行することで、実際の色の 
変化を確認できます。 


みの〕ビープ□ファイルをファイルけ呆巧するか、を巧 OKIMFP デバイスを 


調整後に MYK) 


ステ》ブ1:]ビづ□ファイルを涅巧してください。 


[ ファイルから''' 11デバイスから ] 
] ピーブ□ファイル悟報 
巧所 
0 KIMFP 

H ピ—フ□ファイル/、—シヨン： 


ステが2部巧する為のを空間を遽巧してください。 


麵 


ヴ江修正巧みの]ピーブ□ファイルを乃イルけ呆巧するか、を按 OKIMFP 。 W スを 


鶴溝 ® S 


ファイルは呆な'.' I I デバイスをを巧] 


色空間を調節した後(こ、変更をファ 
イル(こ保ちするか、デバイスのコ 
ピープ□ファイルを更新することが 
できます。デバイスのコピープロ 
ファイルを更新したあと、スキャ 
ナー部の電源を OFF / ON してか6〕 
ピーを実行することで、実際の色の 
変化を確認できます。 


n ピ-画の RGB 重び CMYK チヤンネルを調整した 
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5 便利な コピー 機能 


(MEMO) 
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カフ ーにつ し^て 


カラーマッチングについて . 152 

簡単にカラーマッチングしたい . 153 

パレ、ソトカラーを変更してカラーマッチングしたい . 154 

ガンマ値や色ネ目を変更してカラーマッチングしたい . 159 

カラー調整の設定をファイルじ保存したい . 162 

カラー調整の設定をファイルから読み a みたい . 164 

カラー調整の設をを削除したい . 166 

黒の部分の仕上りを変更したい . 167 

モノクロ （白黒）で巧刷したい . 168 

文字と背景の間の白すじをなくしたい（ブラックオーバープリント） . 169 

色見本印刷して希望色の RGB 値を巧めたい . 170 




















カフーマッチ ンク 

データの作成か6化力まで(こ至る作業過程(こおいて、カラーを一貫した手法(こ基づ 
いて管理することが重要になります。例えばスキャナやデジタルカメラやモニタ等 
は黒に対して r ホ」 r 青」 r 緑」の3色の光を力□えた配合率を RGB カラー空間上の値とし 
てカラーを表現します(加法混色)。一方プリンタは白（白色光)に対して、 r ホ」 r 青」 
r 緑」の3色を反射光か6取り除く、「シアン」 r マゼンタ」 r イエ□-」と r 黒」の4色の卜 
ナーの配合率を CMYK カラー空間上の値としてカラーを表現します(減法混色)。 
RG 目カラー空間や CMYK カラー空間は、お使いの機器に化をしたカラー空間である 
ために、カラー空間を変換する際(こそれぞれの機器の特性を考慮しないと再現され 
た色も異なつた色(こなつてしまいます。 

データの作成か6化力までカラーの一貫性を維持するには、機器によるカラーの違 
いを考慮してカラー変換する必要があります。この処理をカラーマッチングといい 
ます。カラーマッチングを行うプ□グラムをカラーマネジメントシステムに MS ) と 
いいます。 

本 MFP では、プリンタドライバのカラーマッチングとアプリケーションのカラー 
マ、ソチングを利用することができます。 

カラーマッチングを使用しても、印刷色がモニタ上の色に比べくす 
V v んで見えることがあります。これは MFP で再現できる色の範囲がモ 
二夕で再現できる色の範囲より狭いため、カラーマッチングを使用 
してもモニタ上の鮮やかなカラーが再現できないためです。 


6カフーにつ いて 


く □ □ □、 


カラーマッチングについて 


カラ-マツチングについて 


152 


利用できる カラーマネー ジメントシス テム 

〇:動作する 
X :動作しない 
一：機能なし 


/リ W '' ライハ''での 

柄ボ方' 

Windows の 
Image Color 
Matching ( ICM ) 

に C 7° □ファイルを使 
用したカラ-マッチング 
( ICM ) 

71。 リケ-シヨンの 
カラ-マッチング 

〇 

X 

- 

〇 
















簡単にカラーマッチングしたい 


因 苗 苗 作^, 峰 ' ■苗- ^^^ 苗 ^;;: 苗^ 与-^ ■，吁吧 心…- ^ ^— 苗;^^^^^……^ 

プリンタドライバでカラーマッチングを行います。 RG 目カラースペースの目 P 刷デー 
夕を MFP の CMYK カラースペース(こ変更する際(こカラーマッチング処理が適用され 
ます。 



〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

0 [詳細設定] (WindowsNT4.0/Me/ 
98では[プ□パティ])をクリック 
します。 

(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [カラー]タブの[カラーモー鬥で 
[カラー(推奨)]を選択します。 

メ了 [カラー（ューザ設定!)]に 

- すると[カラー調整]、 

[黒の生成]、[明暗の調 
整]が設をできます。 


^ カラ-調整の選択肢は RGB カラー スぺ ースの印刷データにがして有 
V •ノ 効です。 


□ □ 


□ □ 


死 


□ □ □ □ 


g 是クした 
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パレットカラーを変更してカラーマッチンクしたし 


カラー調整ユーティリティを使用して、 Microsoft Excel や Word などで選択したパ 
レツトの色を調整範囲内で指定することができます。 


厚う 


カラー調整ユーティリティのセットアップについては、 10ぺージ を 
ご覧ください。 

プリンタドライバごとに設をを行ってください。 

テスト印刷は巳5サイズ必上の用紙を使用してください。 

プリンタの共有で接続されている MFP では使用できません。 
カラー調整ユーティリティを使用してカラーマッチングを行う場 
合、 WindowsXP/ 2000 /NT4.0/Server 2003ではコンピュータの管理 
者の権限が必要です 0 


y カラー調整ューティリティで、カラー調整を行います。 

〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム] (WindowsXP/Server 2003 外では口□グ 
ラム])-[沖データ]-[カラー調整ユーティリティ]-[カラー調整ユーティリティ] 
を選択します。 

©[パレ、ソトカラーを調整します]を選択し、[次へ]をクリックします。 



©r プリンタ選択」画面が表示された6、使用するプリンタを選択し、[次へ]をク 
リ 、ソク します。 


"レットカラ-調留を閱おします。 
1.巧をプリンタを還折します。 


OKI 


JI ;れ(が> || 


キャンセル」—ヘルプ _I 


カラー調整ユーティリティが起動します。 


メモ 


インストールされているプリンタドライバが表示されます。プリンタ 
ドライバごとに設をを行ってください。 


©設定選択ページが表示された6、リストボックスか6設定を選択して[サンプル 
巧伟リ]をクリックします。 


巧城こ設定 f 行う巧合には「巧視 J を、巧巧の設ミを湯まする巧合には 


職帮離擲猿離錢激觀 r す。 


OKI L サンプル印刷 


_<戻る®」巧:へが)> I _キャンむレ」_ヘルプ_ I 


パレツトカラ-を畫してカラ-マツチ A グしたい 
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r 色見本サンプル」が巧刷されます。 



0 [次へ]をクリ 、ソク します。 



r パレ、ソトカラー調整」画面が表示されます。 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


、み 


死 


□ □ □ □ 


® [テスト巧刷]をクリックします。 


トカラー围空に KI C 551 0 ] [巧巧] 


国 ■国国 ■■■■ 


国 


国国 圓 
国 図 

□ 田 


4. r テスト即即」をクリックして調装巧象色サシプルを En 刷します。 

日.画面のバレットのをと調留夕條をサンプルのをを比較し、一致していねいバ Lf ;スが剛1 1 
卜をクリックします。爲けてま示される画面のお示に巧ぶ調留を巧います。 I ゾ屑" j IJ 

リセット I 

_<房る追）」；巧:へが)> J キャン t ル J ヘルプ I 


「調整対象色サンプル」が巧刷されます。 


fc ちサンプル（ねラーユーテイ IJ テイ=バレット 3ISIB) 

|||||1 


負') 


X印がついている色は調整できません。 


。ハレ^卜 - R ラ-を畫」ミラ-；チ、 V クしたい 
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6 カフーにつ いて 



《「パレットカラー調整」画面〉〉 


m 

1 

2 


斗. r テスト Efi 刷 J を如》ウして調些巧を色サンプルを巧刷します。 

離转麗^^雜證 Siii 熟舆?い'ルツ テス仰刷 I 



©r パレ、ソトカラー調整」画面のパレ、ソト(画面色)と、巧刷された r 調整対象色サン 
プル」を比較します。異なる色があった場合、調整を巧います。 oa 下はホ丸の 
部分のパレ、ソトカラーを調整する場合の例です） 

(調整が象色サンプル） 


__キャンセル J _ヘルプ~ 


1111 


パレツトカラ—を変更してカラ—マッチングしたい 


3 


■ H 国国 □ 

Bn 

B 〔 

画 ■国 

圓圓国 


■ft 


3 


3 


3 
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□ □ 


□ □ 


□ □ 


州 


死 


□ □ □ □ 


® r パレットカラー調整」画面の調整対象色(画面色）をクリックします。 


国 ■■■■■■■ 


圓 — 国 — H ^ 

[國] 鉱 S 星兰 H 国ム 

HHT 巧 I 26 が; 28 巧 ^9 

32 ] 33 r 34 35 況 37 「劝 I ふ'.' 


ん r テス畑刷 J を如如して調が様色サンカレを En 刷します。 

言^^害^^驚懇^熟鶏?い'化，且啤」 


<戻る®王 ''文へ峨> I _キャンわレ」_ヘルプ」 


「調整値人力」画面が表示されます。 

©X 値、 Y 値のプルダウンで調整巧能な範囲を確認します。 


證 省るをを 見つ 
お記した設定 f 由义 Y の値を入力します。 

lij 


をを本サンブル調裝巧をを 


デフオルト値： 
試ち f 由 


T] 


メモ全体のバランスを考慮して、調整可能な範囲は色により異なります。 




















































































































4. 「テスト巧刷 J をクリックして湘裝巧象をサシプルを Ef] 刷します。 

謂織鷄鱗^熱! r バレ， テス仰刷 I 

!^^^!；!<!^離獲輸軍織臟 リセ，卜 I 


I ：み MW > || 


く □ □ [A 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


、み 


死 


□ □ □ □ 


⑩ r パレ、ソトカラー調整」画面の調整対象色(画面色)(こ対して調整範囲内で最も希 
望する色を r 色見本サンプル」の中か6探し、X方向(色相）、 Y 方向(明度)の值(X 
値、 Y 値)を確認します。 


® r パレットカラー調整」画面の調整対象色(画面色）をクリックします。 




国国 HI 国 19 R 9 应 I 

[B 固 团圆 □国国 図 

I —I I—I F ■"-1 I—I I—I 1^ 

I が J 25 —26 - 徽 _28 . 20 ^9 

r 32 I .J3 ,34 35 36 32 I 38 l 血 


ん r テスト EP 刷 J を如ックに調涅巧ををサンカレを Ef] 刷します。 

鐵髓錦離懇?熱驟い"レツ テス仰刷 


をねっにとをお記しじれ J をクリウウし . 


<戻る魁」； '，文へ巡) > 1 キャンむレ J ヘルブ」 


⑩ r 調整値入力」画面で、⑩で確認したX値と Y 値を選択し、 [OK] をクリ、ソクします。 


證-致れ色視っ 
巧記した設定化次 Y の化を入力します。 


をを本サンブル調整け象を 


設を化 

|0こ] 

zj 

丰 

'0 



「パレ、ソトカラー調整」画面(こ戻ります。 

⑩[テスト印刷]をクリ、ソクして r 調整対象色サンプル」を巧刷します。変更後の r 調 
整対象色サンプル」の色が、設定した値の色見本サンプルの色(こ近づいているか 
確認し、[次へ]をクリックします。 

他(こも調整したい色がある場合は、 ©〜® を繰り返します。 




「調整値入力」画面が表示されます。 



トカラー 罰尝め 


トカラー贾爸 [0 


-！!空 [1 


■恩図□図 

■ H 国国 □ 

Bn 

I 


N 


Ms 


■■国 〔 
■圓国 〔 


■I 園 □□ 

HHIQQ 


。？^卜为ラ-を畫」ミラ-;チ、\グしたい 
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6 カフーについて 


く □ □ [A 


©設定のを前を入力し> [保を]をクリックしまず。 


記をほ巧 [OKI C 5510 ] [ 巧巧 ] 


7 . 設定を巧巧します。 


設定植の巧な 

設ミるを入力し、巧巧を如ゥウします。 


ほな —] 


OKI 

PmNTINO SOLUTIONS 


_< 戻る ® _[ 売了 I キャシセル」 W レプ 


® [OK] をクリ 、ソク します。 


- V 巧なされた設定で巧刷するには、巧刷巧じを録されたち称を进巧する必要び 


〔 


ろ 


プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、 
カラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再 
度読み込みます。[設を還択]にカラー調整名が表示されるのを確認 
し、[終了]をクリックしてください。 


©[完了]をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。 


パレツトカラ-を畫してカラ-マツチ、 V クしたい 
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P プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。 



〇アプリケーシヨンを起動します。 

Q [ファイル]メこューの[印刷]を選 
択します。 

©[詳細設定] (WindowsNT4.0/Me/ 
98では[プ□パティ])をクリック 
します。 

(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [カラー]タブの[カラーモー鬥で 
[カラー(ユーザ設定) ] を還択しま 
す。 


©[カラー調整]で[ユーザ設定](こ 
チェックを付け、カラー調整ユー 
ティリティで作成した設定値を選 


択します。 


知') 


プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、 
カラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再 
度読み込みます。[設を選ネ尺]にカラー調整名が表示されるのを確認 
し、[終了]をクリックしてください。 
















































く □ □ [A 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


、み 


死 


□ □ □ □ 


ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたし 


カラー調整ユーティリティを使用して、ガンマ值や色相を調整してカラーマツチン 
グすることができます。 


私') 


カラー調整ユーティリティのセットアップについては、 10ぺージ を 
ご覧ください。 

プリンタドライバごとに設をを行ってください。 

テスト印刷は巳5サイズじ Lb の用紙を使用してください。 

プリンタの共有で接続されている MFP では使用できません。 
カラー調整ユーティリティを使用してカラーマッチングを斤う場 
合、 WindowsXP/ 2000 /NT4.0/Server 2003ではコンピュータの管理 
者の権限が必要です。 


1 カラー 調整 ユーティリティで、ガンマ 値•色相などを変更し 
ます。 

〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム] (WindowsXP/Server 2003 外では[プ□グ 
ラム])-[沖データ]-[カラー調整ユーティリティ]-[カラー調整ユーティリティ] 
を選択します。 

0 [ガンマ. 色相を補正します]を選択し、[次へ]をクリックします。 


蝶おを进巧して「ホへ J を如タウします。 

碟お透巧 

バレ》トカラ-を調袋します。を） 


卜■巧ガシマ•色ホ目を補正します。を） ■ 

r i まちをイシボート•エクスポート•肖り陈します。を〉 


國 


W ■ 概能ミが月 

, BBV 1 ガ織ゃをホ目•色ぉをぉちして化力色のを附诚化力相向を調 

PmnVHQ SOLUTIONS 

_ .ilj キャン t ル 」■ /VI レブ 」 


@r プリンタ選択」画面が表示された6、調整するプリンタを選択し、[次へ]をク 
リ 、ソク します。 


たブリン々泛巧 


ガンマ•をホ目補正を問おします。 
1•巧まプリンタを强がします。 



I で ;か<が> || 


キャンたル J _ヘルプ_I 


カラー調整ユーティリティが起動します。 


メモ 


インストールされているプリンタドライバが表示されます。プリンタ 
ドライバごとに設をを行ってください。 


〇リストボ、ソクスから基準となるモードを選択し、[次へ]をクリックします。 



y に放へ化)> ] 


キサン杜レ」_ヘルプ_I 


ミ7値や色相を畫」ミラ-；チ、 V クしたい 
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6 カフーにつ いて 


く □ □ □、 


@ガンマ, を巧> 巧を.お巧の各スライドバーの値ををちして調整しまず。 


ガンマ/色 巧 / B 月を • を度 罰空め KI 


3. ガンマ他が旨ミして、化力を化^1丫けぺての色^^223||^|||||^^|2^ 
ガンマ I _ 


國 


■ 2,2 — 


4. ちらの色巧做: B 月度•お度化を指定して化力1 
ブリン饱 

巧 ホ粗 

广 :_ ■ ま色が 

广緑を） 

广 ■■ シア：/ ◎ 

r ^■ま お 

广マだンが凹） 


色巧 



1 . \ . 1 

； -2 



11 リの巧己を巧 


B 月度.お度 



I . I 

0 

1 J 


テス仰刷」 


J'iAt ぶ > 


jf ヤシセル_〜け 


メモ 


ガンマ用スライドバーで全体の明暗を、色相/明度用スライドバーで出 
力色を調整できます。 

[ガンマ]を左方向に調整するほど明るくなります。 

プリンタ色ボタンで調整が象色が切り替えられます。 

[色相]は色相環の順方向 (+) または逆方向（一）に各色を調整します。 
例えば、 Y (黄)のスライドバーを （+) 方向に動かすと G (緑)に近づき、 
(一）方向に動かすと R (ホ）に近づきます。 


C (シアン） 



B 情) 


M (マゼンタ） 


ガ A マ値や色相を畫してカラ-マツチ、 V クしたい 
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メモ 


[インクの原色を使用する]は、トナーの原色 100% の色が使用されるよ 
うに調整します。ここをチてックした場合、その色に関しては[色相] 
スライドバーは固をされ、次のようなトナー配合で印刷されるように 
調整します。 


プリンタ色 

結果 

シアン (C) 

シアントナー10096 

マゼンタ (M) 

マゼンタトナー10096 

イエローが） 

イエ□-トナー10096 

ホが） 

マゼンタトナー100%十イエ□ー トナー10096 

緑(の 

シアントナー10096十イエ□-トナー10096 

青旧） 

シアントナー10096十マゼンタトナー10096 


@ [テスト巧刷]をクリ、ソクします。 


«»巧なサンプル(カラー MS ユ^イりティ:ガンマ•を巧 W® 用） 

びガンマ jHfitt 巧函像） 



シアン マゼンタ 貧 


r 調整確認サンプル」が印刷されます。 





























































く □ □ [A 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


、み 


死 


□ □ □ □ 


0調整結果を確認し、[設定]をクリックします。 

希望する調整結果が得6れない場合は、手順©、 ® を繰り返します。 
©[保を]をクリックします。 

@設定の名前を入力し、 [0K] をクリックします。 


記を巧を [OKIC 551 0] 氏 こ $(6500K>/] ントラストまな] 


6. 設定を巧巧します。 


試定植の脈 

試定をを入力し、 f 呆巧をウリツクします。 


戸シトラスト重視ぁ更 


jm I 


OKI 


を7 ] _キャンむレ W け 


⑩ [OK] をクリックします。 


み 


巧なされた設定で fSI けるはま、巧刷啸谨録されたる称を涅巧ザる‘必要びありまザ。 


に 0 K ] 


知') 


プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、力 
ラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読 
み込みます。厳を還択]にカラー調整名が表示されるのを確認し、院 
了]をクリックしてくださし、。 


2 


プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。 


另を印則れろ;ン I T ラー 1 _ 
於 4 -ド(凹） 

〇お-雄装） 

® お-白-サ設定） 

〇ゲレースクール 

カラー調裝© 

〇自か 
〇その他 



【か-サ戟ミ 


シトラスト重視巧を 


〇 CMYK トナーで生ぶ 
〇黒化)け-のみでをぶ 


B か音の謂を _ 

フぅ仆ネがじ ：I 
コントラストの：[〇 I 


み 


I 色見本の巧刷な ). ..1 G 損を山） I 


〇アプリケーシヨンを起動します。 

〇 [ファイル]メこューの[印刷]を選 
択します。 

0 睛細設定] (WindowsNT4.0/Me/ 
98では口 □パティ])をクリック 
します。 

(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [カラー]タブの[カラーモード]で 
[カラー(ユーザ設定)]を選択しま 
す。 

@ [カラー調割で[ユーザ設定](こ 
チェックをがけ、カラー調整ユー 
ティリティで作成した設定値を選 
択します。 


® [完了]をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。 


ミ7値や色相を畫」ミラ-；チ、 V クしたい 
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カラー調整の設定をファイルにイ呆存したい 


カラー調整ユーティリティで設定した内容をファイル(こ保をできます。 


食.') 


カラー調整ユーティリティのセットアップについては、 10ぺージ を 
ご覧ください。 

プリンタドライバごとに設をを行ってください。 

テスト印刷は巳5サイズ必上の用紙を使用してくださし、。 

プリンタの共有で接続されている MFP では使用できません。 
カラー調整ユーティリティを使用するには、 WindowsXP/ 2000/ 
NT4.0/Server 2003ではコンピュータの管理者の権限が必要です。 


y カラー調整ューティリティを起動します。 

〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム] (WindowsXP/Server 2003外では[プ□グ 
ラム])-[沖データ]-[カラー調整ユーティリティ]-[カラー調整ユーティリティ] 
を選択します。 

©[設定をインポート•エクスポート•削除します]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 


機能を遇おして「汝 / VJ を如ゥウします。 
碟お透巧- 


' バレットカラーを調おします。を） 


ぐガンマ.が目を補正します。(自） 


唇理 


設定をインボ-卜•エクスポ-卜•刖除します。® 


PfnMTINCSOLUTIOItS 


丄 'か妙> I — キャンむレ」— A ルプ_ I 


® 設定を保をしたいプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 


qs ブリンタちが 


設定のインポートエクスポート‘刖除を巧います。 

設定のインボートエクスポート-刖除を巧うプリンタを进巧してくだ 
さい。 


OKI 

PmNTlN«SOLimOHS 


Jf 'れ OT〉ij 


「設定のインポート/ェクスポート/削除」画面が表示されます。 


設走のイシポート/王ウスポート- 

1ウスポート I 乃イルに設ミをまき泣みます。 

インポート I ファイルから設定を取りをみます。 


OKI 

PRtNTINa SOLUTIONS 


肖リ除する設定をを遥巧します。 

靑る魏 


__刖除_ I 进祈した試ミを肖り晚します。 


<戻る© I ； 


_キャン t ル_ AJ に？ 


カラ-調整の設定を77 V ルに保をしたい 
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く □ □ [A 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


、み 


死 


□ □ □ □ 


2 設定を保存します。 

〇 [ェクス ポー ト]をクリ 、ソク します。 


0 保を場所を選択し、設定用のフォルダ名を入力して[保を]をクリックします。 

はなする場所の：I一*□-カルディスクの:) 3わをけ'国， 


設定のインポート/王ウスポート/刖除めI 


口 Documents 
行 OfficeScan 
む Program Fil 


: uments and Settings 白 WUTemp 


設定のインポーI 

ゾエクスポート- 

[ エクスポ-卜 

ifw ルに設定をまき込みます。 

イシポート 

Iファイルから試走を巧り込みます。 


白 Program Files 
RECYCLER 

System Volume Information 
む WIN DOWS 


ファイルる(が： [MyColorData 

ファイルの種類の ： WMKM 


刖除する記ちをを遇巧します。 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


o [OK] をクリ 、ソク します。 


_ 刖隨_ I 遥巧した試ちを刖除します。 


_ <戻るを）」 ち7 J キャンむレ」 ヘルブ I 

©r 設定のエクスポート」画面で設定リストか6エクスポートしたい設定を選択し、 
[ェクスポート]をクリ 、ソク します。 




©[完了]をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。 


5 了謹 S 畫7;た奪したい 
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カラー調整の設定をファイルから読み込みたい 


カラー調整の設定をファイルか6読み込むことができます。 


貧う 


カラー調整ユーティリティのセットアップについては、 10ぺージ を 
ご覧ください。 

プリンタドライバごとに設をを行ってください。 

テスト印刷は巳5サイズ必上の用紙を使用してくださし、。 

プリンタの共有で接続されている MFP では使用できません。 
カラー調整ユーティリティを使用するには、 WindowsXP/ 2000/ 
NT4.0/Server 2003ではコンピュータの管理者の権限が必要です。 


3設定を読み込みたいプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 


記走のインポートエクスポート刖除を巧います。 

設走のインポートエクスポート刖除を巧うプリンタを遇巧してくだ 
さい。 




OKI 

PRINTINO SOLUTIONS 


iJJ ; れ禪〉 ij 


キャンむレ J AJ け _I 


y カラー調整ューティリティを起動します。 

〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム] (WindowsXP/Server 2003かでは口□グ 
ラム])-[沖データ]-[カラー調整ユーティリティ]-[カラー調整ユーティリティ] 
を選択します。 

©[設定をインポート•エクスポート•削除します]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 


機能を理おしてじか J を如ゥウします。 
碟お遇巧- 


' バレットカラ-を調監します。(亡） 


r ガンマ•が目を補正します。(自） 


國[ 


;• 設定をイシボート•エクスポート•刖除します。® 


W mmm - 

■ JBV ■ 他のホスト PC の i 綻娜りをんだり、化のホスト PC 協 
•— ができます。またす里ね設定拙脱することげできます。 

PmMTINOSOLimOltS 


;スト PC じ設定を巧すこと 


_キャン t ル _J _ヘルプ 


「設定のインポート/エクスポート/削除」画面が表示されます。 


設ミのインポート/エクスポート/刖度 [OKI G551I 


OKI 

PRINTING SOLimOMS 


設定のインポート/王クスポート 
—— _ . J ファィルじ設走错秘みます。 

_インポート」ファイルから設定を印の込みます。 

設定の肖リ除- 

刖除する設定るを遇巧します。 


J 遇巧した設定を刖除します。 


<戻る© r 荒7 IキャンむレI ヘルプ J 


カラ-調養設定を77 V ルから読み込みたい 
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2 設定を読み込みます。 

〇 [インポート]をクリ 、ソク します。 



©読み込みたい設定が保をされているフォルダ内の". CCM" ファイルを選択し、 
[開 <] をクリックします。 



©r 設定のインポート」画面の設定リストか6インポートしたい設定を選択し、[イ 
ン ポー ト]をクリ 、ソク します。 



^ メモ] Ctrl キーまたは Shift キーを押しながら還択すると、複数の設をを還が 
- できます。 

〇設定が読み込めたことを確認し、[完了]をクリックします。 



謹 G 豎苗基み込みたい 
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6 カフーにつ いて 


く □ □ [A 


カラー調整の設定を削除したし 


不要になったカラー調整を削除できます。 


カラー調整ユーティリティを起動します C 


〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム] (WindowsXP/Server 2003外では口□グ 
ラム])-[沖データ]-[カラー調整ユーテイリテイ]-[カラー調整ユーテイリテイ] 
を選択します。 

©[設定をインポート•エクスポート•削除します]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 


機能を遇巧して「放/'0を如ゥウします。 
碟お涅巧- 


: ■广バレットカラ-を調をします。を） 


r ガンマ•をホ目を補正します。を） 


^が設定をインボート•エクスポート•刖除します。を）1 

夏 他のじ占スト PC の i 綻紳りをんだり、化のホスト PC に設定を巧すこと 
•— ができます。また不罢ね設定拙脱することげできます。 

PRIMTlNOSOLUnOltS 


「みへ(が > I 

キャンわレ I 

〜1<プ1 



©設定を保をしたいプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 


設定のインポート • エクスポート • 肖り除を巧います0 

ポートエクスポート • 刖辟を巧うプリンタを进折し T： くだ 


設定のインポート’ 
さい。 

fpCTigwffilMi 


OKI 


) 片 .7 が.(邸7 ..... I I 


キャンむレ」_ヘルプ _I 


5 了謹 S 著削除した 
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© 削除したい設定をリストか6選択し、[削除]をクリックします。 


設定のイシポート/エクスポート 

エクスポ-卜 J ファイルに設定をきき込みます。 

_インポート J ファイルから設走を取りをみます。 


設定の刖除- 


肖リ除する設定をを遥巧します。 

弄る署定 


OKI 


削除巧した設定を刖脉します。 


<戻る(旦 ） r ^7 J キャンたル I A ルプ J 


©[はい]をクリックし、設定を削除します。 


A 


この設ミを刖除しますか？ 


じ .な.邸ぶ . || J 


いいえくが 



〇 設定が削除されたことを確認し、[完了]をクリックします。 
























































































黒の部分の仕上りを変更したい 


カラーで巧刷するときの黒の部分の仕上りを変え6れます。 



〇アプリケーシヨンを起動します。 

Q [ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

0 [詳細設定] (WindowsNT4.0/Me/ 
98では口 □パティ])をクリック 
します。 

(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

©[カラー]タブで[カラー（ユーザ 
指定）]を選択し、[黒の生成]か 
6適当な項目を選択します。 

黒の生成 
•自動 

目口刷するドキュメントに合わせて 
最適な方まで黒を生成します。 


CMYK トナーで生成 

イメージ中の黒の生成方法を指定 
しまず。 


シアン、マゼンタ、イエ□-、黒 
のトナーで黒を合成します。茶色 
におい黒になります。 


黒 （ K ) トナーのみで生成 
黒トナーのみで黒を目 P 刷しまず。 


□ □ 


□ □ 


死 


□ □ □ □ 


mi 《をホを變した 
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印刷 データ(こ 手を加えることなく、 カラーデータをグレースケール (階調のある白 
黒)で印刷します。 


* 巧 a 設定 

巧 因 

1 ,1^„か刷ねぉン I 於 -] 

- J 


カラ个ド ( M ) 

C お-(巧数 
〇於-过-サ1旋) 
©ゲトストル 


巧培の I 鹏 _ 

フ^(トネスが10 —I 〇 
コントラストの：[〇~~ ] @ 


ホ 

〇 


〇アプリケーションを起動します。 

〇 [ファイル]メニューのに口刷]を選 
択します。 

〇 [詳細設定] (WindowsNT4.0/Me/ 
98では[プ□パティ])をクリック 
します。 

(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 

〇 [カラー]タブの[カラーモー鬥で 
[グレースケール]を選択します。 



6カフーにつ いて 


く □ □ □、 


モノクロ（白黒）で印刷したし 


モノク□百墨で印刷した 
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文字と背景の間の白すじをなくしたし、（ブラックオーバープリント) 


黒100%の文字を色のがいた背景上(こ描画する場合(こ、文字と背景部分を重ねあわ 
せて巧刷(オーバープリント）することができます。文字と背景の境界に白すじなど 
の隙間ができた場合(こ設定して < ださい。 

•アプリケーシヨンによっては利用できない場合があります。 

V -文字が黒100%でない場合や、文字がアウトライン抽出等によりグ 

ラ フイ ックス化されている場合やイメージとなっている場合には 
利用できません。 

例えば、 WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003で Microsoft Office ア 
プリケーシヨンを使用する場合 、 True Type フォントを使用して大 
きなで字を印刷すると、アプリケーシヨン側でで字をグラフイッ 
クイメージに置き換えるため、ブラックオーバープリントが効か 
ないことがあります。 

-背景の色が濃い場合 （ トナー層厚として240%を超える場合）には卜 
ナーがきちんとを着しないことがあります。例えばシアン50%、 

マゼンタ50%、イエロー50%の背景色の上に黒100%ので字を描 
画すると、トナー層厚は50+50+50+100=250%となり、240%を超 
えることになります。 



〇アプリケーシヨンを起動します。 

〇 [ファイル]メニューの[印刷]を選 
択します。 

0 睛細設定] (WindowsNT4.0/Me/ 
98では口 □パティ])をクリック 
します。 

(Windows 2000では、この操作 
は必要ありません。） 


〇 [印刷オプシヨン]タブの[その他] 
をクリ 、ソク します。 

@ [黒い文字は背景の上(こ重ね合わ 
せて印刷する]にチェックをがけ 
ます。 
























6 カフーについて 


色見本¢1 


了イリ 了’ 

アプ 
ます 


アプリケ- 


私 


く □ □ [A 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


州 


死 


□ □ □ □ 


色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい 


叫ユーティリティはプリンタ / MFP で RGB 色の見本を印刷するためのユー 
f です。巧刷された色見本を見ること(こより、希望する色を巧刷するには 
-シヨンでどのような RG 目値の指定を行えばよいかを確認することができ 


色見本印刷ユーティリティのセットアップについては、 10ぺージ を 
ご覧ください。 


y 色見本を印刷します。 

〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム] ( WindowsXP / Server 2003 J : 心卜では!;プ 
□グラム])-阱データ]-吃見本巧刷ユーティリティ]-[色見本印刷ユーティ 
リティ]を選択します。 

©[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

©プリンタを選択します。 

〇 [ OK ] または[巧刷]をクリックします。 

色見本が3ページ印刷されます。 

(サンプル） 

カラーブロック 


に] IP 圆 圆圆 


R 1 な 
な0 
が 


色の値 


R 

255 

G 

200 

B 

220 




R2» 
な W 
R 巡 

R の7 


R と M R と U R 20 i がか 

ななめ1 な0 な0 なり 

&1か &1议 R わ &供 &ク1 

■国国 ■画 

RW RW R 2 M R 20 i がか 

纖 ミ!ち 乳， 訊 1 謀 


試の 

が 

I 

BiM 

1 

B ： ぶ 


R と M R 2 M R と M R 20 i かか がの 

な 1 A な1り1 な0 な0 な0 な0 

Rl か &1な & 化1 B : か 




カラーブロックの下に表示される RGB 値は、カラーブロックの R 
(ホ）、 G (緑）、巳(青)の色の成分量 (0 〜 255) を表しています。 


@印刷された色見本か6、印刷したい色を選択し、巧刷されている RGB 值をメ 
モします。 


貪本印刷して希望色の RG 中値をまたい 
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メモ 色見本に印刷したい色がない場合は、じ(下の手順で色見本のカスタ 
- マイズを行います。 

〇 [ファイル]メニューの[カスタム 
色見本]を選択します。 

©希望の色がモニタ画面で表示さ 
れるまで、3つのバーを調整し、 
[0 K ] をクリックします。 

色柜：色相を変更します。0 
はホを示し、値を増加 
すると緑方向へひと回 
りします。 




彩度 


鮮やかさを変更しま 
す。彩度が高ければよ 
り鮮やか(こ、低ければ 
濁った色(グレー）とな 
LJ ます。 

彩度100 


彩度0 



ミ農さを変更します。明 
度が最大（100%)の場 
合(こは白、最も胎くな 
る（0%)と黒となりま 
す。 



明度100 

0 [ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©プリンタを選択します。 

©[ OK ] または[印刷]をクリックし 
ます。 

MFP か61ページ巧刷されます。 

@色見本に希望する色が見つか6 
ない場合は、手順〇か6繰り返 
します。 


2 


アプリケーションから希望する色を印刷します。 

〇アプリケーションを起動します。 

©アプリケーション 上で、テキストやグラフィックを選択し、巧刷したい色 
の色見本の RGB 値を変更します。 


食が 


，アプリケーシヨン上での色の指を方まは、各アプリケーシヨンの 
'ニュアルをご覧ください0 

® 巧刷します。 


卜 アプリケーションから希望する色を印刷する際、色見本を印刷し 
^ たときに使用した設を値と同じプリンタドライバ設を値を使用し 
てください。 


貪畜^」 X 臺値をみめた 
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6 カラーについて 


(MEMO) 



172 








困ったときには 


MFP の操作パネルのメッセージ . 174 

プリンタ部の LED の点灯パターン . 186 

故障かな？と思ったとき . 193 

印刷が不鮮明なとき . 194 

コピーが不鮮明なとき . 196 

プリンタ部の用紙送りがおかしい . 198 

ADF の原稿送りがおかしい . 199 

印刷できない . 200 

ス车ヤンできない . 201 

コピーで きない . 202 



















7 困ったときには 


く □ □ [A 


MFP の 操作 パネルのメ ツセージ 


C 己己 10MFP を使用中(こ問題が発生した場合、操作パネル表示部にメ、ソセージが表示 
されます。メッセージは、表示部の全面(こ表示される場合と、 コピーモードの 2段 
目(こ表示される場合があります。 


メモ 


操作パネル表示部の詳細については、セットアップ編2章「操作パネル 
とメニューについて」の r 操作パネル表示部の画面」をご覧くださし、。 
プリンタ部のエラーについては、主にコピーモード時に表示されます。 
スキャナーモードではプリンタ部のエラーメッセージを確認できま 
せんので、プリンタ部のエラーを確認する場合は CD 「コピ ー 
モード」ボタンを押下してください。 


起動時のメッセージ 


メッ セー ジ 

原因 

対処方法 

□ック I ラ- 

スキけ-ヲ 力たンシテクタ''サイ 

スキャナー部が□ックされて 
いる。 

電源を切ってスキャナー部の 
□ックを解除してか6、再び電 
源を入れて<ださい。 

ホ-ムセンサ-1ラ- 
スキけ-ヲ カクこンシテクタ''サイ 

ホームセンサーエラーが横化 
された。 

電源を OFF / ON してください。 
それでち問題が解ましない場合 
は、お客様ネ目談センターへご連 
絡ください。 

八-ドウけ巧¬ 
なけ-ヲ カクこンシテクタ''サイ 

スキャナー部のメイン基板に 
問題がある。 

電源を OFF / ON してください。 
それでち問題が解ましない場合 
は、お客様ネ目談センターへご連 
絡ください。 

ラン7巧¬ 
なけ-ヲ カクこンシテクタ''サイ 

スキャナー部のランプに問題 
がある。 

電源を OFF / ON してください。 
それでち問題が解ましない場合 
は、お客様ネ目談センターへご連 
絡ください。 

フ°リンタシ''ヨウホウヲ 
シュトクテ''巧センテ''シタ 

プリンタ部がオフライン状態 
である。 

プリンタ部のオンラインスイ、ソ 
チを押してオンラインの状態に 
してください。 

プリンタ部にてエラーが発生 
している。 

プリンタ部のエラーを解除して 
から、スキャナー部の電源を 
OFF / ON してください。 


MFP の操作！：：ネルのメツセ-ジ 
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メッセージ 

原因 

か処方法 

アリンうう 

ケンシ1ツテ''巧センテ''シタ 

プリンタ部の電源が人ってい 
ない。 

プリンタ部の電源を人れてから、 
スキャナー部の電源を 
OFF / ON してください。 

US 己ケーブル（短）が外れて 
いる。 

US 己ケーブル（短）を接続し 
てから 、スキャナー部の電源を 
OFF / ON してください。 

USB ケーブル（短）の断線。 

US 己ケーブル（短）をを換し 
てください。 

DHCP サ - rr - ケンサク'ンッ八°イ 
ネットワ-クセツソ''巧カクこンシテクタ''サイ 

ネットワークケーブルが接続 
されていない。 

HUB またはサーバーに問題が 
る。 

問題を解ましてから、スキャナ 
一部の電源を OFF / ON してく 
ださい。 

ネットワーク環境に DHCP サー 
バーが存在しない場合は、 頂る」 
ボタンを押して、ネットワーク 
設定のに HCP ユウ]ウ]をオフ 
にしてください。 

DHCP ノ 

ソケットノサ外たシッ八。イシマシタ 

スキヤナー部のファームウェ 
アまたはメイン基板に問題が 
ある。 

電源を OFF / ON してください。 
それでち問題が解ましない場合 
は、お客様柜談センターへご連 
絡ください。 

DHCP コルネットワ-クノシュトクニ 
シッがイシマシタ 

DHCP サーバーからのネット 
ワーク設定 ( MFP の IP アドレス、 
サブネットマスク、ゲートウェイ 
アドレス、または DNS サーバー） 
の取得に失敗した。 

DHCP サーバーを確認してく 
ださい。 

DHCP サ-ハ、、-カラ 

IP アドレスヲシ1トクテ''巧センテ''シタ 

DHCP サーバーからの IP アド 
レスの取得に失敗した。 

DHCP サーバーを確認してく 
ださい。 

DHCP サ-ハ、、-カラ 

IP アドレスヲ〕ウシンテ''キマセンテ''シタ 

MFP が IP アドレスの更新要求 
を巧ったときに、 DHCP サー 
バーのレスポンスがなかった。 

DHCP サーバーを確認してく 
ださい。 
































く □ □ [A 


□ / D D \ / D D \ fUUU 


、み 


、ジー 


□ □ □ □ 


印刷時の メッセージ 


レポート印刷時のメッセージ 


コピーまたは印刷時のメッセージ 



メ ッ セージ 

原因 

対処方法 

インサツチュウ... 

ヨウシナシ 

用紙の無くなったトレイ、もしく 
は抜かれているトレイに対して、 
印刷要求が発生した。または、 
巧刷中に用紙が無くなった。 

印刷時に指定したトレイに用紙 
をセットしてください。 

インサツチュウ... 

ヨウシサイス'' 巧- 

ドライバの用紙サイズ設定と、 
MFP の用紙サイズ設定が一致 
していない。 

プリンタ部のオンラインスイ、ソ 
チを押して、印刷データを強制 
排出してください。 


ドライバおよび MFP の用紙サイ 
ズ設定と、実際に給紙トレイに 
セットされている用紙のサイズが 
一致していない。 

プリンタ部のオンラインスイ、ソ 
チを押して、印刷データを強制 
排出してください。 

インサツチュウ... 

7リンタ巧- 

プリンタ部がエラー状態である。 

消耗品などの状態を確認し、エ 
ラーを解除してください。 

インサツチュウ... 

フ。リンク八才乃インテ''ス 

プリンタ部がオフライン状態 
である。 

プリンタ部のオンラインスイ、ソ 
チを押してオンラインの状態に 
してください。 


メッセージ 

原因 

か処方法 

む-ス 、の。 

プリンタ部にてエラーが発生 

プリンタ部のエラーを解除して 

インサツシッ八°イ 

している。 

から、再試行してください。 

アリンタ テ''モ V - シ '' 

プリンタ部にてエラーが発生 

プリンタ部のエラーを解除して 

インサツシツがイ 

している。 

せら、 再試行してください。 

シ''ョ7カウンティング 

プリンタ部にてエラーが発生 

プリンタ部のエラーを解除して 

インサツシッ八°イ 

している。 

せら、 再試行してください。 

ショウモウヒングンリョウ 

プリンタ部にてエラーが発生 

プリンタ部のエラーを解除して 

インサツシツがイ 

している。 

せら、 再試行してください。 

スキトン To □ク"'レが-卜 

プリンタ部にてエラーが発生 

プリンタ部のエラーを解除して 

インサツシが r イ 

している。 

から、再試行してください。 

A 4 ヲセットシテクタ''サイ 

プリンタメニューのトレイ1 

プリンタメニューのトレイ1 

ストツ7キ-ヲかテクダ'サイ 

用紙サイズが A 4 外に設定さ 

用紙サイズを A 4 に設定して、 


れている。 

トレイ1に A 4 用紙をセットし 
てか6再試行してください。 

トニンゲ 

スキャナー部とプリンタ部の 

レポート出力後「ストップ」ボ 

アツ7テ、、-卜こシツがイシマシタ 

接続に問題が発生した。 

タンを押してください。 


メ ッセー ジ 

原因 

か処方法 

へ、、ル忙ットシ、、ュミョゥ 
へ''ルトヲ]ウカンシテクタ''サイ 

ベルトユニ、ソトが寿命を迎えた。 

新しいベルトユニットにを換し 
てから「ストップ」ボタンを押 
してください。 

テイチトクキユニットシ''ユミヨウ 
テイチトクキヲ ] ウカンシテクタ''サイ 

定着器ユニットが寿命を迎えた。 

新しい定着器ユニットにを換し 
てから「ストップ」ボタンを押 
して、エラーを解除してください。 

K 卜''ラムシ''1ミヨウ 

K 卜''ラムヲ]ウカンシテクタ''サイ 

ドラムが寿命を迎えた。 

新しいドラムに巧換してから「ス 
トップ」ボタンを押してくださ 
い。 

Y 卜''ラムシ''1ミヨウ 

Y 卜''ラムヲ]ウカンシテクダサイ 

M ドラムシ''ユミヨウ 

M 卜''ラムヲ]ウカンシテクタ''サイ 

C 卜''ラムシ''1ミヨウ 

C 卜''ラムヲ]ウカンシテクダサイ 

K トナ-ナシ 

K トナ-ヲリカンシテクタ''サイ 

トナーカートリッジ内のトナー 
残量が無< なった。 

新しいトナーカートリッジに巧 
換してから「ストップ」ボタン 
を押してください。 

Y トナ-だ/ 

Y トナ-ヲ]ウカン':/テクタ''サイ 

M トトナシ 

M トナ-ヲ ] ウカンシテクタ''サイ 

C トナ-ナシ 

C トナ-ヲ ] ウカン':/テクダ'サイ 

M キトナ-刀レ 

へ''ルトヲ ] ウカンシテクダサイ 

ベルト廃トナーボックスが、 
廃棄トナーでフルになった。 

新しいベルトユニットに交換し 
てから 「ストップ」ボタンを押 
してください 

Y M キトナ-刀レ 

C トナ-ヲ ] ウカン':/テクタ''サイ 

トナーカートリッジの廃トナー 
エリアが、廃棄トナーでフル 
になった。 

新しいトナーカートリッジに巧 
換してか6「ストップ」ボタン 
を押してください 

M パイキトナ-刀レ 

M トナ-ヲ ] ウカンシテクタ''サイ 

C M キトナ-刀レ 

C トナ-ヲ ] ウカン':/テクタ''サイ 

へ''ルト1 二 、ル':/''1ミがの''力 
へ''ルト]ウカンシ''ユンピ 

ベルトユニ、ソトの寿命がおい。 
(ワーニングステータス） 

「ストップ」ボタンを押してワー 
ニングステータスを解除するこ 
とで、印刷を継続できます。 


IVIFP の操作パネルのメッセ—ジ 
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7 困ったときには 


く □ □ □、 


メッセージ 

原因 

か処方法 

テイチ巾クキユ ニ ットシ''1ミヨウの''力 
テイチトクキ]ウカンシ''ュンヒ '' 

定着器ユニットの寿命がおい。 
(ワーニングステータス） 

「ストップ」ボタンを押してワー 
ニングステータスを解除するこ 
とで、巧刷を継続できます。 

K ドラムシ''1ミがの''力 

K ドラムリカンシ''ュンヒ'' 

ドラム寿命がおい。 

(ワーニングステータス） 

「ストップ」ボタンを押してワー 
ニングステータスを解除するこ 
とで、印刷を継続できます。 

Y ドラムシ''1ミヨウの''力 

Y ドラムリカンシ''ュンヒ'' 

M ドラムシ''1ミが巧''力 

M ドラム]ウカンシ''ュンビ 

C ドラムシ''1ミがの''力 

C ドラムリカンシ''ュンヒ'' 

フ''ラックトナ-フソク 

K トナ-]ウカンシ''ュンピ 

トナーカートリッジ内のトナー 
残量が少なくなっている。 
(ワーニングステータス） 

「ストップ」ボタンを押してワー 
ニングステータスを解除するこ 
とで、巧刷を継続できます。 

イ I □-トナ-フソク 

Y トナ-]ウカンシ''ュンピ 

マセ''ンタトナ-フソク 

M ht - ]ウカンシ''ュンヒ '' 

シアントナ-フソク 

C トナ-]ウカンシ''ュンヒ '' 

ヨウシシ''トム 

フ□ントか V '-ヲアケテクダサイ 

プリンタ部のフ□ントカバー 
付おで紙づまりが発生した。 

フ□ントカバーを開けて、詰まっ 
た用紙を取り齡でからロトップ」 
ボタンを押してください。 

ヨウシシ''トム-3ウシソウ]ウチュウ 
トッ7カパ''-ヲアケテクダサイ 

プリンタ部の用紙走行路で紙 
づま U が発生した。 

トップカバーを開けて、詰まった 
用紙を取り除いてから「ストップ」 
ボタンを押してください。 

ヨウシグトム-テ''ゲチ 
トッ7カパ''-ヲアケテクダサイ 

プリンタ部の用紙排化部付お 
で紙づまりが発生した。 

トップカバーを開けて、詰まった 
用紙を取り除いてか6「スト、ソ 
プ」ボタンを押してください。 

ヨウシシ''トム-フィ-ド 
フ□ントか V '-ヲアケテクダサイ 

プリンタ部の給紙部で紙づま 
りが発生した。 

フ□ントカバーを開けて、詰まっ 
た用紙を取り齡でからロトップ」 
ボタンを押してください。 


MFP の操作！：：ネルのメツセ-ジ 
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メッセージ 

原因 

か処方法 

ヨウシサイス'' 巧- 
フ□ントか V '-ヲアケテクダサイ 

トレイか6、不適切なサイズ 
の用紙が供給された。 

フ□ントカバーを開閉してか6 
「ストップ」ボタンを押して、 
エラーを解除してください。 
用紙が走行路に残っている場合 
は、取り除いてか6カバーを開 
じるとリカバリ印刷を巧います。 

トレイ1 3 ウシカ'' 7リマセン 
トレィ1二*ヲルテクタ、、サィ 

* は給紙トレイの用紙サイズ 

給紙トレイ（トレイ 1) の用紙 
が無くなった。 

トレイ1に、指定されたサイ 
ズの用紙をセットしてか6「ス 
トッスボタンを押してください。 

給紙トレイ（トレイ 1) がプリ 
ンタ部本体から抜かれている。 

トレイ1をプリンタ部本体に 
差してから 「ストップ」ボタン 
を押してください。 

MP トレイ 3 ウシカ、' 7リマセン 

MP トレイこ*ヲルテクタ、、サイ 

* は給紙トレイの用紙サイズ 

給紙トレイ （ MP トレイ）の用 
紙がなくなった。 

MP トレイに、指定されたサイ 
ズの用紙をセットし、プリンタ 
部のオンラインスイ、ソチを押し 
てから「ストップ」ボタンを押 
してください。 

アリンタ巧- 

アリン巧 力にンシテクダサイ 

プリンタ部にてエラー（カバー 
オープン、各種消耗品が正し 
くセットされていない等）が 
発生している。 

プリンタ部のエラーを解除して 
から「ストップ」ボタンを押し 
てください。 

フ°リンタ八わラインテ''ス 
アリン巧 力たンシテクダ'サイ 

プリンタ部がオフラインの状態。 

プリンタをオンラインの状態に 
してから「ストップ」ボタンを 
押してください。 

アリン》 か V '-がアイテイマス 
力八''-ヲシメテクタ''サイ 

プリンタ部のトップカバーま 
たはフ□ントカバーが開いて 
いる。 

カバーを閉じて、「ストップ」 
ボタンを押してください。 

10002 

アリン巧 力にンシテクダサイ 

プリンタ部がオフライン状態 
のときに、コピーモードに移 
巧しようとした。 

プリンタをオンラインの状態に 
してか6「ストップ」ボタンを 
押してください。 

10007 

アリン巧 カク ニ ンシテクダサイ 

プリンタ部において、ジョブ 
のキャンセルが指示され、ジョブ 
の終了までデータを受け捨て 
ている状態のときに、コピー 
モードに移行しようとした。 

ジョブのキャンセルが終了する 
まで待ってから「ストップ」ボ 
タンを押してください。 





































メッセージ 

原因 

か処方法 

30114 

アリン巧 力にンシテクダサイ 

スキャナー部に他機種のファー 
ムウエアがアップデートされ 
ている状態で、コピーしよう 
とした。 

プリンタ部のオンラインスイ、ソ 
チを押して、エラーを解除して 
せら 「ストップ」ボタンを押し 
てください。 

この場合、スキャナー部に本製 
品のファームウエアをアップデー 
卜する必要があります。 


化機種のプリンタドライバか 
6の印刷指示を受けると、プ 
リンタ部は無効なデータを横 
化ずる。この状態で、スキャ 
ナ部の電源を OFF / ON し、コ 
ピーモードに移行させようと 
した。 

プリンタ部のオンラインスイ、ソ 
チを押してエラーを解除してか 
ら「ストップ」ボタンを押して 
ください。 

た>(降、化機種のプリンタドライ 
バか6本製品に印刷支持を化さ 
ないようにしてください。 

40994 

: r リンタヲカたンシテクタ''サイ 

コピー時にメモリフル状態に 
なった。 

プリンタ部のオンラインスイ、ソ 
チを押して、エラーを解除して 
から「ストップ」ボタンを押し 
てください。 

ADF ヨウシシ''トム 

ADF か V '-ヲアケテクダサイ 

ADF にて紙づまりが発生した。 
または、原稿の給紙に失敗した。 

ADF カバーを開けて、詰まった 
原稿を取り除いてから「スト、ソ 
プ」ボタンを押してください。 

USB トフ''ルヲカたンシテクタ''サイ 
〕ピ-キノウ JU 〕 ウ 

コピー中に US 己ケーブル（短） 
が外れた。 

US 己ケーブル（短）を接続し 
てせら 、スキャナー部の電源を 
OFF / ON してください。 

トニンゲ 

アツフ°テ''-卜こシツがイシマシタ 

スキャナー部とプリンタ部の 
接続に問題が発生した。 

電源を OFF / ON してください。 

スキけ-ゲサが-トシテイナイ 
ヨウシサイス''テ''ス 

コピーで使用できない用紙サ 
イズが、各トレイの用紙サイ 
ズとして設定されている。 

「ストップ」ボタンを押してく 
ださい。コピーを巧う場合は、 
必要に応じてコピーで使用でき 
る用紙サイズ （ A 4、 A 己、己己、 
リーガル、またはレター ） じ設 
定を変更してください。 

〕ピ- A テ''キマセン 

PIN ID 人力時に、カラーおよ 
びモノク□コピーを使用する 
権限がないことを示す。 

ジョブアカウンティングにより、 
アクセス制限を解除してくださ 
い。 

カラ-]ピ - A テ''キマセン 

PIN D 人力時に、カラーコピー 
を使用する権限がないことを 
亦:す。 

ジョブアカウンティングにより、 
アクセス制限を解除してくださ 
い。 


スキャン To 全般に関するメッセージ 


メッ セー ジ 

原因 

か処方法 

TIFF 巧ハ MTIFF 
アッシュクシリがイ 

スキャン To E メールまたはス 
キャン To サーバーにおいて、 
読み取ったデータの圧縮に失 
敗した。 

「ストップ」ボタンを押して、 
エラーを解除してください。 

圧縮レベルを 「 RAW 」 にずるか、 
原稿タイプの設定を「テキスト」 
にするか、または解像度を低< 
してか6再試行してください。 

DNS サ-ハ''- IP 力'' 巧力''ッテイマス 

DNS サ-八''- IP ヲ 
力たンシテクタ''サイ 

ネットワーク設定の [ DNS サ-ハ、、-] 
に、誤った IP アドレスが設定 
されてし^る。 

「ストップ」ボタンを押して、 
エラーを解除してください。 

本製品の[メこ1-] - [ネリトワ-ク 
セッテイ]-に NS サ-ハ''-]に、正 
しい IP アドレスを設定してく 
ださい。 


ネットワーク上に DNS サーバー 
がを在しない。 

「ストップ」ボタンを押して、 
エラーを解除してください。 

本製品の[メニュ -]- [メ-ルサ-八''- 
セッテイ]-に MTP サ-ハ、'-]もし 
くは [ POP 3 サまたはス 
キャン To FTP ちし<はスキャン 
To HTTP のプ□ファイルの対 
象 URL に、 IP アドレスを設定 
してください。 

ヨキシナイ巧- 

ネットワ-クカンリシにレンラクシテクダサイ 

スキャン To E メールの送信時 
に指定されたアカウントが、 
SMTP サーバーにを在しない。 

「ストップ」ボタンを押して、 
エラーを解除してください。 
スキャン To E メールの送信時 
に指定ずるアドレスのアカウン 
卜部分が、 SMTP サーバーに 
登録されてし巧アカウントに合っ 
ているか確認してください。 
または、 SMTP サーバーに送 
信したいアカウントが、登録さ 
れているか確認してください。 


その他の原因による。 

本製品の設定、サーバーの設定、 
およびネットワーク環境などを 
総合的にチェックすることによ 
り原因を究明し、それに見合っ 
た対処を巧って<ださい。 

セツ 7' クニシッがイシの夕 

ネットワ-クセッテイヲカクニンシテクタ''サイ 

ネットワーク接続に失敗した。 

すべてのネットワーク関連の設 
定、および R 」一4 己コネクタ 
の接続を確認して<ださい。 
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7 困ったときには 


く □ □ □、 


メッセージ 

原因 

か処方法 

ネットワ-クカ'' カクリツテ''巧セン 
ネットワ-クセッテイヲカク ニ ンシテクタ''サイ 

ネットワークがダウンしている。 

ずべてのネットワーク関連の設 
定、および R 」一4 己コネクタ 
の接続を確認して<ださい。 

ネットワ-外ツソ''クフカシ''ョウタイテ''ス 
ネットワ-クセッテイヲカク ニ ンシテクタ''サイ 

ネットワークに到達できなかった。 

ずべてのネットワーク関連の設 
定、および R 」一4 己コネクタ 
の接続を確認して<ださい。 

サ-パ''-セツソ''クカ'' チュウシサレマシタ 
ネットワ-クセッテイヲカク ニ ンシテクタ''サイ 

サーバーが MFP との接続を中 
断した。 

ずべてのネットワーク関連の設 
定、および R 」一4 己コネクタ 
の接続を確認して<ださい。 

サ-パ''-セツソ''クカ'' リセットサレマシタ 
ネットワ-クセッテイヲカたンシテクタ''サイ 

サーバーが MFP との接続をリ 
セットした。 

ずべてのネットワーク関連の設 
定、および R 」一4 己コネクタ 
の接続を確認して<ださい。 

セツソ''クタイムアウト 

ネットワ-クセッテイヲカにンシテクタ''サイ 

サーバーへの接続がタイムア 
ウトした。 

ずべてのネットワーク関連の設 
定、および R 」一4 己コネクタ 
の接続を確認して<ださい。 

セツソ''クシッがイ 

ネットワ-クセッテイヲカにンシテクタ''サイ 

ネットワークが切断された。 

すべてのネットワーク関連の設 
定、および R 」一4 己コネクタ 
の接続を確認して<ださい。 

ホスにセツ 7' クスル〕卜力''テ''巧セン 
ネットワ-クセッテイヲカにンシテクタ''サイ 

送付先ホストに到達すること 
ができなかった。 

すべてのネットワーク関連の設 
定、および R 」一4 己コネクタ 
の接続を確認して<ださい。 
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スキャン To E メ ールに関するメツセージ 


メ ッセー ジ 

原因 

が処方法 

SMTP サ-八''-力'' セッテイサレテイ7セン 
む-テ、、 SMTP サ - rr - ヲ 
セッテイシテクダサイ 

メールサーバー設定の 
に MTP サ - jV '-] が設定されて 
いない。 

「ストップ」ボタンを押して、 
エラーを解除してください。 

本製品の[メニュ -]- [メ-ルサ - rr - 
セッテイ]- [ SMTP サ-八、、-]を設 
定してから再送信してください。 

[アテ村]ニアドレスヲ 
ニ ユウリヨクシテクダ'サイ 

ロテサキ]に E メールアドレスま 
たはサーバープ□ファイルが 
設定されていない。 

ロテ村]に E メールアドレスまた 
はサーバープ□ファイルを設定 
してか 6 再送信してください。 

E メ-ル外''レス八 
ニ ユウリヨクテ''キマセン 

[アテサキ]にサーバープ□ファイル 
が設定されてしぶ状態で、 r メー 
ルア ドレス帳」ボタンが押さ 
れた。 

設定されているサーバープ□ファ 
イルを削除してから、 「 FTP アド 
レス」ボタンを押してください。 

*「 FTP アドレス」ボタンを押 
してから「戻る」ボタンを押ず 
ことにより、設定されているサー 
バープ□ファイルを削除ずるこ 
とができます。 

アドレスフ'' リクトウ□クナシ 

メールアドレス帳に E メール 
アドレスが登録されていない。 

「数字」ボタンを用いて、 E メー 
ルアドレスを設定してください。 
ネットワークセットアップツー 
ルまたは Web ブラウザにより、 

E メールアドレスを登録ずるこ 
とちできます。 

メ - J レサ- rr - ノセツ7、クこシッハ。イシマシタ 
ネットワ-クカンリシにレンラクシテクタ''サイ 

メールサーバー設定の [SMTP 
サ-ハ''-]または [ POP 3 サ - jV '-] 
に、誤った IP アドレスが設定 
されている。 

「ストップ」ボタンを押して、 
エラーを解除してください。 
サーバーの IP アドレスを確認して、 
メールサーバー設定のに MTP 
iHV '-] または [ POP 3 サ-パ''-]に、正 
しい IP アドレスを設定してください。 


なんらかの原因で、サーバー 
との通信ができなかった。 

「ストップ」ボタンを押して、 
エラーを解除してください。 
サーバーが運用中であることを 
確認してください。 

ネットワークケーブルまたはネッ 
トワーク機器に異常がないこと 
を確認してください。 


ネットワーク上に、サーバー 
がを在しない。 

「ストップ」ボタンを押して、 
エラーを解除してください。 
ネットワーク上に、サーバーを 
構築してください。 





























メッセージ 

原因 

か処方法 

SMTP サ-ハ、、-アト、、レスが 
巧がッテイマス 

SMTP サ-ハ''-ヲカクこンシテクタ''サイ 

SMTP サーバーアドレスの設 
定に誤りがある。 

「ストップ」ボタンを押して、 
エラーを解除してください。 

本製品の[メニュ -]- [メ-ルサ-八''- 
セッテイ]- [SMTP サ-ハ、'-]に設 
定されているドメインをに誤り 
があります。 SMTP サーバー 
アドレスが、 DNS サーバーに 
登録されているか確認してくだ 
さい。 

また、 DNS サーバーがネット 
ワーク上にを在しない場合は、 
[メニュ -]- [メ-ルサ-八、、-セッテイ]- 
[SMTP サ-ハ''-]にドメインを 
ではなく、 IP アドレスを設定 
してください。 

SMTP サ-ヒ''スカクチヨウサが-トナシ 
ネットワ-クカンリシにレンラクシテクダサイ 

スキャン To E メールの送信時 
に SMTP 認証を巧おうとしたが、 
SMTP サーバーが SMTP 認証 
に対応していなかった。 

「ストップ」ボタンを押して、 
エラーを解除してください。 
メールの認証方法を確認して< 
ださい。メールの認証が必要な 
い場合は、本製品の[メ ニ 1-] - 
[メ-ル iHV '- セリテイ]の[このがホウホウ] 
をナシに設定してください。 

メールの認証に SMTP 認証が必 
要な場合は、 SMTP 認証に対応 
した SMTP サーバーアドレスを、 
[メニュ -]- [メ-ルサ-ハ、、-セッテイ]- 
に MTP サ - jV '-] に設定してく 
ださい。 

メールの認証に POP before 
SMTP 認証が必要な場合は、 
[メニュ -]- [メ-ルサ-ハ、、-セッテイ]- 
[ニンショウホウホウ]を POP 3 に設定し、 
POP before SMTP 認証に対応 
した POP 3 サーバーアドレスを、 
[メニュ -]- [メ-ルサ-八、、-セッテイ]- 
[ P 0 P 3 サ - rr -] に設定してく 
ださい。 

POP 3 サ - rr - アドレスカ'' 

巧力、、ッテイマス！ 

POP 3 卜八''-アドレスヲ 
力にンシテクダサイ 

スキャン To E メールの送信時 
に POP before SMTP 認証が必 
要な場合において、 POP 3 サー 
バーアドレスの設定に誤りが 
あった。 

「ストップ」ボタンを押して、 
エラーを解除してください。 

本製品の[メニュ -]- [メ-ルサ-八''- 
セッテイ]- [ POP 3 サ-ハ''-]の設定 
が正しいか確認してください。 


メッセージ 

原因 

か処方法 

POP 3 卜八''-へノセツ 7' クカ'' 

シッがイシの夕 

ネットワ-クカンリシにレンラクシテクダサイ 

スキャン To E メールの送信時 
に POP before SMTP 認証が 
必要な場合において、 POP 3 サー 
バーア ドレスの設定に誤りが 
あった。 

「ストップ」ボタンを押して、 
エラーを解除してください。 

本製品の[メニュ -]- [メ-ルサ-八''- 
セッテイ]- [ POP 3 サ-ハ''-]または 
[ POP 3 が-卜]の設定が正しい 
か確認してください。 

アドレスがム]ウテ''ス 

ネットワ-クセッテイヲカクニンシテクタ''サイ 

E メールの送付先アドレスが無 
効であった。 

送付先アドレスを確認して<だ 
さい。 

メ -J レサ-八、'-こセツソ、'クテ、'キマセン 
ネットワ-クセッテイヲカクニンシテクタ''サイ 

メールサーバーへの接続に失 
敗した。 

ネットワーク環境を確認してく 
ださい。 

がラメ-夕7か\ヘンスウ I ラ- 
ネットワ-クセッテイヲカクニンシテクタ''サイ 

SMTP [501] :パラメータま 
たは引数の構文エラーが発生 
した。 

デバイスを、発信者を、また 
は[アテサキ]の設定を確認して 
ください。 

〕マンドがラメ-タハシ '' ッ]ウサレ7センテ'' シタ 
ネットワ-クセッテイヲカクニンシテクタ''サイ 

SMTP [504] :定義されてい 
ないコマンドの引数をお化した。 

デバイスをの設定を確認して 
ください。 

SMTP □ゲイン巧- 
的''インメイヲカクこンシテクタ''サイ 

SMTP 認証のための□グイン 
ユーザーをに問題があった。 

□グインをの設定を確認して 
ください。 

メ-ルホ''ックスカ'' リョウテ''巧セン 

[巧村]ノ 7卜''レスヲカたンシテクダサイ 

SMTP [550] : メールボック 
スが利用できないため、要求 
されたメールアクションが実 
巧できなかった。 

[アテサキ]の設定を確認してくだ 
さい。 

ドウサシマセン 

[巧村]ノ 7卜''レスヲカたンシテクダサイ 

SMTP [550] : メールボックス 
が利用できない（メールボ、ソ 
クスが見つか6ない、アクセ 
スができない等）ため、要求 
された処理が実行できなかった。 

[アテサキ]の設定を確認してくだ 
さい。 

ュ-サ''-八□-カルテ' ' A アリマセン 

[巧村]ノ外''1/巧力たンシテクダサイ 

SMTP [551] :受信者がを在 
しなかった。 

[アテサキ]の設定を確認してくだ 
さい。 

ストレ-シ''ノヮリ巧ヲ]1マシタ 

[巧村]ノ 7卜''レスヲカたンシテクダサイ 

SMTP [552] :記憶領域不足 
のため、要求された処理が実 
巧されなかった。 

[アテサキ]の設定を確認してくだ 
さい。 

または、メールボックスの記 
憶領域の割り当てを確認して 
ください。 

メ-ルホ'' ックスメイ八キョカサレテイ7セン 
[巧村]ノ 7卜''レスヲカたンシテクダサイ 

SMTP [553] : メールボックス 
のを前が不適切なため、要求 
された処理が実行できなかった。 

[アテサキ]の設定を確認してくだ 
さい。 
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7 困ったときには 


く □ □ □、 


メ ッ セージ 

原因 

か処方法 

〕7ンド I ラ- 

スキけ-ヲ リスタ-トシテクダサイ 

SMTP [500] :構文に間違い 
があるため、コマンドが解読 
でぎなかった。 

電源を OFF / ON してください。 
それでち問題が解ましない場合 
は、お客様柜談センターへご連 
絡ください。 

シ-ケンス I ラ- 

スキけ-ヲ リスタ-トシテクダ'サイ 

SMTP [503] :コマンドの発 
巧順をに誤りがあったことに 
よる。 

電源を OFF / ON してください。 
それでち問題が解ましない場合 
は、お客様ネ目談センターへご連 
絡ください。 

メ - J レサ-八''-ニセツ 7' クテ''キマセン 
ネットワ-クカンリシにレンラクシテクタ''サイ 

メールサーバーへの接続に失 
敗した。 

お客様柜談センターへご連絡く 
ださい。 

メ-ルサ - rr - 力'' がトウシマセン 
ネットワ-クカンリシにレンラクシテクタ''サイ 

メールサーバーか6のレスポ 
ンスの取得に失敗した。 

お客様ネ目談センターへご連絡く 
ださい。 

ソノサ-ヒ''刀、リヨウテ''キマセン 
ネットワ-クカンリシにレンラクシテクタ''サイ 

送信チャンネルが閉じられたか、 
またはサーバーがシャットダ 
ウンした。 

サーバーの状態を確認して<だ 
さい。 

SMTP ノ的''インカクチョウカ'' 

サ) r - トサレテイマセン 

ネットワ-クカンリシにレンラクシテクタ''サイ 

メールサーバーが、 SMTP サー 
ビス拡張をサポートしていない。 

SMTP サーバーの E メール認 
証方法を確認して<ださい。 

SMTP ノ □ゲインこンショウが 

サ) r - トサレテイマセン 

ネットワ-クカンリシにレンラクシテクタ''サイ 

メールサーバーが 、 SMTP □ 
グイン認証をサポートしてい 
ない。 

SMTP サーバーの設定を確認 
してください。 

ショリ巧- 

ネットワ-クカンリシにレンラクシテクタ''サイ 

SMTP [451]: 処理中に エラー 
が発生したため、 要求された 
処理ができなかった。 

SMTP サーバーの状態を確認 
してください。 

システムリョウイキカ'' フソクシテイ7ス 
ネットワ-クカンリシにレンラクシテクタ''サイ 

SMTP [452] :記憶領域が不 
十分なため、要求された処理 
ができなかった。 

SMTP サーバーの状態を確認 
してください。 

サ''ンテイテキたンショに'ンッがイシマシタ 
ネットワ-クカンリシにレンラクシテクタ''サイ 

SMTP [454] :サーバーが一 
時的に認証に失敗した。 

本製品の認証方法の設定が、 
SMTP またはオフになってい 
ることを確認し再試巧してくだ 
さい。 

ニンショウカ'' ヨウわウサレマシタ 
ネットワ-クカンリシにレンラクシテクタ''サイ 

SMTP [530] : メールサーバー 
が、 要求されたアクションを 
巧うときに、認証を要求した。 

本製品の認証方法の設定が、 
SMTP またはオフになってい 
ることを確認し再試巧してくだ 
さい。 

ショにシッ八°イシの夕 

ネットワ-クカンリシにレンラクシテクタ''サイ 

SMTP [554] :処理に失敗した。 

SMTP サーバーの状態を確認 
してください。 
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スキャン To サーバ ( FTP / CIFS / HTTP ) 全般に関するメツセージ 


メ ッセー ジ 

原因 

対処方法 

セツソ''ク I ラ- 

み トワ-ク カンキヨウヲカたンシテクダサイ 

スキヤン To サーノ \'一の送信中に、 
何6かの原因でサーバーとの 
接続が遮断された。 

「ストップ」ボタンを押して、 
エラーを解除してください。 
サーバーが運用中であるか確認 
してください。 

ネットワークケーブルや、ネッ 
トワーク機器に異常がないか確 
認してください。 

E メ-ルアト''レスイカ''イ八 
ニ ユウリヨクテ''キマセン 

[アテサキ]に E メールアドレスが 
設定されている状態で 、 「FTP 
アドレス」ボタンが押された。 

設定されている E メールアド 
レスを削除してか6、 「 FTP ア 
ドレス」ボタンを押してくださ 
い。 

FTP アト''レストウ□クナシ 

FTP アドレスにサーバープロ 
ファイルが登録されていない。 

必要であれば、ネットワークセッ 
トアップツールまたは Web ブ 
ラウザにより、サーバープ□ファ 
イルを登録してください。 

サフ''フォルグヲニユウリヨクシテクダサイ 

スキヤン To サーバーで指定し 
たプ□ファイルのサブフォル 
ダの設定が、オンになっている。 

スキヤン To サーバーのルート 
フォルタ''内にあるサブフォルタ'' 
をを設定して、「選択」ボタン 
を押してください。 

この操作を巧った場合、スキャン 
To サーバーで送信したファイ 
ルは、指定したサブフォルダの 
中に保をされます。ルートフォ 
ルダに送信したい場合は、サブ 
フォルダをを人力せずに「選択」 
ボタンを押してください。 

この機能を無効にしたい場合は、 
プ□ファイルのサブフォルダの 
設定をオフにしてください。 
































メッセージ 

原因 

か処方法 

]ンピュ-タメイカ'' ミツカリマセン 
ナ ニ カキ-ヲオシテクタ''サイ 

スキヤン To サーバーで指定し 
たプ□ファイルの対象 URL に 
指定されているコンピュータが、 
ネットワーク上にを在しない。 

「ストップ」ボタンを押して、 
エラーを解除してください。 

スキヤン To サーバーで指定し 
たプ□ファイルの対象 URL に 
指定されているコンピュータを 
が正しいか確認してください。 
*プ□ファイルで指定するコン 
ピュータをは、[スタート]-[コ 
ント□ールパネル]-[システム] 
のコンピュータをタブで確認で 
さます。 

スキヤン To FTP またはスキヤン 
To HTTP で指定したプ□ファ 
イルの対象 URL にコンピュー 
夕をが設定されているが、 ネッ 
トワーク上にコンピュータを 
を IP アドレスに変換するサー 
バーがを在しない。 

「ストップ」ボタンを押して、 
エラーを解除してください。 

スキヤン To FTP またはスキヤン 
To HTTP で指定したプ□ファ 
イルの対象 URL に設定されて 
いるコンピュータをを IP アド 
レスに変換ずるには、ネットワー 
ク上にコンピュータをを IP ア 
ドレスに変換ずるサーバーがを 
在しなければ'なりません。 

スキヤン To FTP またはスキヤン 
To HTTP で指定したプ□ファ 
イルの対象 URL を IP アドレス 
に変更して<ださい。 


メッセージ 

原因 

か処方法 

DNS メイがミツカリ7センテ''シタ！ 

ナ ニ カキ-ヲオシテクタ''サイ 

DNS メイがミツカリ7センテ''シタ！ 

ナ ニ カキ-ヲオシテクタ''サイ 

スキヤン To FTP またはスキヤン 
To HTTP で指定したプ□ファ 
イルの対象 URL に設定されて 
いるドメインをが、 DNS サー 
バーに登録されてし'>なし、 

「ストップ」ボタンを押して、 
エラーを解除してください。 

スキヤン To FTP またはスキヤン 
To HTTP で指定したプ□ファ 
イルの対象 URL が正しいか確 
認してください。 

対象 URL が正しい場合、 DNS 
サーバーに対象 URL のドメイ 
ンをが登録されているか確認し 
てください。 


スキヤン To FTP またはスキヤン 
To HTTP で指定したプ□ファ 
イルの対象 URL に設定されて 
いるドメインをが、 DNS サー 
バーに登録されてし'>なし、 

「ストップ」ボタンを押して、 
エラーを解除してください。 

スキヤン To FTP またはスキヤン 
To HTTP で指定したプ□ファ 
イルの対象 URL が正しいか確 
認してください。 

対象 URL が正しい場合、 DNS 
サーバーに対象 URL のドメイ 
ンをが登録されているか確認し 
てください。 

ファイルメイカ'' キヨカサレマセンテ''シタ 
ファイルメイヲヘン〕ウシテクタ''サイ 

ファイルをが許可されなかった。 

ファイルをを変えて、 FTP サー 
バーのファイルをの規定を満た 
してください。 


MFPQ 操作パネル S メツセ-ジ 


181 




















7 困ったときには 


く □ □ □、 


スキャン To FTP に関するメ ツセー ジ 


メッ セー ジ 

原因 

か処方法 

ファイルが/'ン巧- 
ア外かンヲカクこンシテクタ''サイ 

FTP サーバーにファイルを書 
き込むことができなかった。 

「ストップ」ボタンを押して、 
エラーを解除してください。 

FTP サーパ'-管理者に連絡して、 
スキャン To FTP で指定した 
プ□ファイルに設定されている 
ユーザーをが、 FTP サーバー 
じ書き込みをする権利を持って 
いるか確認してください。 

FTP サ - rr - ニセツソ''クテ''キマセン 
サ-八、、-カンリシ中こレンラクシテクタ、、サイ 

サーバープ□ファイルの[対 
象 URL] または[ポート]の 
設定に誤りがある。 

「ストップ」ボタンを押して、 
エラーを解除してください。 
サーバーの IP アドレスを確認 
して、サーバープ□ファイルの 
[対象 URL] に、正しい IP ア 
ドレスを設定してください。 
または、サーバープ□ファイル 
の[ポート]に、正しい値を設 
定してください。 


なん6かの原因で、サーバー 
との通信ができなかった。 

「ストップ」ボタンを押して、 
エラーを解除してください。 
サーバーが運用中であることを 
確認してください。 

ネットワークケーブルまたはネッ 
トワーク機器に異常がないこと 
を確認してください。 


ネットワーク上に、サーバー 
がを在しない。 

「ストップ」ボタンを押して、 
エラーを解除してください。 

ネットワーク上に、サーバーを 
構築してください。 

FTP ソウシンこシリ; r イシマシタ 

巧-]-ド： 45001 

サーバープ□ファイルの[ユー 
ザーを]または[パスワード] 
の設定に誤 U がある。 

「ストップ」ボタンを押して、 
エラーを解除してください。 
サーバープ□ファイルの[ユー 
ザーを]または[パスワード] 

を確認し、対象 URL に指定さ 
れているコンピュータで許可さ 
れているユーザーをまたはパス 
ワードに変更してください。 
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メッセージ 

原因 

か処方法 

FTP [550] ニンショウカ、' 

ヒテイサレの夕 

アカウントノ ニ ンショウヲカたンシテクダサイ 

FTP サーバーのルートディレ 
クトリが有在しない。 

「ストップ」ボタンを押して、 
エラーを解除してください。 
スキャン To FTP で指定した 
プ□ファイルに設定されている 
ユーザー をのルートディレクト 
リが、 FTP サーバー上で正しく 
設定されているか、またはルー 
トディレクトリがを在している 
か確認してください。 

FTPiHV'- こセツ 7' クテ''キマセン 
サ-八、、-カンリシ中こレンラクシテクダサイ 

FTP サーバーへの接続に失敗 
した。 

FTP サーバーが運用中であり、 
FTP ポートが有効であるか確 
認してください。 

FTP □ゲイン巧- 
的''インメイヲカたンシテクタ''サイ 

サーバープ□ファイルの [□ 
グインを]に誤りがある。 

サーバープ□ファイルの[□グ 
インを]の設定を確認してか 6 
再試行してください。 

FTP 八。スワ-ド巧- 
フォルダ-ノがスワ-ドヲ 
力たンシテクダサイ 

サーバープ□ファイルの[パ 
スワード]に誤りがある。 

サーバープ□ファイルの[パス 
ワード]の設定を確認してか 6 
再試行してください。 

テンソウタイ 7 ヲヘン〕ウテ、、キマセン 
サ-八、、-カンリシ中こレンラクシテクダサイ 

MFP から転送したデータの転 
送タイプが FTP サーバーの設 
定に合わなかった。 

FTP サーバーの設定を確認し 
てください。 

システムリョウイキフソク 

サ-ハ、、-カンリシ中こレンラクシテクダサイ 

FTP サーバーに十分な記憶領 
域がない。 

FTP サーバーにおいて、十分 
な記憶領域を設けて< ださい。 

ファイルヲカたンテ''巧セン 
アクセかンヲカクこンシテクダサイ 

FTP サーバーがファイルのを在 
を確認ずることができなかった。 

FTP サーバーの設定により、 
ファイルリストをチェックする 
権利を与えてください。 



























スキャン ToCIFS に関するメ ツセー ジ 


メ ッ セージ 

原因 

が処方法 

CIFS □ゲインシッがイ 

ID 卜がスワ-卜''ヲカたンシテクタ''サイ 

スキャン To CIFS で指定した 
プ□ファイルに設定されてい 
るユーザーをまたはパスワー 
ドに誤りがある。 

「ストップ」ボタンを押して、 
エラーを解除してください。 
スキャン To CIFS で指定した 
プ□ファイルに設定されている 
ユーザーを、またはパスワード 
を確認し、対象 URL に指定さ 
れているコンピュータで許可さ 
れているユーザーをまたはパス 
ワードに変更して < ださい。 

スキャン To CIFS で指定した 
プ□ファイルの対象 URL に設 
定されている共有フォルダを 
に誤りがある。 

「ストップ」ボタンを押して、 
エラーを解除してください。 
スキャン To CIFS で指定した 
プ□ファイルの対象 URL に設 
定されている共有フォルダをが 
正しいか確認してください。 

また、対象 URL に指定されている 
コンピュータに、対象 URU こ指定 
されてし巧フォルダがを在するか、 
もしくは共有の設定になってい 
るか確認してください。 

フォルダを共有の設定にするに 
は、フォルダ上でちクリ、ソク- 
[共有とセキュリティ]を選択し、 
[このフォルダを共有する]を 
選択し、アクセス許巧で、ユー 
ザにフルコント□ールの権利を 
与えてください。 

( WindowsXP のバージョンに 
よっては、フォルダ上でちクリ、ソク- 
[共有とセキュリティ]を選択し、 
[ネットワーク上でこのフォル 
ダを共有ずる]および[ネット 
ワークユーザによるファイルの 
変更を許可する]をチェックし 
てください。） 

ネットワークの環境により、 
スキャン To CIFS で指定した 
プ□ファイルの対象 URL に設 
定されているコンピュータをを、 
IP アドレスに変換できない。 

プ□ファイルの対象 URL に、 
IP アドレスとコンピュータを 
の両方を設定して<ださい。こ 
の場合、設定ずる対象 URL の 
形式は、 「" IP アドレス"¥ "コ 
ンピュータを"¥ "共有フォル 
ダを"」となります。 


メッセージ 

原因 

か処方法 

CIFS セツ 7' クシッがイ 

サ-八''-力'' CIFS ヲサが-トシテイルカ 

力たンシテクタ''サイ 

対象となっている共有フォル 
ダを持つコンピュータが、 
CIFS のプロトコルに対応して 
いない。 

「ストップ」ボタンを押して、 
エラーを解除してください。 
(：1ド5プロトコルに対応してい 
ない 0 S のコンピュータにはス 
キャン To CIFS を実行するこ 
とはできません。 

スキャン To CIFS で指定した 
プ□ファイルの対象 URL を 
CIFS のプロトコルに対応した 
0 S のコンピュータに変更して 
ください。 


スキャン To CIFS で指定した 
プ□ファイルのポートの設定 
項目に誤りがある。 

「ストップ」ボタンを押して、 
エラーを解除してください。 
スキャン To CIFS で指定した 
プ□ファイルに設定されている 
ポートが、正しいか確認してく 
ださい。 

CIFS ファイルサ外イシッがイ 
フル]ント日-ルノケンリヲ 
モッテイルカカたンシテクタ''サイ 

スキャン To CIFS の対象になっ 
ている共有フォルダに、ファ 
イルを書き込む権利がない。 

「ストップ」ボタンを押して、 
エラーを解除してください。 
対象となっている共有フォルダ 
の[プ□パティ]-[共有] タブ- 
[アクセス許可]にて、スキャン 
To CIFS で指定したプ□ファ 
イルに設定されているユーザー 
をが、フルコント□ールの権利 
を持っているか確認してくださ 
い。 

キヨウユウメイがタタ''シクアリ7セン 
テ''ルクトリヲカたンシテクタ''サイ 

スキャン To CIFS で指定した 
プ□ファイルの対象 URL の設 
定方法に誤りがある。 

「ストップ」ボタンを押して、 
エラーを解除してください。 
スキャン To CIFS で指定した 
プ□ファイルの対象 URL が、口 
ンピュータを¥共有ファイルを」 
の形で設定されているか確認し 
てください。 

スキャン To CIFS で指定した 
プ□ファイルのコンピュータを 
が、 IP アドレスになっていな 
いか確認してください。 

*プ□ファイルで指定ずるコン 
ピュータをは、[スタート]-[コ 
ント□ールパネル]-[システム] 
のコンピュータをタブで確認で 
さます。 
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7 困ったときには 


f > 


メ ッ セージ 

原因 

か処方法 

〕ンピ 1- タメイ巧- 

Make sure computer name 

スキャン To CIFS で指定した 
プ□ファイルに2日文字上の 
ユーザーをが設定されている。 

「ストップ」ボタンを押して、 
エラーを 解除してください。 

プ□ファイルのユーザーをを 
19文字じ(下に設定してください。 

CIFS ネ〕''シ I - シヨンシッがイ 
サ-ハ、、-カンリシ中こレンラクシテクダサイ 

送信先のコンピュータは、 
CIFS の 「PC NETWORK 

PROGRAM 1.0」の共通言語を 
サポートしていない可能性が 
ある。 

送信先のコンピュータに、 
CIFS の共通言語である 「PC 
NETWORK PROGRAM 1.0」 
をサポートする。 

CIFS ソウシンテ''-夕 I ラ- 

送信データに問題があった。 

電源を OFF / ON してください。 
それでち問題が解ましない場合 
は、お客様ネ目談センターへご連 
絡ください。 

CIFS ファイル 7' クセイアクセスシッがイ 
フル〕外□-ルノケンリヲ 
モッテイルカカたンシテクタ''サイ 

ファイルの属性にアクセスで 
さなかった。 

送信先のコンピュータのファイ 
ルの属性を確認してください。 

〕ンピ 1- タメイ巧- 
テ''ルクトリノ〕ンピユ-タメイヲ 
力たンシテクダ'サイ 

スキャン To CIFS において、 
コンピュータをに誤りがある。 

ターゲット URL を確認してく 
ださい。 
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スキャン To HTTP に関するメ ツセー ジ 


メ ッセー ジ 

原因 

が処方法 

HTTP セツ 7' クシッがイ 

IP 卜 HTTP が-卜力たンシテクタ''サイ 

スキャン To HTTP で指定した 
プ□ファイルの対象 URL 、 ま 
たはポートの設定に誤りがある。 

「ストップ」ボタンを押して、 
エラーを解除してください。 
スキャン To HTTP で指定した 
プ□ファイルに設定されている 
対象 URL 、 またはポートが正 
しいか確認してください。 

HTTP ファイルソウシンカ'' 

シッがイシマシタ 

巧-]-ド： 64011 

HTTP サーバーが一時停止に 
なっている。 

「ストップ」ボタンを押して、 
エラーを解除してください。 
可能な場合は、 HTTP サーバー 
を「運用中」にする。 

HTTP サ-ハ、、-ナイフ、、巧- 
サ-ハ、、-カンリシ中こレンラクシテクダサイ 

HTTP サーバーの内部にてエ 
ラーが発生している。 

HTTP サーバーが適切に動いて 
いるか確認してください。 

HTTP サ-ハ'' -リヨウフカノウ 
サ-八、、-カンリシ中こレンラクシテクダサイ 

HTTP サーバーが、なん6かの 
原因で利用不可能になっている。 

HTTP サーバーが適切に動いて 
いるか確認してください。 

HTTP A キンシサレテイマス 
〕ノアクシヨン A キンシサレテイマス 

スキャン To HTTP がサーバー 
で禁止されている。 

HTTP サーバーの設定を確認し 
てください。 

HTTP A サが-トサレテイマセン 
サ-パ''-パ HTTP ヲサ) r - トシテイ 7 セン 

HTTP サーノ、'一に 「 HTTP 1.1」 
がサポートされていない。 

HTTP サーバ'一に 「HTTP 1.1」 
をサポートしてください。 

HTTP A わカサレテイ 7 セン 
アナタノアカウントカ、' こンカサレテイルカ 
力たンシテクダサイ 

スキャン To HTTP の権限がな 
い。 

HTTP サーバーは認可を要しま 
す。 

アカウントに承認があるか確認 
してください。 

リソ-スゲミツカリマセン 

サ-ハ、、-カンリシ中こレンラクシテクダサイ 

HTTP のリソースが見つからな 
かった。 

HTTP サーバーの設定を変更し、 
アクセスが許巧されるようにし 
てください。 

PUT A グッ]ウサレ 7 センテ''シタ 
システムカンリシにレンラクシテクタ''サイ 

HTTP PUT メソッドが実巧で 
さなかった。 

HTTP 1.1 の PUT メソッドを有 
効にしてください。 





























く □ □ [A 



キヤリブ レーシヨン 時の メツセー ジ 


メッセージ 

原因 

対処方法 

イ□ス''レ神イ 
シッがイ 

色ずれ補正が失敗した。 

「ストップ」ボタンを押してか6、 
色ずれ補正を再試行して < ださ 
い。 

プリンタ部でエラーが発生して 
いる場合は、そのエラーを解除 
してから「ストップ」ボタンを 
押し、色ずれ補正を再試行しま 
す。 

ノウト、、ホセイ 
シッがイ 

濃度補正が失敗した。 

「ストップ」ボタンを押してから、 
濃度補正を再試行してください。 
プリンタ部でエラーが発生して 
いる場合は、そのエラーを解除 
してか6「ストップ」ボタンを 
押し、濃度補正を再試行します。 

10058 

フ°リン巧力にンシテクダサイ 

プリンタ部が自動色ずれ補正を 
実行しているときに、コピー 
モードに移行しようとした。 

自動色ずれ補正が完了するのを 
待って、「ストップ」ボタンを 
押してください。 

10988 

フ°リンがカク ニ ンシテクダサイ 

プリンタ部が自動階調補正を 
実行しているときに、コピー 
モードに移行しようとした。 

自動階調補正が完了するのを 
待って、「ストップ」ボタンを 
押してください。 

10994 

フ°リン巧力にンシテクダサイ 

プリンタ部が自動濃度補正を 
実行しているときに、コピー 
モードに移行しようとした。 

自動濃度補正が完了するのを 
待って、「ストップ」ボタンを 
押してください。 


□ □ 


□ □ 


死 


□ □ □ □ 
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7 困ったときには 



■ プリンタ部の LED の点灯パタ-ン 


操作パネルの led のを点のパターンと原因を示します。0内はミ主意事項および補足 
事項です。 

エラーが発生し、電源を再投入しても復旧しない場合は、お客様相談センターへご 
連絡 < ださい。 


LED の種類 


名称 

色 

機宫良 

オンラインランプ 

• 

電源 ON / ONLINE / OFFLINE / 節電モード/ 

データ受信中，印刷中，ジョブキャンセル中， 
ウォーミングアップ，鶏度補正，湿度調整中 

「用紙」ランプ 


用紙なしワーニング/アラーム，手差し要求 

「消耗品」消耗品 

I ふ I 

消耗品寿命ワーニング/アラーム，消耗品装着エラー 

「点検」ランプ 

A 

用紙ジャム，カバーオープンエラー 


プ ソ\夕 部の自の点巧 ハタ- ン 
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点灯パターン 


不定 

〇 

〇 

消灯 

• 

• 

点灯 

• 

• 

ゆっくり点滅に秒間隔） 

〇 

〇 

速い点滅 （0.5 秒間隔） 



より早い点滅 （0.1 2秒間隔） 



その他 （4.5 秒点な， 0.5 秒消灯） 

& 

& 





























LED 表不一覧 


番 

口 

「オンライン」 

ラン r 

• 

「用紙」 

ラン r 

fl 

「消耗品」 

ランフ n 

垃 

「点検」 

ランフ n 

A 

内容 

処置 

001 

• 

• 

• 

隹 

電源 OFF 状態を示す。 

- 

002 

• 

• 

• 

• 

EEPROM の初期化を示す。 

LED ランプ消灯後、オンライン，用紙，消耗品，点検ラン/のサイ 
クルで LED ランプが点灯する。 


003 

0 

& 


• 

メモリチェック中を示す。 

- 

004 

& 

0 

• 

• 

初期化動作中を示す。 

- 

005 

0 

• 

• 


EEPROM の初期化動作中を示す。 

- 

006 

• 

〇 

〇 

〇 

オンライン状態を示す。 

- 

007 

〇 

〇 

〇 

〇 

オフライン状態を示す。 

オンライン(こするじは、プリン 
夕部の操作パネルの「オンライン」 
スイ、ソチを押します。 

008 

0 

〇 

〇 

〇 

データ受信中で、印刷処理が開始されていない状態を示す。 

主に印刷データの無し中 JL コマンド処理やジョブスプール中に表示される。 

— 

009 

0 

〇 

〇 

〇 

データ受信中又は印刷処理中を示す。 

- 

010 

0 

〇 

〇 

〇 

メモリ内(こホ印字データが残っていることを示す。後続のデータ 
を待っている状態を示す。 

— 

011 

0 

〇 

〇 

〇 

印刷中であることを示す。 

- 

0 に 

0 

〇 

〇 

〇 

プリンタデモページを印刷中であることを示す。 

- 

013 

0 

〇 

〇 

〇 

ステータスページを印刷中であることを示す。 

- 

014 

0 

〇 

〇 

〇 

了合印刷中を示す。 

- 

015 

0 

〇 

〇 

〇 

コピー印刷中を示す。 

- 

016 

© 

〇 

〇 

〇 

ジョブのキャンセルが指示され、ジョブの終了までデータを受け 
捨てている状態であることを示す。 

— 
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番 

■口 

「オンライン」 

ランフ ° 

• 

「用紙」 

ランフ n 

fl 

「消耗品」 

プノ T 

凶 

「点検」 

ランフ n 

A 

内容 

処置 

017 


〇 

〇 

〇 

ジャムリカバリー設定が OFF の時にジャムが発生した場合、ジョ 
ブのキャンセルが指示され、ジョブの終了までデータを受け捨て 
ている状態であることを示す。 


018 

0 

〇 

〇 

〇 

ウォーミングアップ動作中を示す。 

- 

019 

0 

〇 

〇 

〇 

イメージドラムカートリッジが高温になっているためしばらく巨口 
刷を停止している状態を示す。または幅の狭い用紙から幅の広い 
用紙に切替える時の熱対策の待ちの状態を示す。 

イメージドラムカートリツジの 
温度が下がるまでお待ちください。 

020 

〇 

〇 

〇 

〇 

プリンタが節電状態（パワーセーブ）（こなっていることを示す。 

- 

021 

0 

〇 

〇 

〇 

自動色ずれ補正動作実行中を示す。 

- 

022 

0 

〇 

〇 

〇 

自動階調補正動作実行中を示す。 

- 

023 

0 

〇 

〇 

〇 

自動濃度補正動作実行中を示す。 

- 

024 

〇 

• 

• 

隹 

トナー残量が少ないことを示す。 

廃棄トナーがニアフルになった場合も同様の表示パターンとなる。 

新しいトナーカートリツジを準 
備してください。 

02 己 

〇 

• 

• 

• 

一度廃棄トナーフルエラーになった後、カバー開閉もしくは、電 
源 OFF/ON した場合、本表示となる。（黒トナーの場合は発生しま 
せん） 

本表示中は約日 0 枚印刷毎に廃棄トナーフルエラーとなり、オフラ 
イン停止する。 

新しいトナーカートリツジ' にを 
換してください。 

026 

〇 

• 

• 

〇 

無効なデータを受信したことを示す。 

ホサポート PDL コマンドの受信の場合などじ発生する。 

オンラインスイ、ソチを押下して 
ください。 

027 

〇 

• 

• 

• 

イメージドラムカートリッジの寿命がおづいたこと（ワーニング） 

を示す。 

卜、ソプカバーまたはフ□ントカ 
バー開閉するか電源再お人して 
ください。 

028 

〇 

• 

• 

• 

定:着器ユニットの寿命が近づいたこと（ワーニング）を示す。 

卜、ソプカバーまたはフ□ントカ 
バー開閉するか電源再お人して 
ください。 
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番 

口 

「オンライン」 

-が 

• 

「用紙」 

ランフ n 

fl 

「消耗品」 

ランフ n 

凶 

「点検」 

ランフ D 

A 

内容 

処置 

029 

〇 

• 

• 

• 

ベルトユニットの寿命が近づいたこと（ワーニング）を示す。 

トップカバーまたはフ□ントカ 
バー開閉するか電源再投入して 
ください。 

030 

〇 

• 

• 

• 

一度を着器ユニット寿命のエラーじなり、カバー開閉または電源 
再お人するとこの状態じなる。日00枚印刷後、再びエラーになる。 

新しい定着器ユニットと交換し 
てください。 

031 

〇 

• 

• 

• 

一度べルト寿命のエラーじなり、カバー開閉または電源再お人す 
るとこの状態じなる。日00枚印刷後、再びエラーじなる。 

新しいベルトユニ、ソトと交換し 
てください。 

032 

〇 

• 

• 

• 

一度トナーエンプティのエラーじなり、カバー開閉または電源再 
お人するとこの状態じなる。 A4 日％濃度で日00枚印刷後、再びエ 
ラー(こなる。 

新しいトナーカートリッジとを 
換してください。 

033 

〇 

• 

• 

• 

一度イメージドラムカートリッジ寿命のエラーじなり、カバー開 
閉または電源再投入するとこの状態じなる。日00枚印刷後、再び 
エラーじなる。 

新しいイメージドラムカートリッジと 
交換してください。 

034 

〇 

• 

• 

• 

トレイ(こ用紙が無くなった。またはトレイが抜かれてしぶことを示す。 

MP トレイを使用している場合は、一度給紙しようとして用紙が無 
かった状態を示す。 

トレイ(こ用紙をセットしてくだ 
さい。 

035 

〇 

• 

• 

〇 

了合いの印刷データがメモリフルした事を示す。 

指をされた部数ではなく1部のみ印刷される。 

オンラインスイ、ソチを押してく 
ださい。 

標準メモリでご使用の場合は才 
プシヨンの増設メモリを装着す 
ることをお勤めします。 

036 

〇 

〇 

参 

• 

手差し印刷要求が発生した事を示す。 

要求された用紙を MP トレイにセッ 
卜してください。 

オンラインスイ、ソチを押してく 
ださい。 
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番 

■口 

「オンライン」 

マノ1。 

• 

「用紙」 

ランフ n 

fl 

「消耗品」 

プノ T 

凶 

「点検」 

ランフ n 

A 

内容 

処置 

037 

〇 

〇 

• 

• 

トレイのメディアタイプと印刷データの不一致が発生した事を示す。 

トレイに、正しい用紙をセット 
してください。 

オンラインスイ、ソチを押してく 
ださい。 

038 

〇 

〇 

• 

• 

トレイの用紙サイズ、または用紙サイズとメディアタイプ両方が 
印刷データと一致しなかったことを示す。 

トレイじ、正しい用紙をセット 
してください。 

オンラインスイ、ソチを押してく 
ださい。 

039 

〇 


• 

• 

用紙の無<なったトレイに対して印刷要求が発生した事を示す。 
またはおかれているトレイに対して印刷要求が発生した事を示す。 

トレイに用紙を補給してトレイ 
をセットしてください。 

040 

〇 


• 

• 

MP トレイから給紙しようとしたが用紙が検知できなかった事を示 
す。 

用紙をセットして、オンライン 
スイッチを押して印刷を開始し 
てください。 

041 

〇 

• 

• 

〇 

メモリ許容量を才ーバーフローした事を示す。 

オンラインスイ、ソチを押すと、 

巧刷を続行します。 

増設メモリを装着するか、印刷 
解像度を下げて再度印刷して< 
ださい。 

042 

〇 

• 


• 

廃棄トナーが一杯になった事を示す。 

黒トナーでは発生しない。 

新しいトナーカートリッジと交 
換してください。カバー開閉す 
ると、約日 0 枚印刷できます。 

043 

〇 

• 

〇 

• 

廃棄トナーフルエラー後、カバー開閉時、トナーを交換したか確 
認を示す。 

トナーカートリッジを交換した 
場合は、オンラインスイッチを己 
秒押下してトナーカウンタをリ 
セットしてください。 
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番 

口 

「オンライン」 

ランフ° 

• 

「用紙」 

ランフ n 

「消耗品」 

ランフ n 

凶 

「点検」 

ランフ D 

A 

内容 

処置 

044 

〇 

• 


• 

トナーが無くなった事を示す。 

無くなった色のトナーカートリッジ 
を新品と交換してください。力 
バー開閉すると、 A 4 日％ミ農度で 
約日 0 枚印刷できます。 

045 

〇 

• 



トナーセンサに異常があることを示す。 

プリンタ部の電源を人れなおし 
てください。正常に戻らない場 
合は、お客様相談センターへ連 
絡してください。 

046 

〇 

0 

• 

0 

トレイから不適確なサイズの用紙が給紙された事を示す。 

トレイ内の用紙を確認して<だ 
さい。 

または重送があったかるを認して 
ください。カバー開閉するとリ 
カバリ巧字し、印刷を続行します。 

047 

〇 

0 

• 


トレイでジャムが発生したことを示す。 

カバーを開け、詰まった用紙を 
取り除いてください。 

048 

〇 

0 

• 


用紙走行路でジャムが発生したことを示す。 

カバーを開け、詰まった用紙を 
取り除いてください。 

049 

〇 

• 

0 

• 

イメージドラムカートリツジが寿命になったことを示す。 

新しいイメージドラムカートリッジと 
交換してください。カバー開閉 
すると、約日 00 枚印刷できます。 

050 

〇 

• 

0 

• 

走:着器ユニツトが寿命になったことを示す。 

新しいを着器ユニットと交換し 
てください。カバー開閉すると、 

約日 00 枚印刷できます。 

051 

〇 

• 

0 

• 

ベルトユニツトが寿命になったことを示す。 

新しいベルトユニ、ソトと交換し 
てください。カバー開閉すると、 

約日 00 枚印刷できます。 
























番 

■口 

「オンライン」 

マノ 1。 

• 

「用紙」 

ランフ n 

fl 

「消耗品」 

プノ T 

凶 

「点検」 

ランフ n 

A 

内容 

処置 

052 

〇 

• 

0 

• 

廃棄トナーフル状態(こなったことを示す。 

新しいベルトユニ、ソトとを換し 
てください。カバー開閉すると、 

約 500 枚印刷できます。 

053 

〇 

• 

0 

0 

イメージドラムカートリッジが正しくセットされていない事を示す。 

イメージドラムカートリッジを 
正しくセットしてください。 

054 

〇 

• 

0 

0 

ベルトユニ、ソトの□ックが外れているか、イメージドラムカート 
リッジ（黒）が正しくセットされていない事を示す。 

ベルトユニ、ソトを□ックしてく 
ださい。またはイメージドラム 
カートリッジ（黒）を正しく 
セットしてください。 

055 

〇 

• 

0 

0 

ベルトユニットが正しくセットされていない事を示す。 

ベルトユニ、ソトを正しくセット 
してください。 

056 

〇 

• 

0 

0 

走:着器ユニットが正しくセットされていない事を示す。 

定着器ユニットを正しくセット 
してください。 

057 

〇 

• 

• 

0 

トップカバーあるいはフ□ントカバーが開いている事を示す。 

開いているカバーを閉じてくだ 
さい。 

058 

〇 

• 

© 


ネットワークエラーが発生している事を示す。 

お客様柜談センター(こ連絡して 
下さい。 

059 

〇 

〇 

• 

• 

再起動中を示す。 

— 

060 

〇 

• 



サービスコールエラーが発生したことを示す。 

お客様柜談センター(こ連絡して 
下さい。 

061 

〇 




サービスコールエラーが発生したことを示す。 

お客様柜談センターじ連絡して 
下さい。 
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ずぐに印刷を開始しない。印刷を開始ずるのに時闇がかかる。 

省電カモードから復 
ウォーミングアツつ 
ず。 

唯幫辨寞 E 

r MFP のメニュー設定で、[パワーセーブキノウ]を[ム 
コウ]にずると、ウォーミングアップ時間を短くできる 
場合があリまず。 

イメージドラムカートリッジのク C 
リーニング動作を巧っていること 
がありまず。 

r 巧刷品質を保つための動作でず。しばらくお待ちくださ 
い。 

定着器の温度を調整していまず。 K 

r しばらくお待ちください。 


印刷処理が中断ずる。 

ケーブルが断線しています。 E 

r ケーブルを取リ替えてください。 

コンピュータのタイムアウトにかか03 
つていまず。 

r タイムアウトを長く設をしてください。 


異常音がずる。 

MFP が傾いていまず。 K 

香 安をした水平な場所に設置してください。 

MFP 内部に用紙くずや異物があり C 
よす0 

を MFP 内部を点おし、取リ除いてください。 

トップカバーが開いていまず。 C 

r トップカバーの左ちを押して閉じてください。 


電源を ON にしてもプリンタ部の「オンライン」ランプが点灯しない。 

電源コードが抜けていまず。 電源を OFF にしてから、電源コードをしっかり差し込ん 

でください。 


停電していまず。 コンセントに電気がきているか、停電していないか確認 

してください。 


印刷処理を開始しない。 

エラーが表示されていまず。 

KT プリンタ部の操作パネルの LED ランプが点灯-点滅して 
いる場合は「プリンタ部の LED の点なパターン」 (186 
ページ） をご覧ください。 

ケーブルがかれていまず。 

陪=ケーブルを差し込んでください。 

ケーブルに問題があります。 

防予備のケーブルがあれば取り替えてみてください。 

US 目ケーブルが規格に合っていない 
可能性があリまず。 

防 USB 2.0 仕様の USB ケーブルを使用してください。 

プリンタ部の印刷機能に問題がある 
可能性があリまず。 

防ステータスページ巧刷ができるか確認してください。 

プリンタドライバが選択されていま 
せん。 

0^プリンタドライバを[通常使うプリンタ]に設定してく 
ださい。 

プリンタドライバの化カポートが間 
違っていまず。 

03=ケーブルを接続した化カポートを選択して < ださい。 



故障かな？と思ったとき 


薩芝 7と 思つ たとき 
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7 困ったときには 


く □ □ [A 


印刷が不鮮明なとき 


縦方向に白いスジが入る。 


トナーカートリッジが正"^トナーカートリッジを取り付け直してくだ 
しくセツトされていませ さい。 


ん。 

トナーが残り少な<なつ"^ 
ています。 

トナーカートリッジを交換してください。 

用紙が湿気を含んでいま心 
す。 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使用し 
てください。 

用紙が MFP じ適していまが 
せん。 

推奨紙を使用して<ださい。 

用紙の厚さや種類の設定心 
が不適切です。 

プリンタメニュー設定の[メディアタイプ] 
[メディアウェイト]を適切な値にしてく 
ださい。または、[メディアウェイト]を 

1つ厚い紙の値じしてください。 


再生紙を使用しています。防 IS 贏誦誌お楚だェ仆 ] を 1 つ 



LED へ、ソドがミちれていま防 
す。 

柔らかいテイ 、ソ シュペーパーでおいてくだ 
さい。 

トナーが残り少な<なっ"^ 
ています。 

トナーカートリッジを交換してください。 

異物がつまっています。 

イメージドラムカートリッジを交換してく 
ださい。 

イメージドラムカートリが 
ッジの遮光フィルムがミち 
れています。 

柔らかいテイ 、ソ シュペーパーで拭いてくだ 
さい。 




縦方向にかずれる。 



LED へ、ソドがミちれてい 
ます。 

陪柔らかいティッシュペーパーでおいてくだ 
さぃ。 

トナーが残り少な<な 
つています。 

防トナーカートリッジを交換してください。 

用紙が MFP じ適してい 
ません。 

心推奨紙を使用して<ださい。 




印刷が薄い。 





•是 3 盛•ご，焉ゴ VJ 運 


S 皿莱幫なとき 
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部分的にかすれる。ベタを印刷すると白い点や線が現れる。 

rafASST 。 ぃ概說 


縦方向にスジが入る。 

• .二~ " - r .; •ホ••つだ ir -‘:'ぶ.も4: 

〜…長そ-马 — trs 1 

巧 


イメージドラムカートリッ"^イメージドラムカートリッジを交換してく 
ジじ傷がついています。 ださい。 

トナーが残り少なくなっトナーカートリッジを巧換してください。 
ていまず。 

一-** L 、 a す 

品"- ず T " 立-広ぶ二]み „ T 

互也:-ゴ啡ぶをす 

产: 品;3 
ミ-把 pi 哉;; 苗姊 

遜 並;: 遮？ 

SpMp 禱 


横方向にスジや点が周期的に入る。 


;r.- 九 : こ三お思; 這 ;:.;13 で!な 

.. : rr . 二, .’.:な;,:.》;-お品《*。だ5,.:;バ； 

..... ^^逆:,こ 一 aa ；;; T " u:zr ■: 二, 

專遇 でご;..:! *3^ 二 巧哉-*. r%Hr 品 :- 

，冷 — •で二 h — s / •二— 

— TZs. 〜 … •—二 〜思 

約 94 mm 周期の場合は、 
イメージドラム（緑の筒 
の部分）じ傷またはミちれ 
がついています。 

柔らかいティ、ソシュペーパーで軽くおき取つ 
てください。傷がついていたら、イメージド 
ラムカートリッジを交換してください。 

約 42 mm 周期の場合は、 
イメージドラムカートリ 
ッジ巧にゴミが混入して 
いまず。 

トップカバーの開閉を巧い、イニシャル動作を 
繰り返してください。 

譲，墨 

約 87 mm 周期の場合は、定陌' 
着器ユニットじ傷がつい 
ています。 

定着器ユニットをな換して<ださい。 


イメージドラムカートリ 
ッジが光にさらされまし 
た。 

イメージドラムカートリッジを MFP の内部 
に戻し、数時闇 MFP を使用しないでくださ 
し、それでも直らない場合は、イメージド 
ラムカートリッジをな換してください。 































































白地の部分が薄 < ちれる。 

用紙が静電気を帯びてい適切な温度、湿度に保管した用紙を使用し 
ます。 てください。 


厚い用紙を使用していまより薄手の用紙を使用してください。 
す。 


トナーが残り少なくなっトナーカートリッジを交換してください。 
ていま寸。 


• bcdefclil Jkinoopqrs 

PQRSTL'VWXYZ(¥]*_ ab 
7«ABCD£FCH1JKLMNOPQ 
./Ol 2345678 9: ;<->M 


klmnopqrslavwxyilI| 
Z(¥r_ abcdefchl jkh 
IJKLMNOPQRSTUVWXYZ f I 
89 ; : <■>? 参 ABCDEFGHUI 
• ( )*+.-./01 23465789 


def か I j k Innopqrs luvi 
STUVWXYZI¥1 _ abcde 
BCDEFGHIJKLMNOPQRST1 
12345678 9:：<->?#ABCl 
1•#$%*•()•+.-./012 
nopqrsluvwxyi|i)■ I 




文字の周辺がにじむ。 



abcdefghIJ kImnopqrs 
PQRSTUVWXYZ[¥) _ ab 
?«ABCDEFGHIJKLMNOPQI 
./0I23456789::<->?#. 
I r mXk'i )♦+.-./' 



IJ KLMNOPQRSTUVWXYZ 【 i 
89::<«>?«ABCDEFCHIJl 
‘ ()♦+.-./0I 23456789 
uvwxyzlir rntXk i 
defghliklmnopqrstuv' 
STUVWXYZ[¥1_ abcde 
BCDEFGHIJKLMNOPQRSr 
12345678 9:;<->?tABC 
!-t$X4*()*+.-./0l2 
nopqr$ luvirxyz Ml* I 


LED へ、ソ ドがミちれていま柔らかいテイ 、ソ シュペーパーで拭いてくだ 
す。 さい。 




はがき、封筒または コート 紙を印刷ずると全体的に薄くちれる。擦ると文字の周辺がちれる。 

3^ rmrnnn 

束を巧ち区を巧 4 T 目 11 « 22 ち 

巧式会社沖データ 

はがき、封筒に巧刷する製品の故障ではありません。 

と、全体的にトナーが付 
着（かぶり）することが 
あります。 

コート紙に印刷すると薄製品の故障ではありません。コート紙はな 
くトナーが付着（かぶり） るべく使用しないでください。 

することがあります。 


擦るとトナーがとれる。 

用紙の厚さや種類の設定が不適切です。1 

面プリンタメニューの[メディアウェイト][メディア 
タイプ]を適切な値じしてください。または、[メデ 
ィアウェイト]を1つ厚い紙の値じしてください。 

再生紙を使用しています。 1 

恩プリンタメニューの[メディアウェイト]を1つ厚い 
紙の値じしてください。 


光ミ尺にムラが化る。 


用紙の厚さや種類の設定が不適切です。1 

陣プリンタメニューの[メディアウェイト][メディア 
タイプ]を適切な値にしてください。または、[メデ 
ィアウェイト]を1つ薄い紙の値じしてください。 


思った色合いで印刷されない。 

トナーが残り少なくなっています。 

トナーカートリッジを交換してください。 

[黒の生成]の設定がアプリケーシヨ 
ンに合っていません。 

プリンタドライバの[黒の生成]で [ CMYK トナーで 
生成]または、[黒トナーのみで生成]を選択してみ 
て<ださい。詳し<は「黒の部分の仕上がリを変更し 
たい」 （167 ページ） をご覧ください。 

カラー調整を変更しています。 

プリンタドライバのカラーマッチングにしてください。詳し 
くは「簡単にカラーマッチングしたい」 （ 153ページ） をご 
覧ください。 

カラーバランスがとれていません。 

心ミ農度補正を実行して<ださい。 

色ずれが起こっています。 

トップカバーを開閉して<ださい。または色ずれ補正 
調整をしてください。詳しくはセットアップ編9章「メ 
ンテナンスをしまず」の「色ずれ補正調整をします」 

をご覧ください。 


韩采幫なとき 
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7 困ったときには 


く □ □ [A 


コピーが不鮮明なとき 


縦方向に白いスジが入る。 



LED へ、ソドがミちれていま防 
す。 

柔らかいテイ 、ソ シュペーパーでおいてくだ 
さい。 

トナーが残り少な<なっ"^ 
ています。 

トナーカートリッジを交換してください。 

異物がつまっています。 

イメージドラムカートリッジを交換してく 
ださい。 

イメージドラムカートリが 
ッジの遮光フィルムがミち 
れています。 

柔らかいテイ 、ソ シュペーパーでがいてくだ 
さい。 




縦方向にかずれる。 



LED へ、ソドがミちれてい 
ます。 

陪柔らかいティッシュペーパーでおいてくだ 
さぃ。 

トナーが残り少な<な 
つています。 

防トナーカートリッジを交換してください。 

用紙が MFP じ適してい 
ません。 

心推奨紙を使用して<ださい。 




印刷が薄い。 



トナーカートリッジが正陌' 
しくセットされていませ 
ん。 

トナーカートリッジを取り付け直してくだ 
さい。 

トナーが残り少な<なつ"^ 
ています。 

トナーカートリッジを交換してください。 

用紙が湿気を含んでいま心 
す。 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使用し 
てください。 

用紙が MFP じ適していまが 
せん。 

推奨紙を使用して<ださい。 

用紙の厚さや種類の設定心 
が不適切です。 

プリンタメニューの[メディアタイプ][メ 
ディアウェイト]を適切な値にしてください。 
または、[メディアウェイト]を1つ厚い 
紙の値じしてください。 

再生紙を使用しています。"^ 

プリンタメニューで[メディアウェイト] 

を1つ厚い紙の値にしてください。 





•是 3 盛•ご，焉ゴ VJ 運 


n ピ-莱鮮 S ： なとき 
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部分的にかすれる。ベタを印刷すると白い点や線が現れる。 

g 機'筋绍。ぃ概說 


縦方向にスジが入る。 

• .二~ " - r .; •ホ••つだ ir -‘:'ぶ.も4: 

〜…長そ-马 — trs 1 

巧 


イメージドラムカートリッ"^イメージドラムカートリッジを交換してく 
ジじ傷がついています。 ださい。 

トナーが残り少なくなっトナーカートリッジを巧換してください。 
ていまず。 

一-** L 、 a す 

品"- ず T " 立-広ぶ二]み „ T 

互也:-ゴ啡ぶをす 

产: 品;3 
ミ-把 pi 哉;; 苗姊 

遜 並;: 遮？ 

SpMp 禱 


横方向にスジや点が周期的に入る。 


; r .- 九:こ三お思;這;:.;13で!な 

. . : rr . 二, .’.:な;,:.》;-お品《*。だ5,.:;バ； 

..... ^^逆:,こ 一 aa ；;; T " u:zr ■: 二, 

專遇 でご;..:! *3^ 二 巧哉-*. r%Hr 品:- 

，冷 — •で二 h — s / •二— 

二〜… ： L 〜思 ~* r 3 ssr 

約 94 mm 周期の場合は、 
イメージドラム（緑の筒 
の部分）じ傷またはミちれ 
がついています。 

柔らかいティ、ソシュペーパーで軽くおき取つ 
てください。傷がついていたら、イメージド 
ラムカートリッジを交換してください。 

約 42 mm 周期の場合は、 
イメージドラムカートリ 
ッジ巧にゴミが混入して 
いまず。 

トップカバーの開閉を巧い、イニシャル動作を 
繰り返してください。 

譲，墨 

約 87 mm 周期の場合は、定陌' 
着器ユニットじ傷がつい 
ています。 

定着器ユニットをな換して<ださい。 


イメージドラムカートリ 
ッジが光にさらされまし 
た。 

イメージドラムカートリッジをプリンタの内部 
に戻し、数時闇プリンタを使用しないでくださ 
し、それでも直らない場合は、イメージドラム 
力ートリッジを巧換してください。 






























































擦るとトナーがとれる。 

用紙の厚さや種類の設定が不適切です。 

陌' プリンタメニューの[メディアウェイト][メディア 
タイプ]を適切な値にしてください。または、[メデ 
ィアウェイト]を1つ厚い紙の値じしてください。 

再生紙を使用しています。 

陪プリンタメニューの[メディアウェイト]を1つ厚い 
紙の値にしてください。 


光ミ尺にムラが化る。 

用紙の厚さや種類の設定が不適切です。プリンタメニュー設定の[メディアメニュー]で[用 

紙厚][用紙タイプ]を適切な値にしてください。ま 
たは、[用紙厚]を1つ薄い紙の値にしてください。 


コピー画に黒い縦筋が入る。コピー画のいつも同じ場所に、同じ点が入る。 

スキャナーの原稿台（ガラス面）が 
ミちれていまず。 

陪柔らかいテイ 、ソ シュペーパーでおいてください。 

ス丰ャナーのセンサが汚れています。 

^原稿台のミちれを取ってちコピー画に黒い縦筋が入る場 
合は、 CCD センサの上やレンズにほこりやゴミが付着 
した可能性がありまず。お客様柜談センターにお間い 
合わせくたさし"'。 


白地の部分が薄<ちれる。 


• bcdefglil Jklnnopqrs 
PQRSTLVWXYZ(¥]*_ ab 
TtABCDEFCHlJKLMNOPQ 
./ 012 a 45678 9: ;<->M 

<r t nxk ()♦+.-./ 

klmnopqrslavwxyilI) 
Zt¥r_ abcdefchl jkh 
IJKLMNOPQRSTUVWXYZ11 
89:;<■>? 参 ABCDEFGHlJ1 
•()•+.-./Ol 23465789 
uvwxyi … • 
lef KhIJ k lnn< 
STUVWXYZI¥J _ abcde 
BCDEFGHIJKLMNOPQRST1 
12345678 9:：<->?#ABCl 
1•#$%*•()•+.-./012 
nopqrsluvwxyi|i)* I 


用紙が静電気を帯びてい 
ます。 


適切な温度、湿度に保管した用紙を使用し 
てください。 


厚い用紙を使用していま 
す。 


よリ薄手の用紙を使用して<ださい。 


トナーが残り少な<なつ 
ていま寸。 


トナーカートリッジを交換してください。 




文字の周辺がにじむ。 



abcdefghijkimnopqrs 
PQRSTt'VWXYZ[¥l _ ab 
?«ABCDEFGHIJKLMNOPQl 
• /Om が 6789: :<->?#. 

ir ! 


Z け ]‘ _ abcdefghUkh 
IJKLMNOPQRSTUVWXYZ[= 
89::<«>?«ABCDEFCHIJl 
‘ ()♦+.-./0I 23456789 
uvwxyzlir rntXk i 
defghl jkimnopqrstuv' 
STUVWXYZ[¥1_ abcde 
BCDEFGHIJKLMNOPQRSr 
12345678 9:;<->?tABC 
!-t$X4*()*+.-./0l2 
nopq … uvirxyz Ml* I 


LED へ、ソドがミちれていま 
す。 


柔らかいティ 、ソシュペーパーでない てくだ 
さい。 


nu - 莱幫なとき 


197 























7 困ったときには 


く □ □ □、 


プリンタ部の用紙送りがおかしい 


紙づまりがよく起きる。複数枚同時に引き込まれる。斜めに引き込まれる。 

MFP が傾いていまず。 

安をした水平な場所に設置してください。 

用紙が薄ずぎるか厚ずぎまず。 

心 MFP に適した用紙を使用してください。 

用紙が湿気が含んでいたリ、静電気 
を帯びていまず。 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使用して<ださい。 

用紙におリ目やシワや反リがあリま 
ず。 

MFP に適した用紙を使用してください。 

反りがある場合は修正してください。 

裏面が巧刷された用紙を使用してい 
まず。 

心一度巧刷した用紙は用紙カセットからは巧刷できません。 
マルチパーパストレイから巧刷してください。 

用紙がそろっていません。 

用紙の上下左ちをそろえてからセットしてください。 

用紙を1枚だけセットしていまず。 

心用紙は複数枚でセットしてください。 

用紙カセット、マルチパーパストレ 
イに用紙が乂ったまま追加していま 
ず。 

先に人っている用紙を取リ化し、追加ずる用紙と上下左 
ちをそろえてからセットしてください。 

用紙がまっすぐにセットされていま 
せん。 

心用紙カセットの用紙ストッパと用紙ガイドを用紙に合わ 
せてください。マルチパーパストレイの手差しガイドを 
用紙に合わせてください。 

はがきや封筒のセット方向が間違っ 
ていまず。 

心正しくセットしてください。 

連量151〜 172 kg の用紙、はがき、 
封筒、ラベル紙、 OHP シートを用 
紙カセットにセットできません。 

PT 連量151〜 172 kg の用紙、はがき、封筒、ラベル紙、 
OHP シートは用紙カセットから印刷できません。マルチ 
パーパストレイにセットし、フェイスアップスタッカへ 
排化してください。詳しくは2章をご覧ください。 


用紙が送 6 れない。 

プリンタドライバの[給紙方法]の C 
選択が間違っています。 

を用紙をセットしてある給紙方法を選択してください。 

プリンタドライバで手差しの指をを " 
していまず。 

マルチパーパストレイに用紙をセットして、「オンライ 
ン」スイッチを押してください。または「マルチパーパ 
ストレイ設を」の[手差しとしてあう]のチェックをか 
してください。 


つまった用紙を取り除いても復旧しない。 

用紙を取リ除くだけでは復旧しませトップカバーを開閉してください。 
ん。 


プ U A 夕部 S 塞資がおかしい 
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用紙がまるまってしまう。シワが化る。 

用紙が湿気を含んでいたリ、静電気 
を帯びていまず。 

心適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 

薄い用紙を使用していまず。 

防 苗皆な請或[メ ディアウエ 仆]をり 薄ぃ紙 


定着器ユニットの□ーラへ用紙が巻きつく。 

用紙の厚さや種類の設定が不適切で 
ず。 

腐^プリンタメニューの[メディアウェイト][メディアタ 
イプ]を適切な値にしてください。 

薄い紙を使用していまず。 

心よリ厚手の用紙を使用してください。 

推奨紙じ(外の OHP シートを使用し 
ていまず。 

推奨紙を使用して<ださい。推奨紙じ(外を使用ずると種 
類によっては定着器ユニ、ソトの□ーラに巻きつく可能性 
があリまず。 

用紙先端部にベタにをい塗りつぶし 
がありまず。 

心用紙先端部に余白を入れてみてください。 


































ADF の原稿送りがおかしい 


ADF の原稿送リがおかしい 


原稿が1度に複数枚弓 I き込まれる。 

防 ADF の原稿分離パッドを清掃してください。 

ADF の原稿分離パ、ソドをスペアのパ、ソドと交換して<だ 
さい。 

スペアが無い場合は、お客様柜談センターじご連おくだ 
さい。 

原稿が斜めに引き込まれる。 

原稿をセットし直してください。 

ADF の用紙ガイドを合わせてください。 

原稿が引き込まれない。 

厚い原稿を使用しています。 

ADF で使用できる原稿は厚さ 60 g / m 2 〜1日 5 g / m 2 までです。 

原稿がシワになって引き込まれる。 

シワや反りのある原稿を使用しています。 

薄し"^原稿を使用してし"^ます。 

ADF で使用できる原稿は厚さ 60 g / n が〜 105 g / m 2 までです。 


□ □ 


□ □ 


死 


□ □ □ □ 


§ぶ屬資がおかし 
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7 困ったときには 


く □ □ □、 


印刷できなし 


A アプリケーシヨンに関する問題については、各アプリケ- 
XfV 発売元へお問い合わせください。 


シヨンの 


印刷できない。 

MFP の電源が OFF になっています。 

岐 

プリンタ部とス丰ャナ部両方の電源を ON にして < ださい。 

プリンタ部が[オフライン]になっ 
ています。 

陽 

「オンライン」を押して[オンライン]にしてください。 

USB ケーブルが外れています。 

陽 

US 己ケーブルを差し込んでください。 

USB ケーブルに間題がありまず。 

陽 

予備の USB ケーブルがあれば取り替えてみてください。 

切替器、バッファ、延長ケーブル、 
USB 八ブを使用しています。 

陽 

MFP とコンピュータを直接接続してみてください。 

プリンタドライバの出カポートが闇 
違っています。 

岐 

ケーブルを接続した出カポートを指定して<ださい。 

プリンタドライバが[通常使うプリ 
ンタ]になっていません。 

岐 

[通常使うプリンタ]にしてください。 

双方向パラレルまたは USB で動作す 
る他のプリンタドライバがインスト 
ールされています。 

岐 

他のプリンタドライバを削除してみてください。 

プリンタアイコンが[オフライン] 
になっています。 

陽 

プリンタアイコンをちクリックして[プリンタをオフライ 
ンじする]のチェックを外してください。 

LAN ケーブルが外れています。 

際 

LAN ケーブルを差し込んでください。 

LAN ケーブルに間題があります。 

岐 

予備の LAN ケーブルがあれば取り替えてみてください。 

出カポートの IP アドレスが闇違って 
います。 

岐 

MFP の IP アドレスと出カポートの IP アドレスが同一であ 
るか確認してください。 


刷できない 
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メモリ不足になる。 

複数のアプリケーションを同時に起"^使用していないアプリケーションを終了してください。 
動しています。 


印刷が遅い。 

印刷処理をコンピュータ側でも巧つ 
ています。 

処理速度の速いコンピュータを使用してください。 

[印刷オプション]の[きれい]を 

プリンタドライバの[印刷オプション]で[ふつう]を指 

選がしています。 

定してください。 

印刷データが複雑です。 

印刷データを簡単じしてください。 



























スキャンできない 


スキヤンできない。 

USB ケーブルが外れています。 

防 USB ケーブルを差し込んでください。 

ネットワークケーブルが外れていま 
ず。 

ネットワークケーブルを差し込んで<ださい。 

E メールアドレスが闇違っています。 

防 正しいメールアドレスを入力してください。 

FTP/HTTP/CFS の設定が闇違って 
います。 

プ□ファイルの設定を見直してください。 

SMTP サーバのアドレスが間違って 
います。 

阪 SMTP サーバーの設定を見直してください。 

POP3 サーバのアドレスが闇違って 
います。 

防 POP3 サーバの殼定を見直してください。 

DNS サーバのアドレスが闇違ってい 
ます。 

岐 ネットワーク設定を見直してください。 

MFP が他の動作をしています。 

動作が終了するまで、お待ちください。 


□ □ 


□ □ 


死 


□ □ □ □ 
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7 困ったときには 


f > 


J コピーできない 


コピーできない。 

電源が人っていない。 

スキャナー部とプリンタ部の電源を入れてください。 

トナーが残り少なくなっています。 

防トナーカートリッジを交換してください。 

用紙カセット/マルチパーパストレ 
ィに用紙がセットされていません。 

用紙をセットしてください。 

プリンタ部に用紙がつまっています。 

つまった用紙を取り除いて、プリンタ部のトップカバー 
を開閉してください。 


n ピ-できない 
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その他の設定項目 


パワーセーブ（節電モード）したい . 204 

節電モード（パワーセーブ）に入るまでの時間を変更したい . 206 

待機モードに移行するまでの時間を変更したい . 207 

待機状態をコピーモードに変更したい . 209 

利用者を制限したい （ PIN 設を） . 211 














8 そのイ也の設定項目 



パワーセーブ(節電モード）したい 


MFP を使わないとき、節電モード(こすること(こよって、消費電力をおさえることがで 
きます。 

節電モード(こなると、操作パネルの表示部は暗くなり、[パワーセーブチュウ...] 
を表示します。 

節電モードにする方ま（スキャナー部とプリンタ部） 

〇 (〇)「メニュー」ボタンを押します。 

フ°リンタシ''ョ时、ウシュトクチュウ 



© ^ vjl キーを1回押して[カンリシヤメニュー]を選択し、 （） 「選択」ボタン 
を押します。 


レホ。-トインサツ 

N 

カンリシャにュ- 

J 


® 「数字」ボタンを使ってパスワードを入力し、 Q 「選択」ボタンを押します。 

ハ。スワ-卜’ヲこュウリヨクシテクタ'’サイ 


ハ。 7口_ 卜、 、- ******** 


アト''レストウロクキノウ:オン 

J 


© J キーを3回押して[パワーセーブキノウ]を選択し、〇「選択」ボタ 
ンを押します。 


PIN セッティ：オフ 

N 

ハ。 ワ_トフ'’キノウ:ムコウ 

J 


セ-ブ(節電モ-ド)したい 
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0 



キーよには 


します。 



を使って[ユウコウ]を選択し、 


Q 「選択」ボタンを押 


— ^ スキャナシステムファームウエア Ver 1.3 より前のバージョンでは、 
〇「還ネ尺」ボタンを押す必要はありません。 

ハ。ワ-セ-フ’キノウ 
ユウコウ/ムコウ 


□-テ。イング… 

ハ。ワ-セ-フ。キノウ 



〇 ( ) 「戻る」ボタンを押します。 


フラッシュアッフ°テ'’-卜 
コウセイ 


フフ ツソュアツ フ T - 卜 
セイ〕ウ 


レホ。-トインサツ 


カンリシャにュ- 

J 


0もう一度 Q ) 「戻る」ボタンを押します。 


巧サキ： 
いメイ： 


© 


ハ°ワ-セ-フ''チュウ... 


@ [パワーセーブイコウジカン]で設定された時間が経過すると、パワーセーブ 
モード(こなります。 























































手動で節電モードにする方ま（スキャナー部） 

〇 ( o ) r 節電モード」ボタンを押します。 

©操作パネル表示部の画面のバックライトが消えて[パワーセーブチュウ...] 
を表示します。 


ハ。ワ-セ-フ''チュウ… 


パワーセーブ機能の設をは、 OKIMFP ネットワークセットアップツー 
ルまたは Web ブラウザから も行うことができます。詳しくは、 
OKIMFP ネットワークセットアップツールのヘルプをご實ください。 
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節電モード（パワーセーブ）に入るまでの時間を変更したい 


省電カモードに入るまでの時間を設定できます。 

省電カモード(こ入るまでの時間を長くすると、巧刷開始までの時間を短くできる場 
合があります。 


- 

-^ 

「5」 

5分間データを受信しないと省電カモードになります。 

「15」 


「30」 

(工場出荷時の設を値） 

「60」 


「240」 


- 

-^ 


〇 (^〇)「メニュー」ボタンを押します。 


フ°リンタシ''ョウホウシュトクチュウ 


インフオメ-シヨン 
フ。リンクに！- 


e キーを1回押して[カンリシヤメニュー]を選択し、〇「選択」ボタン 

を押します。 


レホ。-トインサツ 

N 

カンリシャにュ- 

J 


© r 数字」ボタンを使ってパスワードを入力し、 （） 「選択」ボタンを押します。 


ハ。スワ-卜’ヲこユウリヨクシテクタ'’サイ 


,、〇ブワ—卜、、， ******** 
アト''レストウロクキノウ:オン 


© ^ V j | キーを4回押して[パワーセーブイコウジカン]を選択し、〇「選択」 
ボタンを押します。 


ハ°ワ-セ-フ '' キノウ:ユウ〕ウ 


ハ。ワ-セ-フ '' イコウシ'’カン: 30フン 

J 


0 <^1キーまたはキーを使って、パワーセーブ(こ移行するまでの時間を 

選択し、 Q ) 「選択」ボタンを押します。 

スキャナシステムファームウエア Ver 1.3 より前のバージョンでは、 

() I ■還択」ボタンを押す必要はありません。 


メモ 


ハ。ワ-セ-フ '' イコウシ'’カン 

N 

5/15/30/60/240[フン] 

J 


トテ'’ィング… 

ハ。ワ-セ-フ '' イコウシ'’カン 


ハ°ワ-セ-フ '' キノウ:ユウ〕ウ 

N 

ハ。ワ-セ-フ '' イコウシ'’カン： 60フン 

J 


@[パワーセーブイコウジカン]が選択した值(こなっていることを確認し、 Q ) 
「戻る」ボタンを押します。 


フフ ツンュアツ フ T - 卜 
コウセイ 


フラッシュアッフ°テ'’-卜 
セイ〕ウ 


レホ。-トインサツ 

N 

カンリシャにュ- 

J 


0もう一度〇)「戻る」ボタンを押します。 


巧サキ： 
いメイ： 


メモ 


パワーセーブ移行時間の設をは、 OKIMFP ネットワークセットアップ 
ツールまたは Web ブラウザからも斤うことができます。詳しくは、 
OKIMFP ネットワークセットアップツールのヘルプをご實ください。 



節電モ—ド(パワ—セ—ブ)に入るまでの 
時間を変更したい 


6 

2 



























































く □ □ [A 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


、み 


死 


□ □ □ □ 


待機モードに移行するまでの時間を変更したい 


操作パネル表示部の画面は、操作を中断してか6—定時間が経過すると待機モード 
(こ移巧します。 

ここでは、この時間を変更する方法(こついて説明します。 

なお、待機モード(こ移行するまでの時間を長くすること(こよって、コピー操作や操 
作パネルでの設定を、余裕を持って行うことができるよう(こなります。 


知') 


待機モード移行時間が経過すると、操作中の設をもクリアされてしま 
います。 


待機モード移行時間の変更方法 

〇 (〇)「メニュー」ボタンを押します。 


フ°リンタシ''ヨウホウシュトクチュウ 


インフオメ-シヨン 
フ°リンタ に 2- 


0 キーを^回押して[カンリシヤメニュー]を選択し、 （） 「選択」ボタン 

を押します。 


レホ。-トインサツ 
カンリシャにュ- 


© r 数字」ボタンを使ってパスワードを入力し、〇「選択」ボタンを押します。 


ハ。スワ-卜''ヲこユウリヨクシテクタ''サイ 


尸。 マ!^_卜-’ .******** 

アト''レストウロクキノウ：オン 


© [ V J キーを6回押して[タイキモードイコウジカン]を 選択し、^ ) r 選択」 
ボタンを押します。 


テ''フオルトトト'':スキャン To 


タイキトト'' イコウシ''カン20ヒ''ヨウ 

J 


0 ^キーまたはキーを使って、待機モードに移行するまでの時間(秒) 
を選択し、 Q ) 「選択」ボタンを押します。 

スキャナシステムファームウエア Ver 1.3 より前のバージョンでは、 
〇「選が」ボタンを押す必要はありません。 


メモ 


タイ巧-卜 '' イコウシ''カン 

N 

20/40/60/120/180ヒ''ヨウ 

J 


テ''フオルトトト'':スキャン To 

N 

タイキトト'' イコウシ''カン60ヒ''ヨウ 

J 


〇 ) 「戻る」ボタンを押します。 


フフツンュアツフ T ート 
コウセイ 


フフツソュアツフ T ート 
セイ〕ウ 


レホ。-トインサツ 


カンリシャにュ- 

J 


0もう一度〇「戻る」ボタンを押します。 


アテサキ： 
ケンメイ： 


メモ 


待機モード移行時間の設をは、 OKIMFP ネットワークセットアップ 
ツールまたは Web ブラウザからも行うことができます。詳しくは、 
OKIMFP ネットワークセットアップツールのヘルプをご覧ください。 


H 待機モ—ドに移行するまでの時間 
を変更したい 
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8 そのイ也の設定項目 


[設定できる待機モード移行時間] 
20秒（工場出荷時の設を値） 

40秒 
60秒 
120秒 
180秒 
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く □ □ [A 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


、み 


死 


□ □ □ □ 


待機状態をコピーモードに変更したし 


待機状態は初期設定ではスキャナーモード(こなっていますが、コピー機能を使用す 
ることが多い場合は、コピーモードを待機画面とすることをお勧めします。 


待機画面の変更方法 

〇 ( o ) r メニュー」ボタンを押します。 


フ°リンタシ''ヨウホウシュトクチュウ 


インフオメ-シヨン 
フ°リンタにュ- 


0 キーを1回押して[カンリシヤメニュー]を選択し、 Q ) 「選択」ボタン 

を押します。 


レホ。-トインサツ 
カンリシャにュ- 


© r 数字」ボタンを使ってパスワードを入力し、〇「選択」ボタンを押します。 


ハ。巧-卜’ヲ 

ニ ュウリョクシテクタ'’サイ 

N 



_ J 

/ N 


ハ。スワ-卜 ******** 
アト''レストウロクキノウ：オン 


© [ V J キーを己回押して[デフォルトモー鬥を選択し、 ) 「選択」ボタンを 
押します。 


ハ。ワ-セ-フ '' イコウシ''カン30フン 

N 

テ''フオルトトト'':スキャン To 

J 


0 ^キーまたは^キーを使ってオペレーションの基本となる画面を選択 

し、 （） 「選択」ボタンを押します。 

スキャナシステムファームウエア Ver 1.3 より前のバージョンでは、 
〇「還ネ尺」ボタンを押す必要はありません。 


メモ 


テ''フオルトモ-卜 '' 

N 

スキャン1〇/〕ヒ°- 

J 


ハ。ワ-セ-フ'’イ]ウシ'’カン: 30フン 

N 

テ''フオルトモ-卜:〕ヒ° - 

J 


〇 ) 「戻る」ボタンを押します。 


フフツンュアツフ T - 卜 
コウセイ 


フフツンュアツフ T ート 
セイ〕ウ 


レホ。-トインサツ 

N 

カンリシャにュ- 

J 


0もう一度 （） 「戻る」ボタンを押します。 


アテサキ： 
いメイ： 


メモ 


デフオルトモードの設をは、 OKIMFP ネットワークセットアップツー 
ルまたは Web ブラウザから も変更する ことができます。 詳しくは、 
OKIMFP ネットワークセットアップツールのヘルプをご覽ください。 


雲望を nu - てドに畫した 
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8 その化の設を項目 


く □ □ □、 


的 


スキャナシステムファームウエアのバージョン1 .31^ ソ降の機能です。 
バージョン 1.3 じ(前のスキャナファームウエアをご使用の場合は、アッ 
プデートすることをお勧めします。 


[設定できる値] 

スキャン To * *1 (工場出荷時の設を値） 
コピー *2 


*1 スキャナーモードを表します。 

*2 コピーモードを表します。 


待機状 fn ピ-モ-ドに畫した 
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く □ □ [A 


利用者を制限したい （ PIN 設定) 


□ □ 


□ □ 


□ □ 


、み 


死 


□ □ □ □ 


PIN 登録は、 OKIMFP ネットワークセットアップツール、 Web ブラウザ、またはプ 
リントジョブアカウンティングにより巧うことができます。 

利用者の制限は、円 N 設定を r コピー」または r コピー十スキャン To 」 (こした場合に有 
効(こなります。 

OKIMFP ネットワークセットアップツールまたは Web ブラウザの PIN 
登録画面で、 MFP に登録されている PIN ID を削除することができま 
す。詳しくは、 OKIMFP ネットワークセットアップツールのヘルプを 
ご覧ください。 

なお、 MFP に登録されているすべての PIN ID を削除したい場合は、 
OKIMFP ネットワークセットアップツールまたは Web ブラウザの PIN 
登まま画面で、「0000」を入力し[削除]をクリックしてくださし、。 


メモ 


PIN 設定の変更方ま 

〇 (〇)「メニュー」ボタンを押します。 


フ°リンタシ''ヨウホウシュトクチュウ 


インフオメ-シヨン 


フ°リンタにユ- 



〇 キーを^回押して[カンリシヤメニュー]を選択し、 （） 「選択」ボタン 

を押します。 


レホ。-トインサツ 

N 

カンリシャにュ- 

J 


© r 数字」ボタンを使ってパスワードを入力し、 Q 「選択」ボタンを押します。 

ハ。スワ-卜’ヲこュウリョクシテクタ''サイ 


ハ。スワ-卜 ******** 
アト'’レストウロクキノウ：オン 


© [ V J キーを2回押して [ PIN セツテイ]を選択し、 Q 「選択」ボタンを押し 
ます。 


アト''レストウロクキノウ:オン 


PIN セッティ:オフ 

J 


@ ^キーまたは^キーを使って PIN 設定を選択し、 Q ) 「選択」ボタンを 
押します。 


メモ 


スキャナシステムファームウエア Ver 1.3 より前のバージョンでは、 
〇「選が」ボタンを押す必要はありません。 


PIN セッティ 

オフ/:1ヒ°-/〕ピ -+ スキャス〇 


アト''レストウロクキノウ:オン 

N 

PIN セツテイ：〕ヒ。- 

J 


〇 ) 「戻る」ボタンを押します。 


フフツソュアツフ T ート 
コウセイ 


フフツソュアツフ T ート 
セイ〕ウ 


レホ。-トインサツ 


カンリシャ に！- 

J 


©もう一度 （） 「戻る」ボタンを押します。 


アテサキ： 
ケンメイ： 


メモ 


PIN 設をは、 OKIMFP ネットワークセットアップツールまたは Web ブ 
ラウザからも変更することができます。詳しくは、 OKIMFP ネット 
ワークセットアップツールのヘルプをご覽ください。 


利置を制限」た S ( PIN 設妄 
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8 そのイ也の設定項目 


[設定できる値] 

オフ（工場出荷時の設を値） 
つピー 

コ ピ ー+ スキャン To 


利置を制限したい ( PIN 設妄 
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仕様 . 214 

消耗品-メンテナンスユニット-オプションー覧 . 216 

プリントジョブアカウンティングの使用について . 217 












付 


I 



j 仕様 

ネットワークインタフエース仕様（スキャナー音 K ) 


基本仕様 

ネットワークプロトコル 
TCP/IP 関連 
NetWare 関連 
EtherTalk 関連 
NetBEUI 関連 

コネクタ 

100 目 ASE-TX /10 BASE-T (自動切り替え、同時使用不可） 

ケーブル 

RJ-45 コネクタがき非シールドツイストペアケーブルに ategory 己お数 

コネクタピン配列 1 8 



インタフ1—ス信号 


ピン No. 

信号名 

方向 

機 有 g 

1 

TXD + 

FROM PRINTER 

送信データ+ 

2 

TXD - 

FROM PRINTER 

を信データ- 

3 

RXD + 

TO PRINTER 

受信てータ+ 

4 

- 

- 

使用していません。 

5 

— 

— 

使用していません。 

6 

RXD - 

TO PRINTER 

受信てータ- 

7 

— 

— 

使用していません。 

8 

— 

— 

使用していません。 
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US 目インタフエース化様（スキャナー部) 


基本仕様 

USB (Hi-Speed USB をサポート） 

コネクタ 

目レセプタクル(メス)アップストリームポート 

ケーブル 

製品(こ添がされているケーブルを使用してください。 


イ云送モード 

フルスピード爆大 12Mbps ± 0.259 6) 
ハイスピード爆大 480Mbps ± 0.059 6) 

電力制御 

セルフパワーデバイス 


コネクタピン配列 


インタフ1ース信号 




信号名 

機能 

1 

Vbus 

電源 （+ 己 V) 

2 

D- 

データ転送用 

3 

D+ 

データ転送用 

4 

GND 

信号グランド 

Shell 

Shield 






















































印刷保証範囲 


印刷品質が保証される範囲です。 
できるだけこの範囲(こ印刷するこ 
とをお勧めします。 


印刷可能範囲 


印刷可能な範囲です。印刷品質が 
低下することがあります。 


印刷範囲と印刷精度 

プリンタドライバの巧刷範囲は次のとおりです。 

実際の巧刷範囲は、アプリケーシヨン(こより異なることがあります。 

A 印刷精度は、書き出し位置 ±2 mm 、 用紙の斜行 ±1 mm /100 mm 、 
、'■ノ 画像伸縮±1 mm /100 mm 健量 70 kg の場合）です。 


6.35 mm 


E 


〇 


6.35 mm 


F 



様 


単位 ： mm 


用紙サイズ 

幅 

長さ 

上余白 

下余白 

左余白 

右余白 

A 

巳 

C 

D 

E 

F 

A4 

210 

297 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

A 己 

148 

210 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

A6 

10 己 

148 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

B 己 

182 

257 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

レター 

215.9 

279.4 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル （13 インチ） 

215.9 

330.2 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル （13 .日インチ） 

215.9 

342.9 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル （14 インチ） 

215.9 

355.6 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

エグゼクティブ 

184.2 

266.7 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

カスタム 

100- 

215.9 

148 〜 
1,200 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

はがき 

100 

148 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

往復はがき 

148 

200 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒 1 (長形 3 号） 

120 

235 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒 2 (長形 4 号） 

90 

205 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒 3 (洋形 4 号） 

105 

235 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒 4 (A4 サイズ） 

210 

297 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Com-9 

98.4 

225.4 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Com- 10 

104.8 

241.3 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

DL 

110 

220 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

C 己 

162 

229 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Monarch 

98.4 

190.5 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 
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これ 6 の消耗品、メンテナンスユニット、オプションは、おおくの販売店でお求め 
<ださい。 


品名 

型名 

内容 

ML カラー OHP シート 

MLOHP 01 

専用 OHP シート 

トナーカートリッジブラック 

TNR - C 4 巨 K 1 

トナーカートリッジ 

トナーカートリッジイエ□一 

TNR - C 4 巨 Y 1 

トナーカートリッジマゼンタ 

TNR - C 4 BM 1 

トナーカートリッジシアン 

TNR - C 4 BC 1 

トナーカートリッジブラック S 

TNR - C 4 BK 3 

トナーカートリッジ 

トナーカートリッジイエ□一 S 

TNR - C 4 巨 Y 3 

トナーカートリッジマゼンタ S 

TNR - C 4 BM 3 

トナーカートリッジシアン S 

TNR - C 4 BC 3 

イメージドラムカートリッジブラック 

ID - C 4 BK 

イメージドラムカートリッジ 
トナーカートリッジ 

イメージドラムカートリッジイエ□一 

ID - C 4 BY 

イメージドラムカートリッジマゼンタ 

ID - C 4 BM 

イメージドラムカートリッジシアン 

ID - C 4 BC 

イメージドラム3色パック 

ID - C 4 BP 

ベルトユニット 

MLBLT - C 4 C 

ベルトユニット 

定着器ユニット 

MLFUS - C 4 D 

定着器ユニット 

ML 256 M 巨増設メモリ 

MLMEM 256 巨 

増設メモリに 56 MB ) 


ろ 


消耗品、メンテナンスユニット、オプションは、商品本来の性能 
を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用ください。 
純正品必外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ 
本来の性能を発揮できない場合があります。 

純正品必外の消耗品をご使用になって生じた不具合のが応は、無 
僧保障期間中あるいは保ず契約期間中であっても有僧となりま 
す。（純正品必外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではあ 
りませんが、ご使用にあたっては+分にご留意ください。） 
トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジは、開封後1年 
じ Lb 経過すると印刷品位が低下しますので、新しい消耗品を準備 
してくださし、。 

ご使用になるまで、開封しないでください。 

直射日光をさけ、温度： 〇〜35° C、 湿度： 20〜 85%RH 範囲にある 
場所で保管してください。 

周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化する場所ではイ呆管し 

ないでくださし、。 

幼児の手が届かない巧に保管してください。 


付 録 



く □ □ [A 


□ □ 


□ □ 


州 


消耗品 • メンテナンスユニット • オプシヨンー覧 


□ □ 


死 


□ □ □ □ 


5耗品•メンテナンスユニット•オプション-覧 
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プリントジョブアカウンティングの使用について 

食'） 


メモ 


オプションのプリントジョブアカウンティングが必要です。 
プリントジョブアカウンティングをご使用の際は、ユーザ ID の登録 
や削除はプリントジョブアカウンティングで操作してください。 
Web ブラウザや OKIMFP ネットワークセットアップツールでは行わ 
ないでください。 

MFP がプリントジョブアカウンティングに追加されている場合は、 

メニューマップ印刷で 「JobAccounting : ON 」 と印刷されます。 


〇 [さ)制(この: ¥ UTLITY¥PRINTJA ¥ CPADD _ KCD - ROM ドライブが D : の瞄を入 
力し、 [0 K ] をクリックします。 


最大登録可能なューザ ID 数、および最大保を可能ログ 
数と必要なメモリ条件 

ユーザ D の最大登録巧能数および□グの最大保を巧能数は] U 下のとおりです。 


登録可能ューザ ID 数 

保存可能ログ数 

日00 ID 

約80 □グ 


課金額の定義の追加 


C 己己 10 MFP のを消耗品の標準価格と寿命枚数か6算出した課金額の定義を追加する 
(こは、プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアがインストールされ 
ているコンピュータで下を巧ってください。課金額の設定方法は r プリントジョ 
ブアカウンティングユーザーズマニュアル」をご覧ください。 

〇プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアが起動していた6終了 
します。 

©「プリンタソフトウエア CD - ROM 」 をセツトします。 

® [スタート]-[ファイルをを指定して実行]を選択します。 


©確認画面で[はい]をクリックします。 


]リントシ，カウ:;ティパ* 


課金額の走盖を追加しますか？ 


に. ....... ほ’ m ) ...........ill 川が… I 


@完了画面で[はい]をクリックします。 

©プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウエアを起動します。 
©[プリンタ]メニューか6 [課金額の定義]を選択します。 

@課金額の定義一覧に「5510」が追加されていることを確認します。 


穿を巧のちま一度 


課金額の定義一度么） 


的孤 

18N/18NR 

5200 

5400 

22N/22NR 

9150 

C5200 

粥邮 


( 5510 J 


胤日(が…」 


I が了 (口 


付録 


プリントジョブアカウンティングの使用について 
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(MEMO) 
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く □ □ [A 


索 

引 



数字 


1ページ目の給紙方ま . 66 

4-up. 141 


A 


AC アダプタ . 3 

ADF の用紙送り . 199 

C 

CIFS 設定手順 . 96 

CMYK. 148 

CMYK チヤンネル . 147 

CMYK トナーで生成 . 167 


E 


e-mail 設ぉ . 31 

E メール . 76,104, 108, 109,110,114,117 

E メール アドレス . 76, 77 

E メール送信機能 . 34 


F 


FTP. 

FTP アドレス 
FTP サービス 


. 79 

86, 9己，103 
. 79 


H 


HTTP 


87, 88 
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引 


に C プ□ファイル . 152 

Image Color Matching. 152 

IP アドレス再設定 . 23 


L 


LCD メッセージ . 174 

LED の点灯パターン . 186 

M 

MFP の設定を確認 . 26 

MFP を模索 . 15 

MP トレイ メディアタイプ . 59 

MP トレイヨウシサイズ . 56, 58 

N 

Network Extension. 12, 24 

n-up. 63 

0 

OHP. 59 

OHP シート . 58 

OKILPR ユーティリティ . 12,17 

OKIMFP ネットワークセツトアップツール . 12,13,76,105,114 


P 


PaperPort9.0. り 1, 212 

PC スキヤン . 132 

PIN 登録 . 49,211 

PrintSuperVision. 12, 27 













































R 


RGB . 

RGB 值 . . 

RGB チヤンネル . . 


148 

170 

147 


U 


US 目インタ フエー ス 仕様 


214 


W 


Web Driver Installer . 12, 34 

Web ブラウザ . 12,21,44, 77 

Windows の共有ホルダ . 96 


ア 


目口刷します . 56 

目口刷精度 . 21己 

目口刷できない . 200 

目口刷の濃度 . 74 

目口刷の向き . 60 

目口刷範@ . 215 

目口刷品位 . 70 

目口刷保証範囲 . 21己 

目口刷枚数/日 . 32 

目口刷をキャンセル . 62 

インストールします . 10,13,1ス24, 2ス36 

インターネットインフォメーションサービス . 79, 8ス88 

インタフ王ース信号 . 214 

インデックス . 33 

インフォメーションメニュー . 48 


アクセス . 30 

アドレス帳 . 76 

アドレスブックマネージャー . 49, 76, 77 

アプリケーションのカラーマッチング . 152 


ウォーターマーク . 68 

薄い . 194,196 


-般 ユーザ . 34, 3己 

イベント□グ . 31 

イメージの解像度 . 104 

色見本印刷 . 170 

色見本印刷ユーティリティ . 10,170 

色見本サンプル . 155 

色見本のカスタマイズ . 171 

インクの原色を使用する . 160 

印刷が遅い . 200 

印刷可能範囲 . 21己 

印刷が不鮮明 . 194 

印刷しない . 193 


X 


エクスポート . 163 

才 

往復はがき . 56 

オーバーラップ . 64 

オフイスドキュメント . 74 

オプション . 216 

オプションタブ . 33 

オンライン . 33 
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力 


索 

引 


解像度を変更 . 104 

書き出し位置精度 . 21己 

課金 . 217 

拡大 . 64 

拡大コピー . 136 

拡大して印刷 . 64 

カスタマイズ . 31 

カスタム色見本 . 171 

カスタムページ . 65 

かすれる . 194 


カラー調整 . 

カラー調整ツール . 

カラー調整の設定を削除 . 

カラー調整の設定を保を . 

カラー調整の設定を読み} A む.... 
カラー調整ユーティリティ ........ 

カラーブ□ック . 

カラーマッチング . 

カラーマネージメントシステム 

カラーモード . 

カラー ユー ティリティ . 

簡単(こカラーマッチング . 

ガンマ值 . 

管理者 . 

管理者メニュー . 


. 158 

. 147 

. 166 

. 162 

. 164 

10,154, 159, 162, 164,166 

. 170 

. 152, 154,1己9 

. 152 

. 158, 161,168 

. 10 

. 153 

. 159,160 

. 34, 3己 

. 48 


キ 


既定の Web サイト 


93 


起動します ........ 

キャンセル . 

キュウシトレイ 


11,14, 29,4己 

. 62 

. 144 


222 


給紙方ま . 日ス日9 

共有ホルダ . 96 

きれし^ . 70 

きれいに目 P 刷したい . 74 

きれいにコピー . 140 


ク 


クリア□グ . 31, 32, 33 

グループ . 31 

グループ管理 . 34 

グループを登録 . 40 

グレースケール . 168 

ク□-ニング . 32 

黒トナーのみで生成 . 167 

黒の仕上り . 167 

黒の生成 . 167 


ケ 


難 . 31 

警告タブ . 31 

ゲストユーザ . 35 

mm . 33 

ゲンコウサイズ . 114 

原稿台が巧れている . 196 

お索 . 1己，31,33 


つ 


高解像度で巧刷 . 70 

高品質 . 140 

極細線を補正する . 71 

故障かな . 193 

コピーが不鮮明 . 196 

































































コピー設定 . 49 

コピーで含ない . 202 

コピー濃度 . 137 

コピー品質 . 140 


サ 


サーバ(こ転送 . 

サイズを変更 . 

細線がかすれる . 

彩度 . 

削除 . 

サフフイ □□.. 

サプライ品使用状ミ兄 
サンプル印刷 . 


79,8ス104,114,115 

. 114 

. 71 

. 160,171 

..… 14,19, 26, 29,166 

. 32 

. 32 

. 154 


シ 


色相 . 159, 160,171 

自動お索 . 43 

自動お索機能 . 34 

自動的に IP アドレスを再設定する . 23 

自動で節電 . 204 

斜6 . 21己 

縮ルコピー . 136 

縮ルして印刷 . 63 

シユツリヨクケイシキ . 117 

シユドウゲンコウオクリモード . 112 

仕様 . 214 

使用許諾契約 . 4 

条件お索 . 31 

省電カモード . 204 

消耗品 . 216 

消耗品残量 . 49 

初期設定 . 39 


諸ま胃 . 2 

ジョブアカウンティング . 48 

ジョブの削除 . 21 

ジョブの表示 . 21 

白黒で目 P 刷したい . 168 

白スジ . 194 

白スジをな < したい . 169 


ス 


人 — XA . 

スキャナープ□ファイルの設定 

スキャナーモード . 

スキャン . 

スキャン To CIFS. 

スキャン To FTP. 

スキャン To HTTP. 

スキャン To 情報 . 

スキャンできない . 

スキャン方法 . 

スジが入る . 

スタンプ目 P 刷 . 

ステータスイベント . 


. 136 

. 84 

. 209 

79,8ス96,104, 108, 109,110,114,121 

. 96 

. 79 

. 87 

. 49 

. 201 

. 112 

. 194 

. 68 

. 31 


全てのデバイスをお索 . 15 

全てのプリンタ . 31 


セ 


設定します . 45 

設定のインポート . 16己 

設定のエクスポート . 163 

設定を変更 . 50 

節電モード . 204 

セットアップします . 16 
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操作パネルのメッセージ . 174 

総麵 . 32 


夕 


待機モード . 207, 209 

タイキモードイコウジカン . 207 

ダウン□-ド . 20 

試し目口刷 . 74 


チ 


了合目 P 刷 . 69 

長尺目 P 刷 . 65 

調整 (CMYK). 147 

調整 (RGB). 147 

調整確認サンプル . 160 

調整対象色 . 155,156 

調整值入力 . 156 


ソ 


追加 . 32 

ツールタブ . 32 




データの形式 . 117 

手差し . 56, 己 8 

テスト目 P 刷 . 1 己己， 160 

デフォルトを変更 . 73 

転送方ま . 86, 9 日， 103 

テンプファイルメイ . 108 

添付ファイルを . 108 
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卜 


動作環境 . 

ドキュメントの既定値 

とじ代 . 

トナーセーブ . 


10,13,17,24 ，の， 3 日， 44,96 

. 72, 73 

. 63 


74 


トナーを節約 . 74 

ドライバ設定 . 72 

ドライバの登録/更新 . 38 

トンボ . 64 


ナ 


長さ 


65 


(こじむ . 197 

任意の倍率 . 136 

任意の用紙サイズ . 65 


ネ 


ネ、ソ广ワ—クイソツノエ—スイ ± 様 . 214 

ネットワーク設ぉメニュー . 4 〇 

ネツ トワークユー テイリテイ . 12 


ミ農度 


137 


ノ、 


バージョン情報 . 33 

倍率選択 . 136 

はがき . 56 

パスワードの設定 . 46 




















































パスワードの変更 . 33 

発信者名 . 109 

八、ソシンシャメイ . 109 

幅 . 65 

パレ、ソトカラー . 154 

パレ、ソトカラー調整 . 155,156 

パワーセーブ . 204 

パワーセーブイコウジカン . 204 


ヒ 


表紙巧刷 


66 


フ 


プリントジョブアカウンティング 

プ□ファイル . 

プ□ファイルの選択 . 

プ□ファイルマネージヤー . 


. 217 

. 147 

. 147 

49, 84, 92,101,106,11己 


へ 


ページ配置 . 63 

別のトレイか6給紙 . 66 

ヘルプタブ . 33 

変換 . 67 

a 集 . 68, 69 

ヘンシンサキアドレス . 110 

返信先アドレス . 110 


ファイル形式 . 118,120 

纖 . 56 

フェイスアップスタッカ . 56, 58 

複数ページを1枚(こ . 63,141 

複数枚の原橋 . 112 

部数 . 69 

不鮮明 . 196 

部単位で印刷 . 69 

ブラックオーバープリント . 196 

プリンタ情報 . 32 

プリンタタブ . 31 

プリンタドライバインストール機能 . 35 

プリンタドライバでのカラーマッチング . 152 

プリンタドライバ登録機能 . 34 

プリンタドライバの設定を保を . 72 

プリンタドライバのデフォルトを変更したい . 73 

プリンタドライバを登録します . 38 

プリンタのステータス . 22 

プリンタの追加 . 22,31 

プリンタメニュー . 48, 56, 58 


ホ 


ポスター目 P 刷 . 64 

保を形式 . 117 

本書の見方 . 2 

7 

マップタブ . 31 

マップの追加 . 31 

マルチパーパストレイ . 56,58,143 

マルチファイルプリンティング . 32 

メ 

都 . 65 

明度 . 160,171 

メールサーバーメニュー . 48 

メッセージ . 174 

メモリ不足 . 200 

メンテナンスタブ . 32 

メンテナンスユーザ . 34, 3己 
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文字を背景の上(こ印刷 
モノク□で巧刷したい 


ユ 


169 

168 


ユーザ . 33 

ューザ種類 . 35 

ユーザを登録 . 41 


B 


用紙送りがおかしい . 198 

用紙サイズ . 日6,己ス朗 

用紙サイズの追加 . 65 

用紙サイズを変換 . 67 

用紙サイズを変更 . 67 

用紙サポータ . 58 

用紙のセ、ソト方向 . 56 

よ < 使うプリンタ . 31 

読み込む . 164 




ラベル紙 . 58 

ラベルシ . 59 


ゾ 


U スト . 32 

リモートプリントの設定 . 19 

利用者を制限 . 211 
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レ 


レイアウトタイプ 

レポート設定 . 

レポートタブ . 


63, 64,141 

. 32 

. 32 


□ 


□グアウト . 33 

□グイン . 33,4己 

□グイン□グ . 33 


フ 


枠線 
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